
 
Technical Datasheet 

ISOMAT DECO-COLOR 

 

High-quality pigments in powder form 
 

Description 
 
ISOMAT DECO-COLOR pigments are high-quality 
inorganic pigments, used for coloring mortars and 
concrete. Ideal for coloring microcement coatings. 

 

Fields of application 
 
ISOMAT DECO-COLOR pigments are used in 
combination with the decorative microcement 
coatings DUROCRET-DECO, DUROCRET-DECO 
FLEX, and DUROCRET-DECO FINISH and the 
high-strength cementitious mortar-binder 
DUROCRET-TERRAZZO, delivering a broad array 
of colors. 
They can also be added to any other cement 
mortar (e.g., MARMOCRET-PLUS renders etc.) or 
resin cement mortar (e.g., DUROCRET-DECO 
EPOXY, DUROFLOOR-PUC MF6, etc.) that needs 
to be colored. Also suitable for any other mortar or 
concrete that can be prepared on site. 
For indoor and outdoor applications. 

 

Technical data 
 
Form:                  pigment in powder form 

Color:     10 selected colors: 
Brick red (A)  
Red-brown (Β) 
Black (C) 
Dark brown (D) 
Ocher (E) 
Green (F) 
Purple (K) 
Light brown (L) 
Orange (M) 
Aegean blue (N) 

 

Directions for use 
 
For cement mortars and better mixing, the pigment 
should be dissolved in the mixing water prior to the 
addition of the mortar. It is also possible to add the 
pigment after the mortar has been mixed with the 
water but, in that case, it should be thoroughly 
mixed to ensure color consistency throughout the 
mortar mix.  
 
 
 

For resin cement mortars, please consult the 
relevant product datasheets. 
The final color, especially if a light one is selected, 
will be more easily obtained if the mortar to be 
colored is white.  
 
ISOMAT DECO-COLOR pigments can also be 
combined, allowing the creation of a wide range of 
colors. You can find our recommended colors in 
the color chart presented in the Microcement 
Coatings marketing brochure and on the webpage 
of the respective products. Many more colors can 
also be obtained by the end-user if different 
pigments are mixed each time. 

 

Consumption 
 
It is advised to either follow the number of doses 
specified for our recommended colors or add as 
many 50 g doses needed to obtain the desired 
color, per product packaging. If the amount of 
pigment required is greater than 2% by weight of 
mortar (e.g., 10 doses of 50 g per 25 kg of 
DUROCRET-DECO, DUROCRET-DECO FLEX, 
DUROCRET-DECO FINISH), please contact 
ISOMAT’s Technical Support Department. 
 

Packaging 
 
250 g plastic containers, which contain 5 x 50 g 
bags of pigment. 

 

Shelf life – Storage  
 
5 years from production date if stored in original 
unopened packaging, in places protected from 
moisture and frost. 
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Technický prospekt

ISOMAT DECO-COLOR
Vysoce kvalitní pigmenty v práškové formě

Popis
Pigmenty ISOMAT DECO-COLOR jsou vysoce kvalitní
anorganické pigmenty používané pro barvení malt
a betonu. Ideální pro barvení mikrocementových nátěrů.

Oblast použití
Pigmenty ISOMAT DECO-COLOR se používají
v kombinaci s dekorativními mikrocementovými nátěry
DUROCRET-DECO, DUROCRET-DECO FLEX,
DUROCRET-DECO FINISH a vysokopevnostní
cementovou maltou DUROCRET-TERRAZZO,
čímž poskytují širokou škálu barev.
Lze je také přidat do jakékoli jiné cementové malty
(např. MARMOCRET-PLUS) nebo pryskyřičné
cementové malty (např. DUROCRET-DECO EPOXY,
DUROFLOOR-PUC MF6 apod.), která potřebuje
obarvit. Vhodné také pro jakoukoliv jinou maltu
nebo beton připravované na místě.
Pro interiérové i exteriérové použití.

Technické údaje
Forma: pigment v práškové formě
Barva: 10 vybraných barev:

Cihlová červeň (A)
Červenohnědá (B)
Černá (C)
Tmavě hnědá (D)
Okr (E)
Zelená (F)
Fialová (K)
Světle hnědá (L)
Oranžová (M)
Egejská modrá (N)

Návod k použití
Pro cementové malty a lepší míchání se pigment
rozpustí v záměsové vodě před přidáním malty.
Je také možné přidat pigment po smíchání malty
s vodou, ale v tom případě je nutné důkladné
promíchání pro zajištění konzistence barvy.

Pro pryskyřičné cementové malty viz příslušné
technické listy produktů.
Výsledná barva, zejména světlá, bude lépe
dosažena, pokud je barvená malta bílá.

Pigmenty ISOMAT DECO-COLOR lze také
kombinovat, což umožňuje vytvoření širokého
spektra barev. Doporučené barvy naleznete
v barevnici v marketingové brožuře Microcement
Coatings a na webových stránkách příslušných
produktů. Uživatel může získat mnoho dalších barev
kombinací různých pigmentů.

Spotřeba
Doporučujeme řídit se počtem dávek
stanovených pro doporučené barvy nebo přidávat
tolik 50 g dávek, kolik je potřeba pro dosažení
požadované barvy, na jedno balení produktu.
Pokud je množství pigmentu větší než 2 % hmotnosti
malty (např. 10 dávek po 50 g na 25 kg
DUROCRET-DECO, DUROCRET-DECO FLEX,
DUROCRET-DECO FINISH), kontaktujte technické
oddělení ISOMAT.

Balení
Plastové nádoby 250 g obsahující 5 x 50 g sáčků
pigmentu.

Trvanlivost – Skladování
5 let od data výroby v originálním neotevřeném obalu,
na místech chráněných před vlhkostí a mrazem.

Technické informace a pokyny uvedené v tomto materiálovém datovém listu jsou založeny na znalostech a
zkušenostech oddělení výzkumu a vývoje naší společnosti a na výsledcích dlouhodobého použití výrobku v
praxi. Doporučení a návrhy týkající se výrobku jsou poskytovány bez záruky, protože místní podmínky při
použití jsou mimo kontrolu naší společnosti. Z toho důvodu je uživatel odpovědný za ověření, že je vybraný
výrobek vhodný pro zamýšlené použití. Toto vydání technického datového listu automaticky ruší všechna
předchozí vydání týkající se stejného výrobku. | 05.01.2024



 

The technical information and instructions supplied in this datasheet are based on the knowledge and experience of the Department of Research 
and Development of our company and on results from long-term applications of the product in practice. The recommendations and suggestions 
referring to the use of the product are provided without guarantee, since site conditions during the applications are beyond the control of our 
company. Therefore, the user is responsible for confirming that the chosen product is suitable for the envisaged application. The present edition  
of this technical datasheet automatically cancels any previous one concerning the same product. | Edition: 05.01.2024 

 

 
Remarks 

 
• Temperature during application should be 

between +5ºC and +30ºC. 

• Application tools and mixing water must be 
perfectly clean to avoid color alterations. 

• The amount of water used in every mix should 
be exactly the same. 

• The final color depends on the thickness of the 
mortar, the substrate and the prevalent 
environmental conditions.  

• To achieve the desired color, it is highly 
recommended to first try it under real 
application conditions and wait until the mortar 
has dried to see the actual color. 
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ISOMAT DECO-COLOR
Poznámky

• Teplota při aplikaci musí být +5 °C až +30 °C.
• Aplikační nástroje a záměsová voda musí být

dokonale čisté, aby nedošlo ke změně barvy.
• Množství vody použité při každém míchání musí být

vždy naprosto stejné.
• Výsledná barva závisí na tloušťce malty, podkladu

a převládajících klimatických podmínkách.
• Pro dosažení požadované barvy se důrazně

doporučuje nejprve vyzkoušet za reálných podmínek
a počkat, až malta zaschne, abyste viděli
skutečnou barvu.

ISOMAT S.A.
BUILDING CHEMICALS, MORTARS & PAINTS
SÍDLO – THESSALONIKI, ŘECKO
17. km Thessaloniki – Ag. Athanasios Road
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Řecko
T +30 2310 576000
www.isomat.eu   e-mail: support@isomat.eu
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