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ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spole¢nosti/podniku

- 1.1 Identifikator vyrobku
- Obchodni oznaceni: ISOFLEX-PU 500 THIXO

- 1.2. Prislusna urcena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti
Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

- Pouziti latky / pfipravku

Natérovy material.

- 1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu
- Identifikace vyrobce/dovozce:

ISOMAT S.A.

Stavebni malta a chemické vyrobky

17th km Thessaloniki — Ag. Athanasios

57003 RECKO

- Odbor poskytujici informace: purchase@isomat.gr, st.moschidis@isomat.gr

7 vs

- 1.4 Telefonni Cislo pro naléhavé situace:
Nouzové telefonni Cislo: +30 210 77937777

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

- 2.1 Klasifikace latky nebo smési

- Klasifikace v souladu s nafizenim (ES) €. 1272/2008
GHS02 plamen

Flam. Lig. 3 H226 Hoflava kapalina a pary.

GHSO08 nebezpedi pro zdravi

Resp. Sens. 1  H334 Pti vdechnuti mliZe vyvolat pfiznaky alergie, astmatu nebo dychaci potize.

GHSO07
Skin Irrit. 2 H315 Zpusobuje podrazdéni kize.
Eye Irrit. 2 H319 ZpUsobuje vaziné podrazdéni odi.

Skin Sens. 1 H317 MUze vyvolat alergickou kozni reakci.

- 2.2 Prvky oznaceni

- Oznacovani v souladu s nafizenim (ES) €. 1272/2008
Vyrobek je klasifikovan a oznacen podle nafizeni CLP.
- Vystrazné symboly nebezpecnosti

GHS02, GHS08

- Signdlni slovo

Nebezpecdi

- Nebezpecné komponenty k etiketovani:
polyuretanovy prepolymer
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m-tolylidendiisokyanat

4-isokyanatosulfonyltoluen

- Standardni véty o nebezpecnosti

H226 Hoflava kapalina a pary.

H315 ZpUsobuje podrazdéni kilize.

H319 ZpUsobuje vaziné podrazdéni odi.

H334 Pfi vdechnuti mlze vyvolat pfiznaky alergie, astmatu nebo dychaci potize.

H317 MUze vyvolat alergickou kozni reakci.

- Pokyny pro bezpecné zachazeni

P102 Uchovavejte mimo dosah déti.

P210 Uchovavejte mimo dosah tepla/jisker/otevieného ohné/horkych povrchi. Zakaz koureni.

P261 Zamezte vdechovani prachu/dymu/plynu/mlhy/par/aerosoli.

P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranu oci/ochranu obliceje.

P303+P361+P353 PRI STYKU S KUZi (nebo vlasy): OkamZité odstrarite/odlozte veskery kontaminovany odév.
Oplachnéte kazi vodou/pod sprchou.

P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCI: Opatrné nékolik minut vyplachujte vodou. Pokud mate kontaktni
¢ocky, vyjméte je, pokud to jde. Pokracujte ve vyplachovani.

P501 Obsah/nadobu likvidujte v souladu s mistnimi/regionalnimi/narodnimi/mezinarodnimi predpisy.
- Dalsi informace:

Obsahuje izokyanaty. MUze vyvolat alergickou reakci.

- 2.3 Dalsi nebezpecnost

- Vysledky posouzeni PBT a vPvB
- PBT: Ned3d se poutzit.

- vPvB: Neda se poutzit.

ODDIL 3: Slozeni/informace o slozkach

- 3.2 Smési

- Popis: Smés obsahuje nasledné latky bez nebezpecnych primeési.
- Nebezpecné latky:

polyuretanovy prepolymer 25-50 %
Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317
CAS: 1330-20-7 xylen 10-25%
EINECS: 215-535-7 Flam. Lig. 3, H226; Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332;
Index. ¢islo: 601-022-00-9 Skin Irrit. 2, H315
CAS: 123-86-4 n-butylacetat >0,1-<2,5%
EINECS: 204-658-1 Flam. Lig. 3, H226; STOT SE 3, H336
Index. cCislo: 607-025-00-1
CAS: 4083-64-1 4-isokyanatosulfonyltoluen 20,1-<1%
EINECS: 223-810-8 Resp. Sens. 1, H334; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319;
Index. Cislo: 615-012-00-7 STOT SE 3, H335
CAS: 26471-62-5 m-tolylidendiisokyanat 20,1-<1%

EINECS: 247-722-4

o Acute Tox. 2, H330; Resp. Sens. 1, H334; Carc. 2, H351;
Index. ¢islo: 615-006-00-4

Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317,;
STOT SE 3, H335; Aquatic Chronic 3, H412

- Dodate¢nd upozornéni: Znéni uvedenych udajl o nebezpecénosti latky je uvedeno v kapitole 16.
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‘ ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc ‘
- 4.1 Popis pokynt pro prvni pomoc
- VSeobecné pokyny:
Pfiznaky otravy se mohou objevit i po nékolika hodinach, proto je nutné Iékarské pozorovani po dobu
nejméné 48 hodin po nehodé.
- P¥i nadychani:
Privod Cerstvého vzduchu a pro jistotu vyhledat lékare.
PFi bezvédomi ulozit a prepravit ve stabilni poloze na boku.
- P¥i styku s klzi:
Ihned omyt vodou a mydlem a dobfe oplachnout.
- P¥i zasaZeni oci:
Otevrené oko nékolik minut vyplachovat pod tekouci vodou. Pokud pfiznaky pretrvaji, vyhledat lékare.
- P¥i potziti:
Pokud ptiznaky pretrvaji, konzultovat s [ékafem.

vewvs

Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

- 4.3 Pokyn tykajici se okamZité lékarské pomoci a zvlastniho oSetfeni:
Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 5: Opatieni pro haseni pozaru
- 5.1 Hasici prostredky
- Vhodna hasiva: CO2, pisek, hasici prasek. Nepouzivejte vodu.
- Z bezpeénostnich diivodi nevhodna hasiva: PIny proud vody.

- 5.2 Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési: Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

- 5.3 Pokyny pro hasice
- Zvlastni ochranné prostiedky pro hasice: Ochranny dychaci pfistroj na Usta.

ODDIL 6: Opatieni v pfipadé nahodného tniku
- 6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostfedky a nouzové postupy
Pouzivejte ochranné pomlcky. UdrZujte nechranéné osoby mimo dosah.
- 6.2 Opatieni na ochranu Zivotniho prostiedi:
Nejsou nutnd zadna zvlastni opatfeni.
- 6.3 Metody a material pro omezeni Uniku a pro Cisténi:
Nasajte pomoci materialu vazajiciho kapaliny (pisek, diatomitova zemina, kysela nebo univerzalni
pojiva, piliny).
Kontaminovany material odstrante jako odpad viz kapitola 13.
Zajistéte dostatecné vétrani.
Nesplachujte vodou ani vodovymi Cisticimi prostfedky.
- 6.4 Odkaz na jiné oddily
Informace o bezpe¢nému zachazeni viz kapitola 7.
Informace o osobni ochranné vystroji viz kapitola 8.
Informace k odstranéni viz kapitola 13.
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‘ ODDIL 7: Zachazeni a skladovani ‘

- 7.1 Opatieni pro bezpecné zachazeni

Zajistéte dobré vétrani/odvétravani na pracovisti.
Zabrarite tvorbé aerosold.

- Upozornéni k ochrané pied ohném a explozi:
Udrzujte zdroje vzniceni mimo dosah — nekurte.
Chrante se pred elektrostatickymi vyboiji.

- 7.2 Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési
- Pokyny pro skladovani:

- Pozadavky na skladovaci prostory a nadoby: Zadné zvlastni pozadavky.

- Upozornéni k hromadnému skladovani: Neni nutné.

- Dalsi udaje k podminkam skladovani: Nadobu uchovavejte tésné uzavienou.

- 7.3 Specifické konec¢né pouziti
Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 8: Omezovani expozice / osobni ochranné prostredky
- Dalsi informace o navrhu technickych zafizeni: Dalsi idaje nejsou k dispozici, viz ¢ast 7.
- 8.1 Kontrolni parametry

- Slozky s limitnimi hodnotami, které vyZzaduji monitorovani na pracovisti:

1330-20-7 xylen (10-25 %)

WEL Kratkodobd hodnota: 441 mg/m3, 100 ppm
Dlouhodobd hodnota: 220 mg/m3, 50 ppm
Sk; BMGV

123-86-4 n-butylacetat (0,1-<2.%)

WEL Kratkodobd hodnota: 966 mg/m3, 200 ppm

Dlouhodoba hodnota: 724 mg/m3, 150 ppm
4083-64-1 4-isokyanatosulfonyltoluen (0,1-<1 %)
WEL Kratkodobd hodnota: 0,07 mg/m3
Dlouhodobd hodnota: 0,02 mg/m3
Sen; jako -NCO
26471-62-5 m-tolyliden diisokyanat (0,1-<1 %)
WEL Kratkodobd hodnota: 0,07 mg/m3
Dlouhodobd hodnota: 0,02 mg/m3
Sen; jako -NCO

- Slozky s biologickymi limitnimi hodnotami:
1330-20-7 xylen (10-25 %)
BMGV 650 mmol/mol kreatininu
Prostfedek: moc
Doba odbéru: po sméné
Parametr: kyselina methylhippurova
- Dal$i upozornéni: Jako podklad slouZily pfi zhotoveni platné listiny.

- 8.2 Omezovani expozice

- Osobni ochranné prostredky

- VSeobecna ochranna a hygienicka opatieni:
ZdrZovat od potravin, napoji a krmiv.
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Zaspinéné, nasaknuté saty ihned vysvléci.

Pred prestavkami a po praci umyt ruce.

Zamezit styku s pokoZzkou a zrakem.

- Ochrana dychacich organi

V pripadé kratké expozice nebo nizkého znecisténi pouzijte dychaci filtracni zafizeni. V pfipadé intenzivni
nebo delsi expozice pouZzijte samostatny ochranny dychaci pfistroj.

- Ochrana rukou:

Ochranné rukavice

Material rukavic musi byt nepropustny a odolny proti produktu / latce / smési.

Vzhledem k tomu, Ze chybi testy, neni mozné doporucit material rukavic pro produkt / pfipravek /
chemickou smés.

Vybér materialu rukavic provedte podle ¢asu priniku, permeability a degradace.

- Material rukavic

Spravny vybér rukavic nezavisi jen na materialu, ale také na dalSich kritériich, ktera se lisi podle vyrobce.
ProtoZe je vyrobek smés vice latek, nelze material rukavic pfedem vypocitat a je nutno udélat pred pouzitim
zkousku.

- Doba praniku materialem rukavic

Je nutno u vyrobce rukavic zjistit a dodrzovat presné c¢asy priniku materialem ochrannych rukavic.

- Ochrana o¢i

Tésné uzaviené ochranné bryle.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

- 9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech
- VSeobecné udaje

- Vzhled:

- Skupenstvi: Tekuté

- Barva: Podle oznaceni produktu

- Zapach: Charakteristicky

- Prahova hodnota zapachu: Neni uréena.

- pH: Neni urceno.

- Zména stavu

- Bod tani a rozmezi tani: Neni urceno.

- Pocatecni bod varu a rozmezi bodu varu: Neni urceno.

- Bod vzplanuti: 27-32°C

- Hoflavost (pevné latky, plyny): Neda se pouzit.

- Zapalna teplota: 500 °C

- Teplota rozkladu: Neni uréena.

- Samovzniceni: Vyrobek neni samozapalny.
- Nebezpeci vybuchu: Vyrobek neni vybusny. MUze vsak dojit ke

vzniku vybusné smési vzduchu a par.
- Dolni a horni mezni hodnota vybusnosti:

- Dolni mez: 1,1 Vol %

- Horni mez: 7,0 Vol %

- Tlak par pf¥i 20 °C: 6,7 hPa

- Hustota pfi 20 °C: 1,41 g/cm3

- Relativni hustota: Neni urcena.
- Hustota par: Neni uréena.
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- Rychlost odpaiovani: Neni urcena.

- Rozpustnost v/smisitelnost s vodou: Nemisitelny ¢i obtizné misitelny.
- Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda: Neni urceno.

- Viskozita:

- Dynamicka pfi 20 °C: 20000-22000 mPas

- Kinematicka: Neni urcena.

- Obsah rozpoustédla:

- Organicka rozpoustédla: 11,2 %

- VOC (EC): 11,20%

- 9.2 Dalsi informace
Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 10: Stabilita a reaktivita

- 10.1 Reaktivita
Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

- 10.2 Chemicka stabilita
- Termicky rozklad / podminky, kterych je nutno se vyvarovat:
Nedochazi k rozkladu pfi doporuéeném zplsobu poufZiti.

- 10.3 Moznost nebezpecnych reakci:
Z4adné nebezpe&né reakce nejsou zndmy.

- 10.4 Podminky, kterym je tieba zabranit:
Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

- 10.5 Neslucitelné materialy:
Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

- 10.6 Nebezpecné produkty rozkladu:
Nejsou zndmy Zadné nebezpecné produkty pfi rozkladu.

ODDIL 11: Toxikologické informace

- 11.1 Informace o toxikologickych tcincich
- Akutni toxicita: Na zakladé dostupnych Udajl nejsou kritéria klasifikace splnéna.

- Hodnoty LD/LC50 relevantni pro klasifikaci:
1330-20-7 xylen
Oralné LD50 4300 mg/kg (potkan)

Kozné

LD50 2000 mg/kg (kralik)
- Primarni drazdivé ucinky:
- Ziravost/drazdivost pro kazi: ZpUsobuje podrazdéni kize.
- PoSkozeni/podrazdéni oéi: ZpUsobuje vazné podrazdéni odi.
- Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace ktizZe:
Pti vdechovani mUizZe vyvolat priznaky alergie, astmatu nebo dychaci potize.
MuZe zplsobit alergickou koZni reakci.
- CMR ucinky (karcinogenita, mutagenita a toxicita pro reprodukci)

- Mutagenita v zarodecnych burikach: Na zakladé dostupnych udajl nejsou kritéria klasifikace splnéna.

- Karcinogenita: Na zakladé dostupnych udajli nejsou kritéria klasifikace splnéna.
- Toxicita pro reprodukci: Na zakladé dostupnych Gdajl nejsou kritéria klasifikace splnéna.
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- STOT - jednorazova expozice: Na zakladé dostupnych Udajl nejsou kritéria klasifikace splnéna.
- STOT - opakovana expozice: Na zdkladé dostupnych udaji nejsou kritéria klasifikace splnéna.
- Aspiracni nebezpecnost: Na zakladé dostupnych Gdajl nejsou kritéria klasifikace splnéna.

ODDIL 12: Ekologické informace
-12.1 Toxicita
- Toxicita pro vodni prostiedi: Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

- 12.2 Perzistence a rozlozZitelnost: Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 12.3 Bioakumulaéni potencidl: Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

- 12.4 Mobilita v ptidé: Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- Dalsi ekologické informace:

- Obecné poznamky:

Neni zndmo, Ze by byl produkt nebezpecny pro vodu.

- 12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB
- PBT: Neda se poufit.
- vPvB: Neda se pouzit.

- 12.6 Jiné nepfiznivé Gcinky
Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani

- 13.1 Metody nakladani s odpady

- Doporuceni: Nesmi se odstranovat spolecné s odpady z domdacnosti. Nepfipustit Unik do kanalizace.
- Kontaminované obaly:

- Doporuceni: Odstranéni podle pfislusnych predpisa.

ODDIL 14: Informace pro pfepravu

- 14.1 OSN ¢islo
- ADR, ADN, IMDG odpada
- 1ATA UN1993

- 14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro pfepravu

- ADR, ADN, IMDG odpada
- IATA HORLAVA KAPALINA, J. N. (XYLENY,
BUTYLACETATY)

- 14.3 Trida/tfidy nebezpeénosti pro prepravu
- ADR, ADN, IMDG

- tfida odpada

- 1ATA

- tfida 3 horlavé kapaliny
- etiketa 3

- 14.4 Obalova skupina

- ADR, IMDG odpada
- 1ATA 0l
- 14.5 Nebezpecnost pro Zivotni prostiedi: Nedad se poutzit.
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- 14.6 Zvlastni bezpecnostni opatieni pro uZivatele Neda se pouzit.

- 14.7 Hromadna pfeprava podle pFilohy Il MARPOL73/78 a pfedpisu IBC Nedad se poutzit.

- Pfeprava/dalsi udaje:

- ADR

- Pozndamky: >4501:3 F1, 1l
- IMDG

- Pozndamky: >301:3, 1

- UN "Model Regulation" odpada

ODDIL 15: Informace o predpisech

- 15.1 Nafizeni tykajici se bezpeénosti, zdravi a Zivotniho prostiedi/specifické pravni predpisy
tykajici se latky nebo smési

- Oznadovani podle nafizeni (ES) €. 1272/2008

Vyrobek je klasifikovan a oznacen v souladu s nafizenim CLP.

- Vystrazné symboly nebezpecnosti: GHS02, GHS08

- Signalni slovo: Nebezpedi

- Nebezpecné komponenty k etiketovani:

polyuretanovy prepolymer

m-tolylidendiisokyanat

4-isokyanatosulfonyltoluen

- Standardni véty o nebezpecnosti

H226 Hoflava kapalina a pary.

H315 Zpusobuje podrazdéni kdze.

H319 ZpUsobuje vaziné podrazdéni odi.

H334 Pfi vdechnuti mlzZe vyvolat pfiznaky alergie, astmatu nebo dychaci potize.

H317 MUze vyvolat alergickou kozni reakci.

- Pokyny pro bezpe¢né zachazeni

P102 Uchovavejte mimo dosah déti.

P210 Uchovavejte mimo dosah tepla/jisker/otevieného ohné/horkych povrchi. Zakaz koureni.
P261 Zamezte vdechovani prachu/dymu/plynu/mlhy/par/aerosoli.

P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranu oci/ochranu obliceje.
P303+P361+P353 PRI STYKU S KUZi (nebo vlasy): Okamzité odstrarite/odlozte veskery kontaminovany odév.
Oplachnéte kdzi vodou/pod sprchou.

P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCi: Opatrné nékolik minut vyplachujte vodou. Pokud mate kontaktni
¢ocky, vyjméte je, pokud to jde. Pokracujte ve vyplachovani.

P501 Obsah/nadobu likvidujte v souladu s mistnimi/regionalnimi/narodnimi/mezinarodnimi
predpisy.

- Smérnice 2012/18/EU

- Vyjmenované nebezpeéné latky — PRILOHA | Zddna ze slozek neni uvedena.

- Seveso kategorie P5c HORLAVE KAPALINY

evwvys

wvvs s

- Kvalifikaéni mnoZstvi (v tunach) pro uplatnéni pozadavku vyssi arovné 50 000 t
- NARIZENI (ES) €. 1907/2006 PRILOHA XVII Podminky omezeni: 3, 20

- 15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti: Posouzeni chemické bezpecnosti nebylo provedeno.
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‘ ODDIL 16: Dalsi informace ‘
Udaje se opiraji o dnesni stav nasich védomosti, nepfedstavuji véak zaruku vlastnosti produktu a
nevznikaji tak Zddné smluvni pravni vztahy.

- Relevantni véty

H226 Hoflava kapalina a pary.

H312 Skodlivy pfi styku s kdizi.

H315 ZpuUsobuje podrazdéni kize.

H317 MUze vyvolat alergickou kozni reakci.

H319 ZpUsobuje vazné podrazdéni odi.

H330 Pfi vdechovani smrtelny.

H332 Pfi vdechovani zdravi skodlivy.

H334 Pfi vdechnuti mlze vyvolat pfiznaky alergie, astmatu nebo dychaci potize.
H335 Mze zpUsobit podrazdéni dychacich cest.

H336 MUze zpUsobit ospalost nebo zavraté.

H351 Podezreni na zpUsobeni rakoviny.

H412 Skodlivy pro vodni organismy s dlouhodobymi G¢inky.

- Kontakt:
Mrs. Papageorgiou
Mrs. Demirtzoglou

- Zkratky a akronymy:

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement
concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Flam. Lig. 3: Flammable liquids — Category 3

Acute Tox. 4: Acute toxicity — Category 4

Acute Tox. 2: Acute toxicity — Category 2

Skin Irrit. 2: Skin corrosion/irritation — Category 2

Eye Irrit. 2: Serious eye damage/eye irritation — Category 2

Resp. Sens. 1: Respiratory sensitisation — Category 1

Skin Sens. 1: Skin sensitisation — Category 1

Carc. 2: Carcinogenicity — Category 2

STOT SE 3: Specific target organ toxicity (single exposure) — Category 3
Aquatic Chronic 3: Hazardous to the aquatic environment — long-term aquatic hazard — Category 3
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