ACARA TECHNICKY LIST

seit 1828

STAUF D 50

Vlaknami vystuzené lepidlo pre PVC krytiny

Cislo produktu 141060

Dobra zmacavost

Vysoka koncova pevnost

Vysoka rozmerova stabilita

CV krytiny

Homogénne / heterogénne PVC, s penovym PVC podkladom
Kremen-vinylové dlaZzdice

Sportové PVC krytiny pre bodovo a plo3ne elastické konstrukcie
LVT (luxusné vinylové dlazdice)

Podlahy zo siranu vdpenatého

Zdvojené podlahy

Drevené dosky, drevovlaknité dosky

Nivelacné hmoty STAUF

Drevotrieska (P4 az P7), OSB dosky (OSB/2 az OSB/4)
Homogénne sadrokartonové dosky

Cementové podlahy

STAUF XP 20

STAUF GS

STAUF GS-Stand

STAUF GS Basic

STAUF FZ

STAUF XP 10

STAUF RM

STAUF SSP RAPID

Vhodné podlozky Iba na vyZiadanie

e (Odolny proti starnutiu

e Vhodné pre podlahové vykurovacie systémy

e Dobra pevnost v tahu

e Vhodné pre kolieskové otocné stolicky podla DIN EN 12529

Popis produktu

Vhodné pre nasledujuce typy podlah

Vhodné podklady

Vhodné nivela¢né hmoty

Vlastnosti vyrobku

Farba Krémova
Spotreba na m? 300 g so zubovou stierkou STAUF ¢. 1
Doba spracovatelnosti Priblizne 5 - 20 minuat pri 20 °C
Doba odvetrania 5-10 minat
Pochédznost Po priblizne 24 hodinach
Klimatické podmienky v miestnosti pri Minimalne 18 °C, maximalne 75 % relativna vlhkost, odporic¢ana max.
praci 65 %
DIBT Z-155.20-503
Poziadavky na dopravu Nesmie premrznut
® Nesmie premrznut

Poziadavky na skl i
oZiadavky na skladovanie e Sucho
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e Chlad
Skladovatelnost 9 mesiacov
GIS kod D1
EMI kod EC1 plus
Dostupné balenie 14 kg kyblik plastovy

PREHLIADKA PODKLADU

Pred zacatim prac musi byt podklad skontrolovany podla normy DIN 18365 alebo podla prislusnych
narodnych noriem (napr. BS 5325). Podklad musi byt odolny voci tlaku a tahu, bez trhlin, musi mat
dostato¢nu povrchovu pevnost, musi byt trvale suchy, rovny, ¢isty a nesmie obsahovat znedistujice
latky, ktoré by branili prilnutiu, zvy$ky lepidla a pod. Dalej je potrebné skontrolovat pérovitost a
prilnavost povrchu. Skontrolujte tiez obsah vlhkosti v podklade, jeho absorpéné vlastnosti, teplotu v
miestnosti, vihkost vzduchu a teplotu podkladu.

PRIPRAVA PODKLADU

le treba zaistit, aby bola vykonana dékladna priprava podkladu. Podlahy musia byt €isté, musia mat
dostatoénu povrchovd pevnost, musia byt rovné, trvalo suché a nesmu sa na nich vyskytovat trhliny. V
zavislosti od typu a stavu podkladu sa vykond mechanickd Uprava podkladu (zametenie, vysavanie,
mechanické brusenie, pieskovanie, frézovanie, otryskanie). Trhliny a $kary, s vynimkou dilatacnych a
inych konstrukénych skar, musia byt pevne uzavreté pomocou opravnej Zivice a podlahovych spon
STAUF. Dutiny a nerovnosti je nutné zaplnit opravnou a vyrovnavacou hmotou STAUF.

Pred polozenim krytiny musi byt riadne pripraveny podklad vyrovnany vhodnou nivela¢nou hmotou
STAUF. Po vyrovnani podkladu uz neaplikujte zakladny nater (penetraciu).

Teplota podlahy by sa mala pocas pokladky pohybovat okolo 18 az 22 °C. Informdcie o teplotach je
potrebné dodrZiavat podla navodu na poklddku od vyrobcu podlahy. Podlahové vykurovanie treba
nechat vypnuté priblizne 48 hodin pred lepenim podlahovej krytiny a 48 hodin po pokladke.

SPRACOVANIE

Lepidla na podklad nanasajte vhodnym nastrojom, dbajte na to, aby lepidlo netvorilo mlaky a bolo
nanesené rovnomerne. Po odvetrani a potom, ¢o lepidlo spriehladni, poloZte pocas doby spracovania
krytinu a pevne ju pritlacte alebo prihladte. Zaistite Uplné navlhcenie rubovej strany podloZky.
Zabrante tvorbe bublin pritlacenim krytiny smerom dole, v pripade potreby pouzite korkovd dosku
alebo valcek. Najma pri pokladke pruznych podlahovych krytin s fleecovou alebo podobnou podloZzkou
sa skracuje doba odvetrania a doba spracovatelnosti. Nechajte odpodinat 15 - 30 mindt a potom
krytinu dokladne prihladte alebo uvalcujte. Pripadné nadvihnuté okraje krytiny znovu prihladte v
priebehu 60 minut. Pri pokladke krytiny vidy postupujte podla inStrukcii vyrobcu.

POCHODZNOST
Zatazit je mozné po 24 hodinach. Skary spojte najskor po 48 hodinach.
OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

Vyssie uvedené pokyny su zaloZzené na skuskach nasich najnovsich produktov a materidlov a su svojou
povahou iba odporucaniami, pretoZze nemame Ziadnu kontrolu nad skutocnou kvalitou vykonanej
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prace, pouzitymi materidlmi a pracovnymi podmienkami. Ako také nepredstavuju Ziadnu priamo ani
nepriamo vyjadrenu zaruku. To isté plati pre nase obchodné a technické konzulta¢né sluzby, ktoré
poskytujeme Uplne zadarmo a nezdvazne. Preto velmi odporidc¢ame pred vlastnou pracou vykonanie
skusok priamo v mieste pokladky, aby tak bolo mozné posudit vhodnost produktu na zamyslany ucel.
Vydanim tohto technického listu stracaju vSetky predchadzajuce technické informacie (technické listy,
instalacné odporuicania a dalsie suvisiace informacie) platnost.
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