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ODDIL 01: Identifikace latky/smési a spole¢nosti/podniku

¢ 1.1 Identifikator vyrobku
* Obchodni nazev:
STAUF XP 10
« Cislo vyrobku:
133040
 Skupina vyrobk:
Vyrovnavaci hmota
* UFI:
V2FV-QC7A-7003-FPFO
¢ 1.2 Prislusna urcena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti
» Kategorie produktu
PC9b Plniva, tmely, omitky, modelovaci hmoty
* Pouziti latky / p¥ipravku
Vyrovnavaci material
* 1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu
* Vyrobce/Dodavatel:
STAUF Klebstoffwerk GmbH
Oberhausener Strasse 1
57234 Wilnsdorf, Némecko
+49-(0)2739-301-0
+49-(0)2739-301-200
¢ 1.4 Dalsi informace lze ziskat od:
rizeni kvality
QS@stauf.de
* 1.5 Telefonni cislo pro naléhavé situace:
CARECHEM24- EU: +44 1235 239670
CARECHEM24 International, +44 1865 407333

ODDIL 02: Identifikace nebezpeénosti

« 2.1 Klasifikace latky nebo smési
* Klasifikace podle nafizeni (ES) ¢. 1272/2008

GHS05

Eye Dam. 1 - H318 ZpUlsobuje vazné poskozeni odi.
¢ 2.2 Prvky oznaceni
¢ Oznacovani podle naFizeni (ES) ¢. 1272/2008
* Vystrazné symboly nebezpecnosti

GHS05

Signalni slovo
Nebezpedi

* Nebezpecnost urcujici slozky pro oznacovani:
Cement, portlandsky, chemikdlie

Standardni véty o nebezpecnosti
H318 Zplsobuje vazné poskozeni odi.

Pokyny pro bezpecné zachazeni

3
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P101 Je-li nutna Iékarska pomoc, méjte po ruce obal nebo stitek vyrobku.
P102 Uchovéavejte mimo dosah déti.
P103 Peclivé si prectéte a dodrzujte vSechny pokyny.
P280 Pouzivejte ochranné bryle / oblicejovy Stit.
P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCI: Nékolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni cocky, jsou-li
nasazeny a lze-li to snadno provést. Pokracujte ve vyplachovani.
P310 Okamzité volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO / |ékare.
¢ 2.3 Dalsi nebezpecnost
Vysledky posouzeni PBT a vPvB
* PBT:
Nepouzije se.
* vPvB:
Nepouzije se.

ODDIL 03: Slozeni/informace o slozkach

* 3.2 Smési
* Popis:

Smés nize uvedenych latek s nezdvadnymi prisadami.
* Nebezpecné slozky:

Cislo CAS %

65997-15-1 Cement, portlandsky, chemikalie 5,00- 12,50
& Eye Dam. 1 - H318; Skin Irrit. 2 - H315, STOT SE 3 - H335

7778-18-9 siran vapenaty, prirodni 5,00- 12,50

Cislo ES: 231-900-3
latka s expozicnim limitem na pracovisti stanovenym Spolecenstvim.
* Doplnujici informace:
Znéni uvedenych vét o nebezpeclnosti je uvedeno v oddilu 16.

ODDIL 04: Pokyny pro prvni pomoc

* 4.1 Popis prvni pomoci
* VSeobecné informace:
Postizené osoby vyvedte na Cerstvy vzduch.
* P¥i vdechnuti:
Zajistéte privod Cerstvého vzduchu; pfri potizich vyhledejte 1ékare.
PFi styku s kazi:
Ihned omyjte vodou a mydlem a ddkladné oplachnéte.
Pokud podrazdéni kiize pretrvava, vyhledejte Iékare.
Pf¥i zasazeni odi:
Otevrené oko vyplachujte nékolik minut pod tekouci vodou. Poté vyhledejte Iékare.
Vyjméte kontaktni ¢ocky, jsou-li nasazeny a lze-li to snadno provést.
PFi poziti:
Nevyvoldvejte zvraceni; okamzité privolejte Iékarskou pomoc.
Vypléchnéte Usta vodou.

vvvvvv

Podrazdéni
Slzenfi
Erytém
4.3 Pokyn tykajici se okamzité lékarské pomoci a zvlastniho osetreni
Symptomaticka Ié¢ba (dekontaminace, zivotni funkce)
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ODDIL 05: Opatieni pro haseni pozaru

¢ 5.1 Hasiva
Vhodna hasiva:
CO2, prasek nebo vodni mlha. Vétsi pozary haste vodni mlhou nebo pénou odolnou vici alkoholu.
5.2 Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési
Nejsou k dispozici zddné dalsi relevantni informace.
¢ 5.3 Pokyny pro hasice
Nevdechujte vybusné plyny ani zplodiny horeni.
* Ochranné vybaveni:
Pouzivejte dychaci pristroj nezdvisly na okolnim vzduchu.
* Doplnujici informace
Zbytky po pozaru a kontaminovanou hasici vodu zlikvidujte v souladu s Urednimi predpisy.

ODDIL 06: Opatreni v pripadé nahodného uniku

* 6.1 Opatreni na ochranu osob, ochranné prostredky a nouzové postupy
Zajistéte dostatecné vétrani
Zabrante tvorbé prachu.
Pouzivejte ochranny odév.
¢ 6.2 Opatreni na ochranu zivotniho prostredi:
Nenechte vniknout do kanalizace / povrchovych nebo podzemnich vod.
¢ 6.3 Metody a material pro omezeni uniku a pro cisténi:
Seberte mechanicky.
* 6.4 Odkaz na jiné oddily
Informace o bezpecném zachazeni viz oddil 7.
Informace o osobnich ochrannych prostredcich viz oddil 8.
Informace o likvidaci viz oddil 13.

ODDIL 07: Zachazeni a skladovani

¢ 7.1 Opatreni pro bezpecné zachazeni
Zabrarite styku s o¢ima, kdzi a odévem.
Zabrante tvorbé prachu.
PouZzivejte pouze v dobre vétranych prostorach.

¢ Informace o ochrané pred pozarem a vybuchem:
Nejsou nutnd zadna zvlastni opatreni.

e 7.2 Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési

* Skladovani:

* Pozadavky na skladovaci prostory a nadoby:
Z&dné zvlastni pozadavky.

¢ Informace o skladovani spolec¢né s jinymi latkami:
Neni nutné.

« Dalsi informace o podminkach skladovani:
Skladujte v suchu.
N&dobu skladujte v dobre vétraném prostoru.

» 7.3 Specifické konecné/specificka konecna pouziti
Nejsou k dispozici zddné dalsi relevantni informace.

ODDIL 08: Omezovani expozice/osobni ochranné prostiedky

¢ 8.1 Kontrolni parametry
* Slozky s meznimi hodnotami, které je nutné sledovat na pracovisti

65997-15-1 Cement, portlandsky, chemikalie

WEL
Dlouhodobé 10* 4k mg/m?
hodnota

*vdechovatelny prach **respirabilni prach

cz (pokracovéani na strané 4)



Strana: 4 /7 Bezpecnostni list
podle 1907/2006/ES, ¢lanek 31

seit 1828

Revize: 09.02.2026

Datum tisku: 09.02.2026

PRODUKT : STAUF XP 10 |
(pokracovani ze strany 3)

7778-18-9 siran vapenaty, prirodni

OEL
Dlouhodobéa 5,0000 mg/m?
hodnota

« Doplnujici informace:
Jako podklad byly pouzity seznamy platné v dobé vypracovani.
¢ 8.2 Omezovani expozice
Individualni ochranna opatreni, napfiklad osobni ochranné prostredky
* VSeobecna ochranna a hygienicka opatreni:
Pri zachazeni s chemikaliemi je nutné dodrzovat obvyklad bezpecnostni opatreni.
Pred prestavkami a po skonceni prace si umyjte ruce, pouzivejte prostredky pro péci o pokozku.
Uchovavejte mimo dosah potravin, napojda a krmiv.
Nevdechujte prach / kour / mlhu.
Zabrariite styku s o¢ima a kdzi.
¢ Ochrana dychacich cest:
Pri nedostatec¢ném vétrani pouzivejte vhodny ochranny dychaci prostfedek. Filtr P1 Filtr P2 Filtr P3
* Ochrana rukou:
Po pouziti rukavic pouzijte prostfedky na Cisténi pokozky a kosmetické pripravky.
¢ Material rukavic
Butylkaucuk, BR
Nitrilkaucuk, NBR
» Doba praniku materialem rukavic
Presnou dobu priiniku musi zjistit vyrobce ochrannych rukavic a je nutné ji dodrzovat.
¢ Ochrana oci/oblic¢eje
Tésné priléhajici ochranné bryle
¢ Ochrana téla:
Ochranny pracovni odév

ODDIL 09: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych viastnostech

Vseobecné udaje

Vzhled:

Skupenstvi: Prasek

Barva: Sed3

Zapach: Charakteristicky
Prah zapachu: Charakteristicky
Diilezité informace o ochrané zdravi a Zivotniho bezpecnosti.
prostredi a o

pH pri 20 °C 10,5 - 11,5

Bod varu nebo pocatecni bod varu a rozmezi bodu | Nestanoveno.
varu

Bod vzplanuti: Nepouzije se.
Horlavost Nestanoveno.
Teplota rozkladu: Nestanoveno.
Teplota samovzniceni: Nestanoveno.
Vybusné vlastnosti: Nestanoveno.
Dolni a horni mez vybusnosti

Dolni: Nestanoveno.
Horni: Nestanoveno.
Tlak par: Nepouzije se.
Hustota: 1,2000 - 1,2500 g/cm3
Hustota par Nepouzije se.
Rozpustnost

voda: PIné misitelny.
Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda Nestanoveno.
(logaritmicka hodnota)

Viskozita:

Dynamicka: Nepouzije se.
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Obsah rozpoustédel:

VOC (ES) 0,00 %

Obsah pevnych latek: 100,00 %

9.2 Dalsi informace Nejsou k dispozici Zzadné dalsi relevantni informace.
Hustota a/nebo relativni hustota

Fyzikalni stav | Pevna latka

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

* 10.1 Reaktivita

Nejsou k dispozici zddné dalsi relevantni informace.
¢ 10.2 Chemicka stabilita

Staly, pokud se pouziva a skladuje podle specifikaci.
¢ 10.3 Moznost nebezpecnych reakci

Nejsou zndmy zadné nebezpecné reakce.
* 10.4 Podminky, kterym je tfeba zabranit

Vlhkost a voda.
* 10.5 Neslucitelné materialy:

Nejsou k dispozici zddné dalsi relevantni informace.
* Nebezpecné reakce

Nejsou zndmy zadné nebezpecné reakce.
¢ 10.6 Nebezpecné produkty rozkladu:

Nejsou zndmy zadné nebezpecné produkty rozkladu.

ODDIL 11: Toxikologické informace

¢ 11.1 Informace o tfidach nebezpecnosti vymezenych v nafizeni (ES) ¢. 1272/2008
« Akutni toxicita
* Hodnoty LD/LC50 relevantni pro klasifikaci:
7778-18-9 siran vapenaty, prirodni
Oralné, LD50: > 5000 mg/kg (potkan)
Inhalac¢né, LC50/4h: 10 mg/l (pracovnici)
* Primarni drazdivy ucinek:
+ Ziravost/drazdivost pro kazi
Bez drazdivého ucinku.
¢ Vazné poskozeni oci/podrazdéni oci
Zplsobuje vazné poskozen odi.
» Senzibilizace dychacich cest nebo kuze
Na zéakladé dostupnych Gdaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
* 11.2 Informace o dalsi nebezpecnosti
« Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému
Vyrobek neobsahuje latky s vlastnostmi vyvolavajicimi naruseni ¢innosti endokrinniho systému.

ODDIL 12: Ekologické informace

* 12.1 Toxicita
* Toxicita pro vodni prostredi:

Nejsou k dispozici zddné dalsi relevantni informace.
12.2 Perzistence a rozlozitelnost

Nejsou k dispozici zddné dalsi relevantni informace.
12.3 Bioakumulacni potencial

Nejsou k dispozici zddné dalsi relevantni informace.
12.4 Mobilita v pudé

Nejsou k dispozici zddné dalsi relevantni informace.
» Doplnujici ekologické informace:
VSeobecné poznamky:

Trida ohrozeni vod 1 (némecky predpis) (vlastni posouzeni): mirné ohrozujici vody
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Nenechte nefedény vyrobek ani jeho velkd mnoZstvi vniknout do podzemnich vod, vodnich tokd nebo kanalizace.
12.6 Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému

Vyrobek neobsahuje latky s vlastnostmi vyvolavajicimi naruseni ¢innosti endokrinniho systému.
12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB
* PBT:

Nepouzije se.

* vPvB:

Nepouzije se.
12.7 Jiné neptiznivé ucinky

Nejsou k dispozici zadné dalsi relevantni informace.

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani

¢ 13.1 Metody nakladani s odpady
« Doporuceni
Nesmi se odstraniovat spolecné s domovnim odpadem. Zabrante vniknuti vyrobku do kanalizace.
Odstranéni musi byt provedeno v souladu s Grednimi predpisy.
» Evropsky katalog odpadt
17
STAVEBNI A DEMOLICNI ODPADY (VCETNE VYTEZENE ZEMINY Z KONTAMINOVANYCH MIST)
17 09
jiné stavebni a demoliéni odpady
¢ Znecisténé obaly:
* Doporuceni:
Odstranéni musi byt provedeno v souladu s Grednimi predpisy.

ODDIL 14: Informace pro pfepravu

+ 14.1 Cislo OSN nebo identifika¢ni ¢islo

ADR Odpada

IMDG Odpadd

IATA Odpadd

¢ 14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro pifepravu
ADR Odpadd

IMDG Odpadd

IATA Odpada

» 14.3 Trida/tfidy nebezpecnosti pro prepravu
ADR

Trida Odpada

IMDG

Trida Odpadd

IATA

Trida Odpada

¢ 14.4 Obalova skupina

ADR Odpadd

IMDG Odpada

IATA Odpada

¢ 14.5 Nebezpecnost pro zivotni prostredi:
Nepouzije se.

* 14.7 Namofni hromadna pfeprava podle nastroja IMO
Nepouzije se.
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ODDIL 15: Informace o predpisech

« 15.1 Predpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zzivotniho prostredi/specifické pravni predpisy tykajici se
latky nebo smési
¢ Vnitrostatni predpisy:
¢ Trida ohrozeni vod:
Trida ohrozeni vod 1 (vlastni posouzeni): mirné ohroZzujici vody.
* Jiné predpisy, omezeni a zakazy
 Latky vzbuzujici mimoradné obavy (SVHC) podle nafizeni REACH, ¢lanek 57
Z7&dna ze slozek neni uvedena.
¢ 15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti:
Posouzeni chemické bezpecnosti nebylo provedeno.

ODDIL 16: Dalsi informace

Tyto Udaje vychdzeji z naSich sou¢asnych znalosti. Nepredstavuji vsak zaruku jakychkoli konkrétnich vlastnosti vyrobku ani
nezakladaji pravné platny smluvni vztah.
* Prislusné véty
H315 Drazdi kbzi.
H318 Zplsobuje vazné poskozeni odi.
H335 MUze zplsobit podrédzdéni dychacich cest.
* Oddéleni vydavajici bezpecnostni list:
fizeni kvality
* Datum predchozi verze:
00.00.0000
* Zkratky a akronymy:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (Evropska dohoda o mezindrodni
silni¢ni prepravé nebezpecnych véci)
RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Rad pro
mezindrodni Zelezni¢ni pfepravu nebezpecnych véci)
IMDG: Mezindrodni predpis o ndmorni prepravé nebezpecnych véci
IATA: Mezindrodni asociace leteckych dopravcl
ICAO: Mezindrodni organizace pro civilni letectvi
GHS: Globalné harmonizovany systém klasifikace a oznacovani chemickych latek
CAS: Chemical Abstracts Service (oddéleni American Chemical Society)
VOC: Tékavé organické slouceniny (USA, EU)
LC50: Letalni koncentrace, 50 procent
LD50: Letalni davka, 50 procent
PBT: Perzistentni, bioakumulativni a toxické
SVHC: Latky vzbuzujici mimoradné obavy
VPVB: vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni
« * Udaje oproti predchozi verzi zménény.




