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BEZPECNOSTNI LIST

[ oDDIL 1: IDENTIFIKACE SMESI A SPOLECNOSTI
1.1 Identifikator vyrobku
Nazev vyrobku: MAXX ACRYL
1.2 PfisluSna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporuéena pouziti:
Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
1.21.  Prislusna uréena pouziti
PouzZiti latky/smési: Tmel
Stavebni chemie
1.3 Podrobné tidaje o dodavateli bezpeénostniho listu
1.31 Vyrobce:
Jméno nebo obchodni jméno: MAXX Chemie, s.r.o0.
Misto podnikani nebo sidlo: U Trati 3240/44, 100 00 Praha 10
Identifikacni Eislo: 052 11 042
Telefon: +420 483 515 503
E-mail: info@maxxchemie.cz
1.3.2  Osoba odborné zplisobila odpovédna za bezpeénostni list
E-mail: info@maxxchemie.cz
1.4 Telefonni Cislo pro naléhavé situace:
+420 602 414 051 nebo Toxikologické informacni stfedisko, Na Bojisti 1, 128 08 Praha 2,
telefon nepfetrZité +420 224 919 293, +420 224 915 402, nebo (pouze ve dne +420 224 914 575).
| ODDIL 2: IDENTIFIKACE NEBEZPECNOSTI
21 Klasifikace latky nebo smési
211 Klasifikace v souladu s Naiizenim EU ¢&. 1272/2008
Vyrobek neni klasifikovan podle nafizeni CLP.
2.2 Prvky oznaceni
Oznaceni v souladu s Nafizenim EU ¢. 1272/2008: odpada
Vystrazné symboly nebezpeénosti: odpada
Signalni slovo: odpada
Standardni véty o nebezpeénosti: odpada
Dalsi informace:
Uchovéavejte mimo dosah déti.
EUH208 EUH208 Obsahuje smés; 5-chlor-2-methyl-2 H-isothiazol-3-on [Cislo ES 247-500-7] a
2-methyl-2 H -isothiazol-3-on [€islo ES 220-239-6] (3:1). Mize vyvolat alergickou reakci.
Obsahuje biocidni pfipravky: smés: (3:1): 5-chlor-2-methyl-2 H-isothiazol-3-on [Cislo ES 247-500-7] a 2-methyl-2 H
-isothiazol-3-on [Cislo ES 220-239-6] (3:1).
2.3 DalSi nebezpecnost
Vysledky posouzeni PBT a vPvB
PBT: Neda se pouzit.
vPvB: Neda se pouzit.
| oDDIL 3: SLOZENI / INFORMACE O SLOZKACH
3.2 Smési

Popis: Smés nize uvedenych latek s pfimésemi, které nejsou nebezpecné.

Nebezpecné komponenty:
Cislo ES: 934-956-3 Uhlovodiky, C15-20, n-alkany, isoalkany, cyklické, <0,03 % aromaty
Reg.&.: 01-2119827000-58-XXXX Asp. Tox. 1, H304

CAS: 55965-84-9

Smés: 5-chlor-2-methyl-2 H-isothiazol-3-on [€. ES 247-500-7] a 2-methyl-2 H

EINECS: 220-239-6 -isothiazol-3-onu [€. ES 220-239-6] (3:1)

<5,0 %

0,0015 %
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Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 2, H310; Acute Tox. 2, H330; Skin Corr. 1C, H314;
Eye Dam. 1, H318; Aquatic Acute 1, H400 (M=100); Aquatic Chronic 1, H410
(M=100); Skin Sens 1A, H317
Specifické koncentracni limity:
Skin Corr. 1C; H314: C 20,6 %
Skin Irrit. 2; H315: 0,06 % < C <0,6 %
Eye Dam. 1; H318: C=0,6 %
Eye Irrit. 2; H319: 0,06 % < C <0,6 %
Skin Sens. 1A; H317: C 20,0015 %
Dalsi informace: Znéni uvedenych vét o nebezpeénosti viz oddil 16.

| oDDIL 4: POKYNY PRO PRVNi POMOC

41 Popis prvni pomoci

411 VSeobecné pokyny
Okamzité odstrarite veSkery odév znecistény pfipravkem.

41.2  Piinadychani
Dodejte postizenému &erstvy vzduch. V pfipadé potfeby zajistéte umélé dychani. Udrzujte pacienta v teple. Pokud
pfiznaky pfetrvavaji, poradte se s lékafem. V pfipadé bezvédomi ulozte pacienta do stabilni polohy na boku pro
pfevoz.

4.1.3  Pristyku s kuzi
Okamzité oplachnéte vodou. Pokud podrazdéni kize pretrvava, vyhledejte 1ékare.

41.4  Prizasazeni o€i
Oteviené oko nékolik minut vyplachuijte pod tekouci vodou. Pokud pfiznaky pfetrvavaji, vyhledejte Iékare.

41.5  Pripoziti
NEvyvolavejte zvraceni. Okamzité vyhledeijte Iékafskou pomoc.
4.2 Nejdulezitéjsi akutni a opozdéné symptomy a Gcinky
Dal$i relevantni informace nejsou k dispozici.
4.3 Pokyn tykajici se okamzité Iékarské pomoci a zvlastniho oSetreni

Dal$i relevantni informace nejsou k dispozici.

[ oDDiL 5: OPATRENI PRO HASENi POZARU

5.1 Hasiva

511  Vhodna hasiva
CO2, prasek nebo vodni sprej. V&tsi pozary likvidujte vodnim sprejem nebo pénou odolnou proti alkoholu.
PouZivejte metody haSeni vhodné pro okolni podminky.

5.1.2 Nevhodna hasiva
Plny proud vody.
5.2 Zvlastni nebezpeénosti vyplyvajici z latky nebo smési
V pfipadé pozaru miiZe dojit k uvolnéni nasledujicich latek:
Oxidy dusiku (NOx).
Oxid uhelnaty (CO).
Dioxid uhlicity (CO2).
5.3 Pokyny pro hasice
Ochranné vybaveni:
Ustni ochranny dychaci pfistroj.
PouZivejte plné ochranny oblek.

| oDDIL 6: OPATRENI V PRIPADE NAHODNEHO UNIKU
6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy
Pouzivejte ochranné pomucky. UdrZujte nechranéné osoby mimo dosah.
6.2 Opatreni na ochranu zivotniho prostiedi

Nedovolte, aby se dostalo do kanalizace / povrchovych nebo podzemnich vod.
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V pfipadé uniku do vodniho toku nebo kanalizace informuijte pfisluSné organy.
6.3 Metody a material pro omezeni tniku a pro iSténi

Absorbujte materialem vazajicim kapaliny (pisek, diatomit, kysela pojiva, univerzalni pojiva, piliny).
6.4 Odkaz na jiné oddily

Informace o bezpecném zachazeni viz oddil 7.

Informace o osobnich ochrannych prostfedcich viz oddil 8.

Informace o likvidaci viz oddil 13.

[ oDDIL 7: ZACHAZENI A SKLADOVANI

71 Opatieni pro bezpeéné zachazeni
Skladujte na chladném a suchém misté v tésné uzavienych nadobach.
Uchovavejte mimo dosah tepla a pfimého sluneéniho zéfeni.
Zajistéte dobré vétrani / odsavani na pracovisti.
Informace o ochrané proti pozaru — a vybuchu:
UdrZujte zdroje vzniceni mimo dosah — nekufte.
Chrarite pfed teplem.

7.2 Podminky pro bezpeéné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési
Skladovani:
Pozadavky, které musi spliiovat skladovaci prostory a nadoby:
Skladujte na chladném misté.
Skladuijte pouze v originaini nadobé.
Informace o skladovani v jednom spoleéném skladu:
Neskladujte spole¢né s kyselinami.
Neskladujte spole¢né se zdsadami (Ziravymi roztoky).
Skladujte oddélené od oxidacnich €inidel.
Dalsi informace o podminkach skladovani:
Chrante pfed mrazem.
Uchovavejte nadobu tésné uzavfenou.
Chrafte pfed teplem a pfimym slune¢nim zafenim.
7.3 Specifické kone¢né / specificka koneéna pouziti
Dal$i relevantni informace nejsou k dispozici.

[ oDDiL 8: OMEZOVANI EXPOZICE / OSOBNi OCHRANNE PROSTREDKY

8.1 Kontrolni parametry
Slozky s limitnimi hodnotami, které vyzaduji monitorovani na pracovisti
CAS: 28553-12-0 diisononylftalat
WEL Dlouhodobé hodnota: 5 mg/m?

8.2 Omezovani expozice

Vhodné technické kontroly
Zadné dali udaje; viz bod 7.

Individualni ochranna opatfeni véetné osobnich ochrannych prostredk
Obecna ochranna a hygienicka opatieni:

Pfi manipulaci s chemickymi latkami je tfeba dodrzovat obvykla preventivni opatfeni.
Uchovavejte mimo dosah potravin, napojd a krmiv.

Okamzité odstrarite veSkery zne€itény a kontaminovany odév.

Pfed pfestavkami a po skon&eni prace si umyjte ruce.

Ochrana dychacich cest: Neni nutna.
Ochrana rukou: Ochranné rukavice.

Material rukavic musi byt nepropustny a odolny vici vyrobku / latce / pfipravku.
Vybér materidlu rukavic na zakladé zvazeni doby prdniku, rychlosti difize a degradace.
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Material rukavic

Polyethylenové rukavice.

Doporucena tloustka materialu: = 0,02 mm.

Vybér vhodnych rukavic nezavisi pouze na materialu, ale také na dalSich znamkach kvality a liSi se od vyrobce k
vyrobci. Vzhledem k tomu, Ze vyrobek je pfipravkem nékolika latek, nelze odolnost materidlu rukavic pfedem
vypocitat, a proto je tfeba ji pfed pouzitim ovéfit.

Doba priiniku materialu rukavic

Kratkodoba expozice = 10 min (EN 374)

Pfesnou dobu priniku musi zjistit vyrobce ochrannych rukavic a je tfeba ji dodrzet.

Ochrana ocilobliceje: Ochranné bryle.

EN 166
Ochrana téla: Ochranny pracovni odév.
| ODDIL 9: FYZIKALNI A CHEMICKE VLASTNOSTI
9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech
Obecné informace
Barva Dle specifikace vyrobku
Zapach Charakteristicky
Prahova hodnota zapachu Neni uréena
Bod tani/teplota tuhnuti Neni uréeno
Bod varu nebo po&ate¢ni bod varu a rozsah varu Neni uréeno
Hoflavost Netyka se
Dolni mez vybusnosti Neni uréena
Horni mez vybusnosti Neni uréena
Bod vzplanuti Netyka se
Teplota samovzniceni Produkt neni samozapalny.
Teplota rozkladu Neni uréena
Viskozita, kinematicka Neni uréena
Viskozita, dynamicka Neni ur€ena
Rozpustnost ve vodé Produkt neni misitelny nebo je obtizné misitelny.
Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda (Log Kow) Neni uréen
Tlak par Neni ur€en
Hustota Neni ur€ena
Relativni hustota Neni uréena
Hustota par Neni ur€ena
9.2 Dalsi informace
Vzhled:
Forma Pasta
Dulezité informace 0 ochrané zdravi, Zivotniho prostfedi a o
bezpecnosti
Vybu$né vlastnosti: Produkt nepredstavuje nebezpeéi vybuchu.
Zména stavu
Rychlost odpafovani Neni uréena
Informace tykajici se tfid fyzikalni nebezpeénosti
VybuSniny Odpada
Hoflavé plyny Odpada
Aerosoly Odpada
Oxiduijici plyny Odpada
Plyny pod tlakem Odpada
Hoflavé kapaliny Odpada
Horlavé pevné latky Odpada
Samovolné reaguiici latky a smési Odpada
Pyroforické kapaliny Odpada
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Pyroforické pevné latky Odpada
Samozahfivajici se latky a smési Odpada
Latky a smési, které uvolfiuji hoflavé plyny pfi styku s vodou Odpada
Oxiduijici kapaliny Odpada
Oxidujici pevné latky Odpada
Organické peroxidy Odpada
Ziravé pro kovy Odpada
Desenzibilizované vybusniny Odpada
[ oDDIL 10: STALOST A REAKTIVITA
10.1 Reaktivita
Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
10.2 Chemicka stabilita
Tepelny rozklad / podminky, kterym je tieba se vyhnout:
Pfi pouziti v souladu se specifikacemi nedochazi k rozkladu.
10.3 Moznost nebezpeénych reakci
Nejsou znamy Zzadné nebezpeéné reakce.
10.4 Podminky, kterym je tfeba zabranit
Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
10.5 Neslugitelné materialy
Dal3i relevantni informace nejsou k dispozici.
10.6 Nebezpecné produkty rozkladu
Nejsou znamy Zadné nebezpecné produkty rozkladu.
| oDDiL 11: TOXIKOLOGICKE INFORMACE
111 Informace o tfidach nebezpeénosti definovanych v nafizeni (ES) €. 1272/2008
Akutni toxicita: Na zakladé dostupnych daji nejsou spinéna klasifikacni kritéria.
Ziravost/drazdivost pro kuzi: Na zakladé dostupnych udaji nejsou klasifikaéni kritéria spinéna.
Vazné poskozenil/drazdéni o¢i: Na zakladé dostupnych tdajd nejsou spinéna klasifikaéni kritéria.
Senzibilizace dychacich cest nebo kiize: Na zakladé dostupnych Udajl nejsou spinéna klasifikacni kritéria.
Mutagenita v zarodeénych burikach: Na zakladé dostupnych tdajd nejsou spinéna klasifikacni kritéria.
Karcinogenita: Na zakladé dostupnych udaju nejsou spinéna klasifikacni kritéria.
Reprodukeéni toxicita: Na zakladé dostupnych tdajli nejsou spinéna klasifikaéni kritéria.
STOT - jednorazova expozice: Na zakladé dostupnych Udaju nejsou spinéna klasifikaéni kritéria.
STOT - opakovana expozice: Na zakladé dostupnych Udajl nejsou spinéna klasifikacni kritéria.
Aspiraéni nebezpecnost: Na zakladé dostupnych udaju nejsou spinéna klasifikacni kritéria.
11.2 Informace o dalSich nebezpecich_
Endokrinni disrupéni vlastnosti: Zadna ze slozek neni uvedena.
| oDDIL12: EKOLOGICKE INFORMACE
12.1 Toxicita
Nebezpecnost pro vodni prostfedi:
Dal3i relevantni informace nejsou k dispozici.
12.2 Perzistence a rozlozitelnost
Dal$i relevantni informace nejsou k dispozici.
12.3 Bioakumulaéni potencial
Dal$i relevantni informace nejsou k dispozici.
12.4 Mobilita v pidé
Dal$i relevantni informace nejsou k dispozici.
12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB

PBT: Neda se pouzit.
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vPvB: Neda se pouzit.

Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systém

Dal3i relevantni informace nejsou k dispozici.

Jiné nepfiznivé ucinky

DalSi informace:

Obecné poznamky:

Tfida nebezpecnosti pro vodu 1 (némecké nafizeni) (vlastni hodnoceni): mirné nebezpecné pro vodu.

Nedovolte, aby se nezfedény vyrobek nebo jeho vétsi mnozstvi dostalo do podzemnich vod, vodniho toku nebo
kanalizace.

[ oDDIL13:

POKYNY PRO ODSTRANOVANI

131

Metody nakladani s odpady

Doporuceni:

Nedovolte, aby se dostal do povrchovych nebo podzemnich vod.

Likvidujte bezpeénym zplsobem v souladu s mistnimi / narodnimi pfedpisy.

Pridéleni kodu z katalogu odpad(i zavisi na odvétvi, ve kterém uzivatel pdsobi, a také na ujednanich mezi
plvodcem odpadu a pfislusnym odborem ochrany Zivotniho prostfedi.

Nesmi se likvidovat spole¢né s domovnim odpadem. Nedovolte, aby se vyrobek dostal do kanalizace.
Nevycistény obal:

Doporuéeni: Likvidace musi byt provedena v souladu s Gfednimi predpisy.

[ oDDiL 14:

INFORMACE PRO PREPRAVU

14.1

14.2

14.3

14.4

14.5
14.6
14.7

UN ¢islo nebo identifikacni Cislo

ADR, ADN, IMDG, IATA Neda se pouzit.
Spravny prepravni nazev UN

ADR, ADN, IMDG, IATA Neda se pouzit.
Trida(y) nebezpecnosti pfi piepravé

ADR, ADN, IMDG, IATA

Tfida Neda se pouzit.
Obalova skupina

ADR, IMDG, IATA Neda se pouzit.
Nebezpecnost pro zivotni prostiedi Neda se pouzit.
Zvlastni bezpe€nostni opatieni pro uzivatele Neda se pouZit.
Namoini preprava volné lozeného zbozi podle nastroji IMO Neda se pouZit.
"Vzorovy predpis" OSN Neda se pouzit.

[ oDDIL 15:

INFORMACE O PREDPISECH

15.1

Predpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a zivotniho prostiedi/specifické pravni predpisy tykajici se latky
nebo smési

Nafizeni 1907/2006/ES, REACH

Nafizeni 1272/2008/ES, CLP

2020/878/UE Nafizeni

Smérnice 2012/18/EU

Vyjmenované nebezpeéné latky — PRILOHA |

Z4dna ze slozek neni uvedena v seznamu.

NARIZENI (ES) ¢. 1907/2006 PRILOHA XVII

Podminky omezeni: 52a

SMERNICE 2011/65/EU o omezeni pouzivani nékterych nebezpeénych latek v elektrickych a elektronickych
zarizenich - priloha ll

Z4dna ze slozek neni uvedena.

NARIZENI (EU) 2019/1148

Piloha | - OMEZENE VYBUSNE PREKURZORY (Horni mezni hodnota pro tiéely udélovani licenci podle él.
5 odst. 3)
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Z4dna ze slozek neni uvedena.

Pfiloha Il - OHLASENE VYBUSNE PREKURZORY

Z4dna ze slozek neni uvedena.

DalSi predpisy, omezeni a zakazy

Omezeni uvadéni na trh a pouzivani nékterych nebezpeénych latek a smési (pfiloha XVII, nafizeni REACH):
Z4dné omezeni

Latky vzbuzujici mimoFadné obavy (SVHC) podle ¢lanku 57 nafizeni REACH

Z4dna ze slozek neni uvedena v seznamu.

Posouzeni chemické bezpecnosti: Posouzeni chemické bezpeénosti nebylo provedeno.

[ ODDIL 16:

DALSI INFORMACE

Tyto informace vychazeji z naSich souCasnych znalosti. Nepfedstavuji vSak zaruku na konkrétni vlastnosti vyrobku
a nezakladaji pravné platny smluvni vztah.

Prislusné véty

H301 Toxicky pfi poziti.

H304 Pfi poziti a vniknuti do dychacich cest mize byt smrtelny.
H310 Smrtelny pii styku s kizi.

H314 Zplsobuije tézké popaleniny kiize a poskozeni oéi.

H317 Mdze vyvolat alergickou kozni reakci.

H318 Zplsobuje vazné poskozeni oéi.

H330 Pfi vdechnuti smrtelny.

H400 Vysoce toxicky pro vodni organismy.

H410 Vysoce toxicky pro vodni organismy s dlouhodobymi ucinky.

Zkratky a akronymy:

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Evropska dohoda o
mezinarodni silniéni pfepravé nebezpecnych véci)

IMDG: Mezinarodni namoini kodex pro nebezpecné zbozi

IATA: Mezinarodni sdruzeni pro leteckou dopravu

GHS: Globéalné harmonizovany systém klasifikace a oznaCovani chemickych latek.

EINECS: Evropsky seznam existujicich komercnich chemickych latek

ELINCS: Evropsky seznam ozndmenych chemickych latek

CAS: Chemical Abstracts Service (divize Americké chemické spole¢nosti)

PBT: perzistentni, bioakumulativni a toxicka latka

SVHC: latky vzbuzujici mimofadné obavy

vPVB: velmi perzistentni a velmi bioakumulativni

Acute Tox. 3: akutni toxicita — kategorie 3

Acute Tox. 2: Akutni toxicita — kategorie 2

Skin Corr. 1C: Ziravost/drazdivost pro kiizi - kategorie 1C

Eye Dam. 1: Vazné poSkozeni/podrazdéni oi — kategorie 1

Skin Sens. 1A: Senzibilizace klize - kategorie 1A

Asp. Tox. 1: Nebezpedi vdechnuti — kategorie 1

Aquatic Acute 1: Nebezpecny pro vodni prostiedi — akutni nebezpeénost pro vodni prostfedi — kategorie 1
Aquatic Chronic 1: Nebezpecny pro vodni prostfedi — dlouhodoba nebezpecnost pro vodni prostredi — kategorie 1
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