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*ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spole¢nosti/podniku

- 1.1 Identifikator vyrobku
- Obchodni oznaceni: VARNISH PU 1K
- UFI: FNKO-301J-CO0T-D16A

- 1.2. PFislusna urcena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti
Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

- Poutziti latky / pripravku

Bezbarvy natérovy material, lak

- Doporucena pouziti

Nevhodné pro pouziti v domacich podminkach (kutilstvi).

- 1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu
- Identifikace vyrobce/dovozce:

ISOMAT S.A.

Stavebni malta a chemické vyrobky

17th km Thessaloniki — Ag. Athanasios

57003 RECKO

- Odbor poskytujici informace: st.moschidis@isomat.gr

7 ws

- 1.4 Telefonni Cislo pro naléhavé situace:

+420 602 414 051 nebo Toxikologické informacni stfedisko, Na Bojisti 1, 128 08 Praha 2,

telefon nepretrzité +420 224 919 293, +420 224 915 402, nebo (pouze ve dne +420 224 914 575).

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

- 2.1 Klasifikace latky nebo smési
- Klasifikace v souladu s nafizenim (ES) €. 1272/2008

GHS07

Acute Tox. 4 H332 Zdravi skodlivy pfi vdechovani.

Skin Sens. 1 H317 MZe vyvolat alergickou kozni reakci.
STOT SE 3 H335 Mize zplsobit podrazdéni dychacich cest.

Aguatic Chronic 3 H412 Skodlivy pro vodni organismy s dlouhodobymi G¢inky.

- 2.2 Prvky oznaceni

- Oznaéovani v souladu s nafizenim (ES) €. 1272/2008
Vyrobek je klasifikovan a ozna¢en podle nafizeni GB CLP.
- Vystrazné symboly nebezpecnosti

GHS07

- Signalni slovo

Varovani
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- Slozky oznaceni urcujici nebezpecnost:

hexamethylen diisokyanat, oligomery

hexamethylen-di-isokyanat

4-isokyanatosulfonyltoluen

dibutylcin dilaurat

Reakéni hmota bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebakatu a methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-
piperidyl sebakatu

- Standardni véty o nebezpecnosti

H332 Zdravi skodlivy pfi vdechovani.

H317 MizZe vyvolat alergickou kozni reakci.

H335 Mze zplsobit podrazdéni dychacich cest.

H412 Skodlivy pro vodni organismy s dlouhodobymi tcinky.

- Preventivni opatieni

P102 Uchovévejte mimo dosah déti.

P261 Nevdechujte prach/dym/plyn/mlhu/vypary/stfikance.

P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranu oéi/ochranu obli¢eje/ochranu sluchu.
P304+P340 PRI VDECHNUTI: Odvedte osobu na €erstvy vzduch a zajistéte ji pohodli pro dychéni.
P312 Pfi nevolnosti volejte TOXIKOLOGICKE CENTRUM/Iékare.

P403+P233 Skladujte na dobie vétraném misté. Nadobu uchovavejte tésné uzavienou.

P501 Odstrarite obsah/kontejner v souladu s mistnimi/regionalnimi/narodnimi/mezinarodnimi pfedpisy.
- Dalsi informace:

Omezeno na profesionalni uzivatele.

Obsahuje izokyanaty. MUze vyvolat alergickou reakci.

Od 24. srpna 2023 je pred primyslovym nebo profesiondlnim pouZitim vyZzadovano odpovidajici Skoleni.

- 2.3 Dalsi nebezpecnost

- Vysledky posouzeni PBT a vPvB
- PBT: Neda se poufZit.

- vPvB: Neda se poufit.

| *ODDIL 3: Slozeni/informace o slozkach
- 3.2 Smési
- Popis: Smés niZe uvedenych latek s pfimésemi, které nejsou nebezpecné.

Nebezpecné komponenty:

CAS: 28182-81-2 Hexamethylen diisokyanat, oligomery 80-100 %
Reg.C.: 01-2119488177-26-xxxx = Acute Tox. 4, H332; Skin Sens. 1, H317; STOT SE 3, H335

CAS: 4083-64-1 4-isokyanatosulfonyltoluen 20,1<1%
EINECS: 223-810-8 Resp. sens. 1, H334; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319, STOT SE 3,

Indexové cislo: 615-012-00-7 H335, EUH014, EUH204
Reg.C.: 01-2119980050-47-xxxx = Specifické koncentraéni limity: Eye Irrit. 2; H319: C25% /
STOT SE 3; H335: C>5 % / Skin Irrit. 2; H315: C>25 %

CAS: 822-06-0 Hexamethylen diisokyanat >0,1-<0,5 %

EINECS: 212-485-8 Acute Tox. 3, H311; Acute Tox. 3, H331; Resp. Sens. 1, H334;
Indexove Cislo: 615-011-00-1  Acyte Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1,
Specifické koncentraéni limity: Resp. Sens. 1; H334: C>0,5% /
Skin Sens. 1; H317: C> 0,5 %
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CAS: 77-58-7 Dibutylcin dilaurat >0,25-<0,3%
Reg.C.: 01-2119496068-27-xxxx Muta. 2, H341; Repr. 1A, H360Fd; STOT SE 1, H370; Skin Corr. 1C,
H314; Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410; Skin Sens. 1,
H317
Cislo ES: 915-687-0 Reakéni hmota bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebakatu 0,1%
Reg.C.: 01-2119491304-40-xxxx a methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebakatu
Aguatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410; Skin Sens 1, H317
- Dalsi informace: Znéni uvedenych vét o nebezpecnosti viz oddil 16.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc |
- 4.1 Popis pokynl pro prvni pomoc
- P¥i nadychani: Privod Cerstvého vzduchu a v pfipadé potizi konzultovat s Iékafem. V pfipadé bezvédomi
uloZte pacienta stabilné do polohy na boku pro prevoz.
- PFi styku s klizi: OkamZité omyjte vodou a mydlem a dikladné oplachnéte.
- PFi zasaZeni oci: Oteviené oko nékolik minut vyplachovat pod tekouci vodou.
- PFi potiti: Pokud pfiznaky pretrvaji, konzultovat s |ékafem.

vevs

Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

- 4.3 Pokyn tykajici se okamzité lékarské pomoci a zvlastniho osetreni:
Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 5: Opatieni pro haseni pozaru
- 5.1 Hasici prostredky
- Vhodna hasiva: Pouzivejte metody haseni vhodné pro okolni podminky. Hasici prasek.

- 5.2 Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési:
Oxid uhlicity (CO2)

Oxid uhelnaty (CO)

Oxidy dusiku (NOx)

- 5.3 Pokyny pro hasice
- Zvlastni ochranné prostiedky pro hasice: Nejsou nutna zadna zvlastni opatreni.

ODDIL 6: Opatieni v pfipadé nahodného tniku
- 6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy
Neni nutné.
- 6.2 Opatreni na ochranu Zivotniho prostredi:
Nedovolte, aby se produkt dostal do kanalizace nebo do jakéhokoli vodniho toku.
V pfipadé uniku do vodniho toku nebo kanalizace informujte pfislusné organy.
Nedovolte, aby se vyrobek dostal do kanalizace/povrchovych nebo podzemnich vod.

- 6.3 Metody a material pro omezeni Uniku a pro ¢iSténi:
Absorbujte materidlem vazajicim kapaliny (pisek, diatomit, kyseld pojiva, univerzalni pojiva, piliny).

- 6.4 Odkaz na jiné oddily

Informace o bezpecném zachazeni viz kapitola 7.
Informace o osobni ochranné vystroji viz kapitola 8.
Informace k odstranéni viz kapitola 13.
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| ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

- 7.1 Opatieni pro bezpecné zachazeni
Zajistéte dobré vétrani/odsavani na pracovisti.
Zabrarite tvorbé aerosold.

- Upozornéni k ochrané pred ohném a explozi:
Nejsou nutna zadna zvlastni opatreni.

- 7.2 Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési vcetné neslucitelnych latek a smési

- Pokyny pro skladovani:

- Pozadavky na skladovaci prostory a nadoby: Zadné zvlastni pozadavky.

- Upozornéni k hromadnému skladovani: Neni nutné.

vs s

- Dalsi udaje k podminkam skladovani: Zadné.

- 7.3 Specifické konec¢né pouZziti
Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

*ODDIL 8: Omezovani expozice / osobni ochranné prostiedky

- 8.1 Kontrolni parametry

- Slozky s limitnimi hodnotami, které vyzaduji monitorovani na pracovisti:

4083-64-1 4-isokyanatosulfonyltoluen (20,1-<1 %)
WEL  Kratkodobd hodnota: 0,07 mg/m?3
Dlouhodobd hodnota: 0,02 mg/m3
Sen; jako -NCO
822-06-0 hexamethylen-di-isokyanat (20,1-<0,5 %)
WEL  Kratkodobd hodnota: 0,07 mg/m3
Dlouhodobd hodnota: 0,02 mg/m3
Sen; jako -NCO
- Slozky s biologickymi limitnimi hodnotami:
822-06-0 hexamethylen-di-isokyanat (20,1-<0,5 %).
BMGV 1 pumol kreatininu/mol
Prostfedi: mo¢
Doba odbéru vzorku: 1: Na konci doby expozice
Parametr: diamin odvozeny od isokyanatu
- DalSi upozornéni: Jako podklad slouZily pfi zhotoveni platné listiny.

- 8.2 Omezovani expozice

- Vhodné technické kontroly

Zadné dalsi Udaje; viz bod 7.

- Osobni ochranné prostredky

- Vseobecna ochranna a hygienicka opatieni:

OkamZité odstrante veskery zneciStény a kontaminovany odév.
Pred prestavkami a po skonceni prace si umyijte ruce.

- Ochrana dychacich organa

V nedostatecné vétranych pracovnich prostorach a pfi rozprasovani je nutna ochrana dychacich cest.
Doporucuje se maska s pfivodem vzduchu nebo pfi kratkodobé praci kombinace uhlikového filtru a filtru

Castic A2-P2 (EN 529).

V pripadé precitlivélosti dychacich cest a klize (napf. astmatici a osoby trpici chronickou bronchitidou a

chronickymi koznimi potizemi) neni vhodné s pripravkem pracovat.

www.acara.cz
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- Ochrana rukou:

Ochranné rukavice.

Material rukavic musi byt nepropustny a odolny proti produktu / latce / smési.
- Material rukavic

Vhodné materidly pro ochranné rukavice; EN 374.

Butylova pryz — IIR: tloustka = 0,5 mm; doba priniku > 480 min.

Fluorovana pryz — FKM: tloustka > 0,4 mm; doba priniku = 480 min.
Laminatové rukavice — PE/EVAL/PE; doba prdrazu > 480 min.

Doporuceni: kontaminované rukavice by mély byt zlikvidovany.

- Doba prianiku materialem rukavic

Je nutno u vyrobce rukavic zjistit a dodrZovat presné casy pruniku materialem ochrannych rukavic.
- Ochrana o¢i a obliceje

PFi doplfiovani se doporucuji ochranné bryle.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti
- 9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech
- VSeobecné udaje

- Barva: Neni urcena.

- Zapach: Charakteristicky.
- Prahova hodnota zapachu: Neni uréeny.

- Bod tani/teplota tuhnuti: Neni uréeny.

- Bod varu nebo pocatecni bod varu a rozsah varu: Neni uréeny.

- Hoflavost Neuplatriuje se.
- Dolni a horni mez vybusnosti

- Dolni: Neni uréena.

* Horni: Neni urcena.

- Bod vzplanuti: Neuplatfiuje se.
- Teplota rozkladu: Neni uréena.

- pH: Neni urceno.

- Viskozita:

- Kinematicka: Neni urcena.

- Dynamicka: Neni urcena.

- Rozpustnost ve vodé: Neni misitelny nebo obtizné misitelny.
- Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda (logaritmicka hodnota): Neni uréeny.

- Tlak par: Neni uréeny.

- Hustota a/nebo relativni hustota

- Hustota: Neni urcena.

- Relativni hustota: Neni uréena.

- Hustota par: Neni urcena.

- 9.2 Dalsi informace

- Vzhled:

- Forma: Kapalina.

- DuileZité informace o ochrané zdravi a Zivotniho prostfedi a o bezpecnosti

- Teplota vzniceni: Vyrobek neni samozdapalny.

- Vybusné vlastnosti: Vyrobek nepredstavuje nebezpeci

vybuchu.
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- Obsah rozpoustédel (EC): 0,25%
- Zména stavu

- Rychlost odparovani Neni uréena.
- Informace tykajici se tfid fyzikalni nebezpecnosti

- Vybusniny odpada
- Hoflavé plyny odpada
- Aerosoly odpada
- Oxidujici plyny odpadad
- Plyny pod tlakem odpada
- Hoflavé kapaliny odpada
- Hoflavé pevné latky odpada
- Samovolné reagujici latky a smési odpada
- Pyroforické kapaliny odpada
- Pyroforické pevné latky odpada
- Samozahfivajici se latky a smési odpada
- Latky a smési, které uvoliuji hoflavé plyny pfi styku s vodou odpadad
- Oxidujici kapaliny odpada
- Oxidujici pevné latky odpada
- Organické peroxidy odpada
- Ziravé pro kovy odpada
- Desenzibilizované vybusniny odpada

ODDIL 10: Stabilita a reaktivita

- 10.1 Reaktivita

Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

- 10.2 Chemicka stabilita

- Termicky rozklad / podminky, kterych je nutno se vyvarovat:
Nedochazi k rozkladu pfi doporu¢eném zpuisobu pouZiti.
- 10.3 MozZnost nebezpecnych reakci:

Zadné nebezpecné reakce nejsou znamy.

- 10.4 Podminky, kterym je tieba zabranit:

Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

- 10.5 Neslucitelné materialy:

Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

- 10.6 Nebezpecné produkty rozkladu:

Nejsou zndmy Zadné nebezpecné produkty pfi rozkladu.

ODDIL 11: Toxikologické informace

- 11.1 Informace o tfidach nebezpeénosti definovanych v nafizeni (ES) €. 1272/2008

- Akutni toxicita: Skodlivy pfi vdechovani.

- Hodnoty LD/LC50 relevantni pro klasifikaci:

822-06-0 hexamethylen-di-isokyanat

Oralni LD50 738 mg/kg (potkan)

Dermalni LD50 593 mg/kg (potkan)

- Ziravost/drazdivost pro kazi: Na zakladé dostupnych Gdajl nejsou kritéria klasifikace splnéna.

- PoSkozeni/podrazdéni oéi: Na zakladé dostupnych udajd nejsou kritéria klasifikace splnéna.

- Senzibilizace dychacich cest / kliZze: Na zakladé dostupnych Udaju nejsou kritéria klasifikace splnéna.
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- Mutagenita v zarodecnych burikach: Na zakladé dostupnych udajl nejsou kritéria klasifikace spInéna.
- Karcinogenita: Na zakladé dostupnych Udajl nejsou kritéria klasifikace splnéna.

- Toxicita pro reprodukci: Na zakladé dostupnych udajd nejsou kritéria klasifikace splnéna.

- STOT — jednorazova expozice: MUze zplsobit podrazdéni dychacich cest.

- STOT — opakovana expozice: Na zakladé dostupnych Udajl nejsou kritéria klasifikace splnéna.

- Aspiracni nebezpecnost: Na zakladé dostupnych Udajl nejsou kritéria klasifikace splnéna.

- 11.2 Informace o dalSich nebezpecich
- Endokrinni disrupce:
78-93-3 butanon Seznam |l

ODDIL 12: Ekologické informace
- 12.1 Toxicita
- Toxicita pro vodni prostiedi: Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 12.2 Perzistence a rozlozitelnost: Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 12.3 Bioakumula¢ni potencial: Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 12.4 Mobilita v ptidé: Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB
- PBT: Neda se poufZit.
- vPvB: Neda se poutzit.
- 12.6 Vlastnosti narusujici ¢cinnost endokrinniho systému
Informace o vlastnostech narusujicich endokrinni systém viz oddil 11.
- 12.7 Dalsi nepftiznivé ucinky
- Pozndmka: Skodlivy pro ryby
- Dalsi ekologické informace:
- Obecné poznamky:
Trida nebezpecnosti pro vodu 2 (némecké nafizeni) (vlastni hodnoceni): nebezpecny pro vodu.
Nedovolte, aby se vyrobek dostal do podzemnich vod, vodnich tok( nebo kanalizace.
Nebezpecdi pro pitnou vodu pfi Uniku i malého mnoZstvi do pudy.
Skodlivy pro vodni organismy.

| ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani |
- 13.1 Metody nakladani s odpady
- Doporuceni: Nesmi se likvidovat spole¢né s domovnim odpadem. Nedovolte, aby se vyrobek dostal do
kanalizace.
- Kontaminované obaly:
- Doporuceni: Odstranéni podle pfislusnych predpisa.

ODDIL 14: Informace pro piepravu
+ 14.1 OSN ¢islo

- ADR, IMDG, IATA odpada
- 14.2 Oficidlni (OSN) pojmenovani pro prepravu
- ADR, IMDG, IATA odpada

- 14.3 Trida/tfidy nebezpeénosti pro pfepravu
- ADR, ADN, IMDG, IATA

- tfida odpada
- 14.4 Obalova skupina
- ADR, IMDG, IATA odpada
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- 14.5 Nebezpecnost pro Zivotni prostredi: Neda se pouzit.
- 14.6 Zvlastni bezpecnostni opatieni pro uzivatele Neda se pouzit.
- 14.7 Namorini hromadna doprava podle IMO nastrojt Neda se pouzit.
- UN "Model Regulation" odpada

*ODDIL 15: Informace o piedpisech

- 15.1 Nafizeni tykajici se bezpeénosti, zdravi a Zivotniho prostiedi/specifické pravni predpisy
tykajici se latky nebo smési

- Smérnice 2012/18/EU

- Vlyjmenované nebezpeéné latky — PRILOHA |

Z4adna ze slozek neni uvedena.

- NARIZENI (ES) €. 1907/2006 — PRILOHA XViII

Podminky omezeni: 3, 20, 74

- SMERNICE 2011/65/EU o omezeni pouzivani nékterych nebezpeénych latek v elektrickych a
elektronickych zafizenich — PRILOHA II

Z4adna ze slozek neni uvedena na seznamu.

- NARIZENI (EU) 2019/1148

- Pfiloha | — OMEZENE VYBUSNE LATKY (Horni mezni hodnota pro tGéely udélovani licenci podle €l. 5
odst. 3)

Z4adna ze slozek neni uvedena.

- P¥iloha Il - OHLASENE VYBUSNE PREDMETY

Z4adna ze slozek neni uvedena.

- Nafizeni (ES) €. 273/2004 o prekursorech drog

78-93-3 butanon 3

- Nafizeni (ES) €. 111/2005, kterym se stanovi pravidla pro sledovani obchodu mezi Spoleéenstvim a
tfetimi zemémi v oblasti prekurzorti drog

78-93-3 butanon 3

- 15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti: Posouzeni chemické bezpecnosti nebylo provedeno.

ODDIL 16: Dalsi informace

Udaje se opiraji o dne$ni stav nasich védomosti, nepredstavuji véak zaruku vlastnosti produktu a
nevznikaji tak Zzddné smluvni pravni vztahy.

- PFislusné véty

H302 Zdravi skodlivy pfi poZiti.

H311 Toxicky pfi styku s kzi.

H314 ZpUsobuje tézké popaleniny klzZe a poskozeni odi.

H315 ZpUsobuje podrazdéni kize.

H317 MUze vyvolat alergickou koZni reakci.

H319 Zpusobuje vdzné podrazdéni odi.

H331 Toxicky pfi vdechnuti.

H332 Skodlivy pfi vdechovani.

H334 Pfi vdechnuti m(iZe vyvolat pfiznaky alergie nebo astmatu nebo dychaci potize.
H335 MlizZe zplsobit podrazdéni dychacich cest.

H341 Podezieni na zplsobeni genetickych vad.

H360Fd M(iZe poskodit plodnost. Podezieni na poSkozeni nenarozeného ditéte.
H370 ZpUsobuje poskozeni organd.

H400 Vysoce toxicky pro vodni organismy.
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H410 Vysoce toxicky pro vodni organismy s dlouhodobymi ucinky.
EUHO014 Bouflivé reaguje s vodou.
EUH204 Obsahuje izokyanaty. Muize vyvolat alergickou reakci.

- Datum predchozi verze: 20.05.2022

- Zkratky a akronymy:

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Evropska dohoda o
mezindrodni silni¢ni prepravé nebezpecnych véci))

IMDG: Mezindrodni namotni predpis pro nebezpecné zbozi

IATA: Mezinarodni sdruZeni pro leteckou dopravu

GHS: Globdlné harmonizovany systém klasifikace a oznacovani chemickych latek

EINECS: Evropsky seznam existujicich komercénich chemickych latek

ELINCS: Evropsky seznam ozndmenych chemickych latek

CAS: Chemical Abstracts Service (divize Americké chemické spole¢nosti)

VOC: Tékavé organické latky (USA, EU)

LC50: Smrtelna koncentrace, 50 %

LD50: Smrtelna davka, 50 %

PBT: Perzistentni, bioakumulativni a toxicky

vPvB: Velmi perzistentni a velmi bioakumulativni

Acute Tox. 3: Akutni toxicita — kategorie 3

Acute Tox. 4: Akutni toxicita — kategorie 4

Skin Corr. 1C: Ziravost/drazdivost pro k(i — kategorie 1C

Skin Irrit. 2: Ziravost/drazdivost pro kiizi — kategorie 2

Eye Irrit. 2: Vaziné poskozeni/podrazdéni o¢i — kategorie 2

Resp. Sens. 1: Senzibilizace dychacich cest — kategorie 1

Skin Sens. 1: Senzibilizace klize — kategorie 1

Muta. 2: Mutagenita v zarodecnych burikdch — kategorie 2

Repr. 1A: Reprodukéni toxicita - kategorie 1A

STOT SE 1: Toxicita pro specifické cilové organy (jednorazova expozice) - kategorie 1

STOT SE 3: Toxicita pro specifické cilové organy (jednorazova expozice) - kategorie 3

Aguatic Acute 1: Nebezpecny pro vodni prostiedi — akutni nebezpecnost pro vodni prostfedi — kategorie 1
Agquatic Chronic 1: Nebezpecny pro vodni prostfedi — dlouhodoba nebezpecnost pro vodni prostiedi —
kategorie 1

Agquatic Chronic 3: Nebezpecny pro vodni prostfedi — dlouhodoba nebezpecnost pro vodni prostiedi —
kategorie 3

- Zdroje
http://eur-lex.europa.eu
http://esis.jrc.ec.europa.eu
http://echa.europa.eu

- * Data ve srovnani s predchozi verzi zménéna.
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