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ODDIEL 1: IDENTIFIKACIA ZMESI A SPOLOCNOSTI
11 Identifikator vyrobku
MAXX 2K HYDROIZOLACIA - tekuta zlozka
1.2 PrisluSné uréené pouzitie latky alebo zmesi a nedoporuéené pouzitie
Pouzitie: Dvojzlozkova hydroizolaénd hmota, nanasana v tekutom stave, uréena na hydroizolacie podlah, pod keramické
obklady a dlazby, dalej ako izolacia proti prenikaniu radénu z podlozia a izolacia proti tlakovej vode. Tato karta bezpeénostnych
Udajov je spracovana iba pre tekutu zloZku.
1.3 Podrobné udaje o dodavatefovi karty bezpe¢nostnych tidajov
1.31  Vyrobca:
Meno alebo obchodné meno: MAXX Chemie, s.r.0.
Miesto podnikania alebo sidlo: U Trati 3240/44, 100 00 Praha 10
IdentifikaCni Cislo: 052 11 042
Telefon: +420 483 515 503
E-mail: info@maxxchemie.cz
1.3.2  Osoba odborne spdsobila zodpovedna za kartu bezpeénostnych tidajov
E-mail: info@maxxchemie.cz
1.4 Telefénne Cislo pre naliehavé situacie:
+420 602 414 051 alebo Toxikologické informacné stredisko, Na Bojisti 1, 128 08 Praha 2,
telefon nepretrzite +420 224 919 293, +420 224 915 402, alebo (len vo dne +420 224 914 575).
| *ODDIEL 2: IDENTIFIKACIA NEBEZPECNOSTI
21 Klasifikacia latky alebo zmesi
211 Klasifikacia v sulade s nariadenim (ES) €. 1272/2008 (CLP)
Nie je nebezpedny.
212 NajzavaznejSie nepriaznivé fyzikalno-chemické ucinky
Ziadne.
21.3  NajzavaznejSie nepriaznivé ucinky na fudské zdravie
U niektorych os6b méZe vyvolat alergicku reakciu v dosledku obsahu senzibilizujicej latky.
215  Najzavaznejsie nepriaznivé ucinky na zZivotné prostredie
Ziadne.
21.6  DalSie rizika vratane mozného nespravneho pouzitia zmesi
Nie su zndma.
2.2 Prvky oznacenia
221 Oznacenie v sulade s Nariadenim EU ¢&. 1272/2008 (CLP):
Ziadne.
23 Dalsia nebezpeénost ]
Zmes nesplfia kritéria pre latky PBT alebo vPvB v sulade s prilohou XIII Nariadenia EU 1907/2006.
2.4 Dalsie informacie
Data nie su k dispozicii.
*ODDIEL3:  ZLOZENIE / INFORMACIE O ZLOZKACH
3.2 Zmesi

Chemicka charakteristika (popis): kvapalna zloZka — akrylat-styrénovy kopolymér. Vodny roztok

- zmes je neoddelitelnou sucastou vyrobku MAXX 2K hydroizolacie a nemozno ju pouzit samostatne. Je pridavana v pomere
1:1 k zloZke sypkej. ZvySuje spojivové schopnosti, odolnosti proti mechanickému namahaniu a mrazu, zvySuje hydroizolaéné
schopnosti vyslednej stierky.

www.maxxchemie.cz

MAXX Chemie, s.r.o.
U Trati 3240/44,100 00 Praha 10, Ceska republika - IC: 05211042
+420 483 515 503 - info@maxxchemie.cz 1


mailto:info@maxxchemie.cz
mailto:info@maxxchemie.cz

Podla Nariadenia (ES) 1907/2006 i NARIADENIA KOMISIE (EU) &. 2020/878 ~ v ‘I
Dattm vydana: 30102018 00\ #nen! Ee KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV

Datum poslednej revizie: 25.11.2020
Nahradza verziu €. 1.0 2 20.10.2016

Cislo: BL-43 (tekuta)-SK
Verzia &.: 2.0 CLP Na tento vyrobok sa nevztahuji poziadavky ¢lanku 31 Nariadenia 1907/2006 REACH, a

teda ani tento dokument nespada do pésobnosti ¢lanku 31 Nariadenia REACH.

PIné znenie $tandardnych viet o nebezpecnosti (tzv. H viet) a vyznam skratiek tried nebezpeénosti podla (ES) 1272/2008 je
uvedené v Oddiele 16 tejto karty bezpe€nostnych udajov.

ODDIEL 4: OPATRENIA PRVEJ POMOCI
41 Popis prvej pomoci
411  VSeobecné pokyny
Poskytovatelia prvej pomoci by sa mali vyvarovat' styku s mokrym cementom alebo jeho zmesami.
Ak sa prejavia zdravotné problémy alebo v pripade pochybnosti upovedomit lekara. Pri bezvedomi ni¢ nepodavat ustami.
Lekari odovzdajte tuto kartu bezpecnostnych udajov.
41.2  Prinadychani
Dopravit postihnutého na Cerstvy vzduch. Pri nepravidelnom dychani alebo zastave dychu vykonat umelé dychanie. Pri
bezvedomi ulozit do stabilizovanej polohy a vyhladat' lekarsku pomoc.
413  Pristyku s pokozkou
OdlozZte kontaminovany odev. Kozu umyte velkym mnozstvom vody a mydiom alebo obdobnym Setrnym umyvacim
prostriedkom. V pripade akéhokolvek podrézdenia vyhladajte lekara.
41.4  Prizasiahnuti oi
Neotierajte si o€i, aby ste si mechanicky neposkodili rohovku. Odstrarite kontakiné SoSovky, ak ich pouzivate, zoSiroka
roztvorte o€né viecka (aj miernym nasilim) a ihned vymyvajte pridom vody aspori 20 mindt. Zabrarite vniknutiu Castic do
zdravého oka. Vyhladat lekéarske oSetrenie.
415  Pripoziti
Nevyvolavajte zvracanie. Ak je osoba pri vedomi, vyplachujte jej Usta vodou, dajte jej vypit velké mnozstvo vody. Okamzite
vyhladajte lekarsku pomoc.
4.2 NajdoélezitejSie priznaky a ucinky, akutne aj oneskorené
MéZe vyvolat alergicku koznu reakciu.
4.3 Pokyn tykajuci sa okamzitej lekarskej pomoci a zvlastneho oSetrenia
Predlozit tito kartu bezpe€nostnych Udajov.
ODDIEL 5: PROTIPOZIARNE OPATRENIA
5.1 Hasiace prostriedky
5.1.1 Vhodné hasiace prostriedky
Vodna hmla, oxid uhligity, suchy chemicky prasok alebo pena.
5.1.2  Nevhodné hasiace prostriedky
Nie su znama.
5.2 Zvlastne nebezpeénosti vyplyvajlce z latky alebo zmesi
Tento material nebude horiet, kym sa neodpari voda. ZvySok mdZze horiet. Pri horeni sa suchy produkt vytvara husty Cierny dym.
Pri poziari sa niektoré zlozky tohto produktu mézu rozkladat. Dym mdze obsahovat neidentifikované toxické a / alebo drazdivé
zlu¢eniny. Produkty spalovania mézu zahffiat, a nie su obmedzené na: oxid uhli¢ity, oxid uholnaty, husty dym, organické
zluceniny.
5.3 Pokyny pre hasicov
Ziadne.
ODDIEL 6: OPATRENIA V PRIPADE NAHODNEHO UNIKU
6.1 Opatrenia na ochranu osdb, ochranné prostriedky a nudzové postupy
6.1.1 Pre pracovnikov okrem pracovnikov zasahujticich v pripade nudze
Zabrante kontaktu s pokozkou a o¢ami.
6.1.2  Pre pracovnikov zasahujucich v pripade nidze

NUdzové postupy sa nevyzaduju.
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6.2 Opatrenia na ochranu zivotného prostredia
Zabrarite uniku do kanalizacie, zdrojov spodnych aj povrchovych vod.
6.3 Metody a material na obmedzenie uniku a éistenie

Uniknuty material znovu pouZite, pokial je to mozné. 5
Pomocou vhodného sorbentu uniknutl latku zoberte a ulozte do vhodnych nadob. Dalej postupuijte v sulade s oddielom 13.

6.4 Odkaz na iné oddiely
Dalej vid Oddiely 7 a 8

ODDIEL 7: ZAOBCHADZANIE A SKLADOVANIE

741 Opatrenia na bezpe¢né zaobchadzanie
Dodrziavat pracovné predpisy. Dodrzujte opatrenia uvedené v oddieloch 8 a 6.
Neskladujte spoloCne s potravinami, napojmi a krmivami. Na zamedzenie styku s pokoZkou noste ochranné rukavice.
711 Preventivne opatrenia na ochranu Zivotného prostredia
Déata nie su k dispozicii.
7.1.2  Specifické poziadavky alebo pravidla vztahujlce sa k latke alebo zmesi
Déata nie su k dispozicii.
7.2 Podmienky pre bezpecné skladovanie latok a zmesi vratane nezlucitePnych latok a zmesi
Skladovat v chladnom a suchom prostredi v originalnych uzavretych obaloch. Chrante pred znegistenim materialu, aby
nedoslo k zhorSeniu kvality.
7.3 Specifické koneéné pouzitie, resp. pouzitia
Pozribod 1.2

ODDIEL 8: OBMEDZOVANIE EXPOZICIE/OSOBNE OCHRANNE PROSTRIEDKY

8.1 Kontrolné parametre
8.1.1 Hodnoty expozicie

8.1.2 Hodnoty DNEL a PNEC
Nie s zname.

8.2 Obmedzovanie expozicie

8.21  Vhodné technické kontroly
Zabraiite kontaktu s pokozkou a oCami.

8.2.2  Individuélne ochranné opatrenia vratane osobnych ochrannych prostriedkov
VSeobecne:
VSetky osobné ochranné prostriedky vratane dychacich pristrojov na obmedzenie expozicie nebezpecnych latok musia byt
volené tak, aby spifiali poziadavky miestnych predpisov, napr. nariadenia viady ¢. 21/2003 Zb., ktorym sa stanovuijd technické
poziadavky na osobné ochranné prostriedky.

8.2.21 Obecné hygienické a ochranné opatrenia
Zabrante styku s potravinami, napojmi a krmivami. Umyvajte si ruky pred kazdou pauzou a po skonéeni prace. Nejedzte,
nepite a nefajCite pri praci. Pred zaCatim prace pouzite ochranny krém na ruky. Pouzivajte ho opakovane. Vyvarujte sa
kontaktu s o¢ami a pokoZkou.

8.2.2.2 Ochrana pri dychani
Pouzivajte ochranu dychania, ak zaznamenate neziaduce Uginky, ako je podrazdenie dychacich ciest alebo neprijemné
pocity, pripadne na zaklade vasho procesu hodnotenia rizik. Vo vaésine podmienok nie je nutna ochrana pri dychani. AvSak
pokial pocitujete nepohodlie, pouzite schvaleny vzduchovy respirator.
PouZite nasledujuci CE schvaleny vzduchovy respirator: VioZka pre organické vypary s predfiltrom prachovych &astic, typ
AP2.

8.2.2.3 Ochrana ruk
V pripade dihodobého alebo Castého kontaktu s materialom pouzivaijte rukavice odolné tomuto materialu. Pouzivaijte chemicky
odolné rukavice podla EN374: Ochranné rukavice proti chemikaliam a mikroorganizmom.

www.maxxchemie.cz

MAXX Chemie, s.r.o.
U Trati 3240/44,100 00 Praha 10, Ceska republika - IC: 05211042
+420 483 515 503 - info@maxxchemie.cz 3




Podra Nariadenia (ES) 1907/2006 i NARIADENIA KOMISIE (EU) &. 2020/878 e v i
D 2018 2000 v znen e KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV
Datum poslednej revizie: 25.11.2020

Nahrédza verziu ¢. 1.0 z 20.10.2016

Cislo: BL-43 (tekuta)-SK

Verzia &.: 2.0 CLP Na tento vyrobok sa nevztahuji poziadavky ¢lanku 31 Nariadenia 1907/2006 REACH, a
teda ani tento dokument nespada do pésobnosti ¢lanku 31 Nariadenia REACH.

Priklady preferovanych materialov rukavic:
chiérovany polyetylén, Polyetylén, Etyl-vinylalkohol laminat ("EVAL"), Styrén / butadienovy kaucuk.
Priklady materialov ochrannych rukavic:
butylkau€uk, Prirodny kaucuk ("latex"), Nitril / butadienovy kaucuk ("nitril" alebo "NBR"), Polyvinylchlorid ( "PVC" alebo "vinyl"),
Viton.
NepouZivajte rukavice z polyvinylalkoholu ("PVA").
Pri dihodobom alebo ¢astom kontakte, sa odporica pouZit rukavicu ochrannej triedy 4 alebo vy$Sej (doba priesaku vacsia ako
120 minut podla EN 374).
Ak sa predpokladé iba kratkodoby kontakt, odportéa sa pouZit rukavicu ochrannej triedy 1 alebo vy$3ej (doba priesaku vacsia
ako 10 mindt podfa EN 374).
UPOZORNENIE: Pri volbe konkrétneho typu rukavic pre konkrétne aplikacie a doby pouZivania na pracovisku je nutné brat
do Gvahy vsetky déleZité faktory, ako su: iné chemikalie, s ktorymi mbZe byt manipulované, fyzikalne poZiadavky (ochrana
proti pretrhnutiu/prepichnutiu, zruénost, tepelnd ochrana), mozné telesné reakcie na material rukavic, ako aj pokyny /
Specifikacie vyrobcu rukavic).

8.2.2.5 Ochrana tela
Pracovny odev s dlhymi rukavmi a tesna obuv. V pripadoch, ked sa neda vyvarovat kontaktu s mokrou zmesou (napr.
klaCanie), pouzivajte vodeodolné nohavice a ochranu kolien.
UdrZujte pomécky v Cistote. Po kontakte s vyrobkom pokoZku riadne umyte vodou a mydlom a pouZzite reparaény krém.
Odlozte kontaminovany odev.

8.2.3  Obmedzovanie expozicie Zivotného prostredia
Ochrana ovzdusia: Postupovat v sulade so zakonom €. 201/2012 Zb. o ovzdusi a jeho vykonavacimi predpismi.
Ochrana vod: Postupovat v stlade so zakonmi €. 254/2001 Zb., o vodach a €. 185/2001 Zb., 0 odpadoch a ich vykonéavacimi
predpismi. Kategéria kod odpadu, pozri oddiel 13.

*ODDIEL 9: FYZIKALNE A CHEMICKE VLASTNOSTI

91 Informacie o zékladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach
Vzhfad: Biela disperzia
Zapach: Charakteristicky
Prahova hodnota zépachu: Nie je k dispozicii
pH: 79
Bod topenia / bod tuhnutia: 0 °C (vyrobok na baze vody)
Pociatoény bod varu a rozmedzie bodu varu: 100 °C (vyrobok na béaze vody)
Bod vzplanutia: Netyka sa
Rychlost' odparovania (butylacetat=1): Netyka sa
Horfavost’ (pevné latky, plyny): Nehorfavy material
Horné/dolné limitné hodnoty horfavosti: Netyka sa
Tlak pary: Nie je k dispozicii
Hustota pary (vzduch=1): Nie je k dispozicii
Relativna hustota (pri 20 ° C): 1,04
Rozpustnost’ vo vode: MieSatelné
Rozdel'ovaci koeficient: n-oktanol/voda: Nie je k dispozicii
Teplota samovznietenia: Nie je k dispozicii
Teplota rozkladu: Nie je k dispozicii
Viskozita: Max. 1 000 mPa.s
Vybusné vlastnosti: Nie je k dispozicii
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Oxidaéné vlastnosti: Nie je k dispozicii

9.2 Dalsie informacie
Déta nie su k dispozicii.
ODDIEL 10: STABILITA A REAKTIVITA

10.1 Reaktivita

Pri pouZiti odpori¢anych predpisov na skladovanie a manipulaciu je zmes stabilna (pozri oddiel 7).

10.2 Chemicka stabilita

Pri pouZiti odpori¢anych predpisov na skladovanie a manipulaciu je zmes stabilna (pozri oddiel 7).

10.3 Moznost nebezpecnych reakcii
Nie su zndme.

10.4 Podmienky, ktorym sa treba vyhnut’
Vyvarujte sa extrémne nizkych a vysokych teplét.

10.5 Nekompatibilné materialy

Pridanie chemickych latok, ako su kyseliny alebo viacmocnymi kovovymi sofami, méze vyvolat koagulaciu.

10.6 Nebezpecné produkty rozkladu
Ziadne.

ODDIEL11:  TOXIKOLOGICKE INFORMACIE

111 Informécie o toxikologickych t¢inkoch
Trieda nebezpecnosti
Aktualna toxicita — dermalna
Aktualna toxicita — inhalaéné (plyny, pary, prach a hmla)
Aktualna toxicita — oralna
Zieravost/drazdivost pre kozu
Vazne poskodenie o¢i/podrazdenie o¢i
Senzibilizacia koze
Senzibilizacia dychacich ciest
Mutagenita v zarodo¢nych bunkach
Karcinogenita
Toxicita pre reprodukciu
Toxicita pre Specificky cielovy orgén — jednorazova expozicia (STOT SE)
Toxicita pre Specificky cielovy organ — opakovana expozicia (STOT RE)
Aspiraéna nebezpecnost

Uginok

Na zaklade dostupnych Gdajov nie su kritéria klasifikacie spinené.
Na zaklade dostupnych Gdajov nie su kritéria klasifikacie spinené.
Na zaklade dostupnych Gdajov nie su kritéria klasifikacie spinené.
Na zaklade dostupnych Gdajov nie su kritéria klasifikacie spinené.
Na zaklade dostupnych Gdajov nie su kritéria klasifikacie spinené.
Na zaklade dostupnych dajov nie su kritéria klasifikacie spinené.
Na zaklade dostupnych Gdajov nie su kritéria klasifikacie spinené.
Na zaklade dostupnych Gdajov nie su kritéria klasifikacie spinené.
Na zaklade dostupnych Gdajov nie su kritéria klasifikacie spinené.
Na zaklade dostupnych Udajov nie su kritéria klasifikacie spinené.
Na zaklade dostupnych Udajov nie su kritéria klasifikacie spinené.
Na zaklade dostupnych Udajov nie su kritéria klasifikacie spinené.
Na zaklade dostupnych Udajov nie su kritéria klasifikacie spinené.

| ODDIEL 12:  EKOLOGICKE INFORMACIE

121 Toxicita
Viyrobok nie je nebezpecny pre Zivotné prostredie.
12.2 Perzistencia a rozlozitefnost’
Data nie su k dispozicii.
12.3 Bioakumulaény potencial
Data nie su k dispozicii.
12.4 Mobilita v pode
Data nie su k dispozicii.
12.5 Vysledky postdenia PBT a vPvB
Netyka sa.
12.6 Iné nepriaznivé ucinky
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Netyka sa.

ODDIEL13: POKYNY PRE ODSTRANOVANIE

131 Metody nakladania s odpadmi
Spbsoby odstrafovania:
Pokial je to mozné, vyrobok znovu pouZite, pokial nie je znecisteny alebo inak znehodnoteny.
Odpad odstrafiujte prostrednictvom opravnenych oséb v zmysle prisludnych predpisov (zakon €. 185/2001 Zb. o odpadoch, v
zneni neskorSich predpisov). Napr. skladka odpadov.

ODDIEL 14: INFORMACIE NA PREPRAVU

14.1 UN ¢islo alebo ID ¢islo Nie je. Viyrobok nie je nebezpecnou vecou
na prepravu.
14.2 Oficialne (OSN) pomenovanie pre prepravu Netyka sa.
14.3 Triedaltriedy nebezpecnosti pre prepravu Netyka sa.
14.4 Obalova skupina Netyka sa.
14.5 Nebezpecnost’ pre zivotné prostredie Netyka sa.
14.6 Zvlastne bezpecnostné opatrenia pre uzivatelov Netyka sa.
14.7 Namorna hromadna preprava podFa nastrojov IMO Netyka sa.

ODDIEL 15: INFORMACIE O PREDPISOCH

15.1 Predpisy tykajlice sa bezpeénosti, zdravia a zivotného prostredia/Specifické pravne predpisy tykajlce sa latky alebo
zmesi
Nariadenie Europskeho parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006 v platnom zneni,
Nariadenie Europskeho Parlamentu a Rady (ES) €. 1272/2008 v platnom zneni,
Zakon €. 350/2011 Zb. o chemickych latkach a zmesiach,
Zakon €. 258/2000 Zb. o ochrane verejného zdravia v platnom zneni,
Nariadenie vlady €. 361/2007 Zb., ktorym sa ustanovuju podmienky ochrany zdravia pri praci,
Zakon ¢&. 185/2001 Zb. o odpadoch, v zneni neskorsich predpisov a jeho vykonavacie predpisy,
Zakon ¢&. 201/2012 Zb. o ochrane ovzdusia v zneni neskorsich predpisov a jeho vykonévacie predpisy,
Zakon ¢&. 477/2001 Zb. o obaloch v zneni neskor3ich predpisov a jeho vykonavacie predpisy a dalSie suvisiace predpisy.

15.1.1  Hodnotenie chemickej nebezpeénosti
Nebolo vykonané.

| *ODDIEL16:  INEINFORMACIE

16.1 Dalsie informacie délezité z hPadiska bezpeénosti a ochrany zdravia ¢loveka
Informacie uvedené v tomto bezpeénostnom liste vychadzaji zo si¢asnych znalosti a z legislativy EU a SR. Predstavuji
odporucania hfadiska zdravotného a bezpeénostného a odporucania tykajuce sa otdzok Zivotného prostredia, ktoré su
potrebné pre bezpetné pouZitie zmesi.

16.2 Pokyny pre Skolenie
Pracovnici, ktori prichadzaju do styku s nebezpecnymi latkami, musia byt organizaciou v potrebnom rozsahu oboznameni s
ucinkami tychto latok, so spdsobmi, ako s nimi zaobchadzat, s ochrannymi opatreniami, so zasadami prvej pomoci, s
potrebnymi asanacnimi postupmi as postupmi pri likvidacii portch a havarii. . Pravnicka osoba alebo podnikajlica fyzicka
o0soba, ktoré naklada s touto chemickou zmesou, musi byt preSkolend z bezpeénostnych pravidiel a idajmi uvedenymi v karte
bezpeénostnych Uidajov.

16.3 Informéacie o zdrojoch udajov pouzitych pri zostavovani karty bezpeénostnych udajov
Vychodiskovym zdrojom udajov st karty bezpeénostnych Gdajov obsiahnutych latok (zloZiek).

16.4.  Odporucané obmedzenia pouzitia
Nie su zndma.
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Nahradza verziu €. 1.0 2 20.10.2016
Cislo: BL-43 (tekuta)-SK
Verzia &.: 2.0 CLP Na tento vyrobok sa nevztahuji poziadavky ¢lanku 31 Nariadenia 1907/2006 REACH, a

teda ani tento dokument nespada do pésobnosti ¢lanku 31 Nariadenia REACH.

16.5 PIné znenie ,H viet" a vyznam skratiek tried nebezpecnosti podra Nariadenia EU 1272/2008
Ziadne.

16.6 Zmeny oproti predchadzajicemu vydaniu karty bezpeénostnych tdajov
Revizia 25.11.2020 - zmeny vykonané v oddieloch oznacenych *.

Na tento vyrobok sa nevztahuji poZiadavky ¢lanku 31 Nariadenia 1907/2006 REACH, a teda ani tento dokument
nespada do pésobnosti ¢lanku 31 Nariadenia REACH.
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