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ODDIEL 1: IDENTIFIKACIA ZMESI A SPOLOCNOSTI

11 Identifikator vyrobku
MAXX 2K HYDROIZOLACIA - sypka zlozka

1.2 Prislu§né uréené pouzitia latky alebo zmesi a neodporucané pouzitia
Pouzitie: Dvojzlozkova hydroizolaénd hmota, nanasana v tekutom stave, uréena na hydroizolacie podlah, pod keramické
obklady a dlazby, dalej ako izolacia proti prenikaniu radénu z podloZia a izolacia proti tlakovej vode.
Tato karta bezpeénostnych Udajov je spracovana iba pre sypku zlozku.

Nasledujtice tdaje su prevzaté z karty bezpecnostnych tdajov hlavnej suroviny — cement. PouZili sme iba kategorie procesov,
ktoré st relevantné pre pouZitie nami dodavanej zmesi.
PROC Uréené pouzitie - kategéria procesu Vyroba a spracovanie | Profesionalne/
priemyselné
pouzitie

v stavebnictve a stavebnych materialoch

PROC5 MieSanie alebo zmieSavanie v davkovych vyrobnych procesoch pri formulacii | X X
pripravkov* a predmetov (viac $tadii a/alebo vyznamny kontakt).
PROC10 Aplikacia valéekom alebo Stetcom. X
PROC19 Ruéné mieSanie s izkym kontaktom a iba za pouzitia POO. X
1.3 Podrobné udaje o dodavatel'ovi karty bezpec¢nostnych tidajov
1.31  Vyrobca:
Meno alebo obchodné meno: MAXX Chemie, s.r.o0.
Miesto podnikania alebo sidlo: U Trati 3240/44, 100 00 Praha 10
Identifikacni Cislo: 052 11 042
Telefon: +420 483 515 503
E-mail: info@maxxchemie.cz
1.3.2  Osoba odborne spdsobila zodpovedna za kartu bezpeénostnych tidajov
E-mail: info@maxxchemie.cz
1.4 Telefénne Cislo pre naliehavé situacie:

+420 602 414 051 alebo Toxikologické informacné stredisko, Na Bojisti 1, 128 08 Praha 2,
telefon nepretrzite +420 224 919 293, +420 224 915 402, alebo (len vo dne +420 224 914 575).

| ODDIEL 2: IDENTIFIKACIA NEBEZPECNOSTI

21 Klasifikacia latky alebo zmesi

211 Klasifikacia v sulade s nariadenim (ES) €. 1272/2008 (CLP)
Skin Irrit. 2 H315
Eye Dam 1 H318
Skin Sens. 1B H317
STOT SE 3 H335
Vyznam skratiek a zneni H viet vid oddiel 16 tejto karty bezpe€nostnych tdajov.
Poznémky ku klasifikécii: Klasifikacia pre drazdivost, vazne poskodenie/podrézdenie oci a senzibilizacia koze bola vykonana
na zaklade koncepcie aditivity (vSeobecné koncentracné limity).
Pri klasifikacii pre toxicitu pre Specificky cielovy organ — jednorazova expozicia (STOT SE) bol pouzity princip predbeznej
opatrnosti aj v pripade koncentracie zloZiek klasifikovanych ako STOT SE 3 niZsi ako 20% (pozri 3.8.3.4.5 nariadenia CLP).
21.2  NajzavaznejsSie nepriaznivé fyzikalno-chemické ucinky
Ziadne.
21.3  NajzavaznejSie nepriaznivé ucinky na fudské zdravie
Drazdi dychacie cesty a kozu. Nebezpe€enstvo vazneho poSkodenia oci. Mdze vyvolat senzibilizaciu pri styku s pokozkou.
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Ked cementova zmes zvihne, vznika silne zasadity roztok, ktory moze vyvolat podrazdenie koze a o€i. U niektorych osob
moze vyvolat alergickd reakciu v dsledku obsahu.
21.4  NajzavaznejSie nepriaznivé uéinky na zivotné prostredie
Je potrebné zamedzit uniku vyrobku napr. do pody, vody a kanalizacie..
21.5  DalSie rizika vratane mozného nespravneho pouzitia zmesi
Vdychovanie respirabilného podielu prachu nad limitmi PELc, PEL | mdze spasobit poskodenie dychacich organov

2.2 Prvky oznacenia )
2.21 Oznacenie v stlade s Nariadenim EU €. 1272/2008 (CLP):

3

Obsahuje: Cementovy portlandsky slink; odprasky z vyroby portlandského slinku
NEBEZPECENSTVO

H315 Drazdi kozu.

H317 Méze vyvolat alergicku koznu reakciu.

H318 Sposobuije vazne poskodenie o€i.

H335 Méze spdsobit podrazdenie dychacich ciest.

P102 Uchovavajte mimo dosahu deti.

P280 Pouzivajte ochranné rukavice/ochranny odev/ochranné okuliare/tvarovy $tit.

P261 Zabrarite vdychovaniu prachu.

P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTI OCI: Niekolko mindt ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné SoSovky, ak st
nasadené a pokial ich mozno vybrat [ahko. Pokradujte vo vyplachovani.

P310 OkamZite volajte TOXIKOLOGICKE INFORMACNE CENTRUM alebo lekéara.

P302+P352 PRI STYKU S KOZOU: Umyte velkym mnozstvom vody a mydia.

P333+P313 Pri podrazdeni koze alebo vyrazke: Vyhladajte lekarske oSetrenie.

P304+P340 PRI VDYCHNUTI: Preneste osobu na erstvy vzduch a ponechajte ju v polohe ulah&ujticej dychanie.

P501 Odstrarite obsah/obal v stilade s narodnymi predpismi.

2.3 Dalsia nebezpecnost
Pri styku mokrého cementu, Cerstvého betonu alebo malty s kozou médze dojst k podrazdeniu, vzniku dermatitidy alebo
poleptanie. M6Ze dojst k poSkodeniu vyrobkov z hlinika a dalSich neuslachtilych kovov.
Zmes nesplifia kritéria pre latky PBT alebo vPvB v slade s prilohou XIIl Nariadenie EU 1907/2006.
24 DalSie informacie
Data nie su k dispozicii.

| *ODDIEL3:  ZLOZENIE /INFORMACIE O ZLOZKACH

3.2 Zmesi
Chemicka charakteristika (popis): Zmes cementu, triedeného kremicitého piesku a zuslachtujicich chemickych prisad.
Zmes obsahuje tieto latky:

Nebezpecné latky: Indexové €. Obsah Klasifikacia
ES cislo (%hm.) podra (ES) €. 1272/2008
CAS ¢.
Registracné €islo

Cementovy (portlandsky) slink - > 40 STOT SE 3 H335
266-043-4 Skin Irrit. 2 H315
65997-15-1 Eye Dam 1 H318
nepodlieha registracii Skin Sens. 1B H317

Odprasky z vyroby portlandského slinku ") - 1-2 STOT SE 3 H335
270-659-9 Skin Irrit. 2 H315
68475-76-3 Eye Dam 1 H318
01-2119486767-17-XXXX Skin Sens. 1B H317
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Uhli¢itan vapenaty 2

>40 Nie je nebezpecny

1317-65-3
215-279-6
nepodlieha registracii

Vlysokopecna troska? Obsah v cemente podfa EN | Nie je nebezpeény

65996-69-2 197-1

266-002-0
01-2119487456-25-xxxx
Popol 2 - Obsah v cemente podla EN | Nie je nebezpeény
- 197-1
931-322-8

01-2119491179-27-xxxx
Siran vapenaty (sadrovec)? - Obsah v cemente podfa EN | Nie je nebezpeény
7778-18-9 197-1
231-900-3
01-2119444918-26-xxxx
) Nejedna sa o zavézne klasifikovanu latku. Klasifikacia podla (ES) ¢. 1272/2008 prevzata od dodéavatela surovin.
%) Latka s expozicnym limitom.
PIné znenie Standardnych viet o nebezpecnosti (tzv. H viet) a vyznam skratiek tried nebezpecnosti podla (ES) 1272/2008 je
uvedené v Oddiele 16 tejto karty bezpecénostnych tdajov.

ODDIEL 4: OPATRENIA PRVEJ POMOCI

41 Popis prvej pomoci

411  VSeobecné pokyny
Poskytovatelia prvej pomoci by sa mali vyvarovat styku s mokrym cementom alebo jeho zmesami.
Ak sa prejavia zdravotné problémy alebo v pripade pochybnosti upovedomit' lekéra. Pri bezvedomi ni¢ nepodavat’ dstami.
Lekari odovzdajte tito kartu bezpe€nostnych udajov.

41.2  Prinadychani
Dopravit' postihnutého na Eerstvy vzduch. Prach z krku a nosnych dutin by mal odist spontanne. Ak podrazdenie, kaSel
nevolnost alebo iné symptoémy pretrvavajl alebo sa prejavia neskor, vyhladajte lekara.
Pri nepravidelnom dychani alebo zastave dychu vykonat umelé dychanie. Pri bezvedomi uloZit do stabilizovanej polohy a
vyhladat lekarsku pomoc.

41.3  Pristyku s pokozkou
OdloZit kontaminovany odev. Kozu umyt velkym mnoZzstvom vody a mydlom alebo obdobnym Setrnym umyvacim
prostriedkom. V pripade akéhokolvek podraZdenia alebo popalenia vyhladajte lekara.

41.4  Prizasiahnuti o€i
Neotierajte si o€i, aby ste si mechanicky nepo$kodili rohovku. Odstrarite kontaktné SoSovky, ak ich pouZivate, zoSiroka
roztvorte o¢né vieCka (aj miernym nasilim) a ihned’ vymyvajte pradom vody aspori 20 minut. Zabrarite vniknutiu €astic do
zdravého oka. Vyhladat lekarske oSetrenie.

41.5  Pripoziti
Nevyvolavat zvracanie. Ak je osoba pri vedomi, vyplachuijte jej Usta vodou, dajte jej vypit velké mnozstvo vody. Vyhladat
okamZite lekarsku pomoc.

4.2 NajddlezitejSie priznaky a U€inky, akutne aj oneskorené
O¢i: kontakt cementu (suchy aj mokry) s o€ami mdZe spdsobit vdZne a potencialne nezvratné poranenia oka.
Pokozka: Cement m6ze mat po dihSom kontakte drazdivé Uginky na vihki pokozku alebo mdze po opakovanom kontakte
spdsobovat kontaktn( dermatitidu. DIhSi kontakt pokozky s mokrym cementom alebo betonom mbze spdsobit vazne
popaleniny (poleptanie). Toto sa vyvija s po€iatoénou absenciou bolesti! (napr. kfa¢anie vo vihkom beténe, a to aj cez odev).
Vdychnutie: Dlhodobé opakované vdychovanie cementu zvySuje nebezpeéenstvo vzniku plticnych chordb.

4.3 Pokyn tykajuci sa okamzitej lekarskej pomoci a zvlastneho oSetrenia
Predlozit tto kartu bezpecnostnych Udajov.
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*ODDIEL 5: PROTIPOZIARNE OPATRENIA

5.1 Hasiace prostriedky

51.1 Vhodné hasiace prostriedky
Zmes nepodporuje horenie. Prispdsobit latkam v horiacom okoli.

5.1.2  Nevhodné hasiace prostriedky
Na Cerstvy materidl nepouzivajte vodu, hrozi tnik do kanaliz&cie. Pri vytvrdnutom a vyzretom materili nie si zname nevhodné
hasiace prostriedky.

5.2 Zvlastne nebezpecnosti vyplyvajlice z latky alebo zmesi
Nie su zname.

5.3 Pokyny pre hasi¢ov
PouZivajte hasiace opatrenia, ktoré st vhodné pre dané okolnosti (danu situaciu) a pre okolité prostredie.

*ODDIEL 6: OPATRENIA V PRIPADE NAHODNEHO UNIKU

6.1 Opatrenia na ochranu osdh, ochranné prostriedky a nudzové postupy

6.1.1 Pre pracovnikov okrem pracovnikov zasahujticich v pripade nudze
Zabraiite Sireniu prachu, pouzivajte vhodny ochranny odev, nevdychuijte prach, zamedzte styku s pokozkou a oéami.

6.1.2  Pre pracovnikov zasahujucich v pripade nidze
Nudzové postupy sa nevyzaduijl. Zabrante styku s pokozkou, oéami a odevmi. Ochrana dychacich ciest je potrebna v pripade
vysokej pradnosti. Zabrante vdychovaniu prachu - zaistite, aby bola pouZivana dostato¢na ventilacia alebo vhodné pomécky
na ochranu dychacich ciest, pouzivajte vhodné ochranné pomdcky (vid oddiel 8).
Chrérite pred vihkom. Dalej vid bod 7.1.2.

6.2 Opatrenia na ochranu zivotného prostredia
Zabrarite Uniku a Sireniu rozsypaného materialu. Zabrarite nekontrolovanému uniku do vodnych tokov / vodnych pléch a
kanalizacie (zvySenie pH). Nesplachujte do kanalizaCnych a odvodiiovacich systémov ani do vodnych pléch (napr. vodnych
tokov).

6.3 Metody a material na obmedzenie uniku a éistenie
Zmes je mozné odsat’ a znovu pouzit, po zmieSani s vodou tuhne na inertny material, va&sie mnozstvo odpadu odstranuijte
na zaklade dohody s miestnymi tradmi.
Suchy cement:
Pouzivajte suché metédy upratovania (odsavanie s pouzitim filtra vzduchu s vysokou G€innostou). Zabrarite tvorbe prachu.
Nepouzivajte stlaéeny vzduch.
Rozsypany material zhromazdite a pokial je to mozné, znovu pouzite.
Je mozné pouzit aj mokré Cistenie (vodny sprej, jemna vodna hmla), zabrarte vznosu prachu, zotrite prach a vzniknuty kal
odstrarite (pozri niz8ie pokyny pre mokry cement). Pri Cisteni za mokra nie je moZné vysévanie a Cistenie pomocou kief, zaistite
ochranné pomécky pre pracovnikov, zamedzte Sireniu prachu. Predchédzajte vdychovaniu cementu a kontaktu s pokozkou.
Mokry cement:
Mokry cement pred jeho odstranenim ulozte do vhodného obalu a nechaijte stuhnut.

6.4 Odkaz na iné oddiely
Dalej vid Oddiely 7 a 8

| ODDIEL 7: ZAOBCHADZANIE A SKLADOVANIE

71 Opatrenia na bezpeéné zaobchadzanie
Dodrziavat pracovné predpisy. Dodrzujte opatrenia uvedené v oddieloch 8 a 6.
Nezametajte. Na upratovanie pouzivajte suché metody ako vysavanie, ktoré zamedzuju tvorbe prachu.
Neskladujte spolo¢ne s potravinami, napojmi a krmivami. V pradnom prostredi noste masku proti prachu, prip. respirétor, a
ochranné okuliare. Na zamedzenie styku s pokozkou noste ochranné rukavice.

7141 Preventivne opatrenia na ochranu zivotného prostredia
Data nie su k dispozicii.
74.2  Specifické poziadavky alebo pravidla vztahujtce sa k latke alebo zmesi
Data nie su k dispozicii.
7.2 Podmienky pre bezpe¢né skladovanie latok a zmesi vratane nezlucitenych latok a zmesi
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Skladovat v chladnom a suchom prostredi v originalnych uzavretych obaloch. Chrante pred znegistenim materialu, aby
nedoslo k zhorSeniu kvality.
Nepouzivajte hlinikové obaly (nezlugitelnost materilov).

7.3 Specifické koneéné poutzitie, resp. pouzitia
Pozri bod 1.2
7.4 Kontrola obsahu rozpustného chromu Cr(VI)

Pri cementoch, ktoré st oSetrené redukénym Cinidiom s obsahom Cr(VI) podla predpisov uvedenych v oddiele 15 tejto karty
bezpecnostnych udajov, sa uginnost redukéného Cinidla s asom znizuje. Preto musia byt cementové vrecia alebo technicka
dokumentacia k vyrobku obsahovat' informaciu o datume balenia, podmienky skladovania a dobu skladovatelnosti, po¢as
ktorej sa zachova aktivita redukéného Cinidla a je udrzany obsah Cr(VI) pod 0,0002% z celkovej hmotnosti cementu (podfa
EN 196-10).

*ODDIEL 8: OBMEDZOVANIE EXPOZiCIE/OSOBNE OCHRANNE PROSTRIEDKY

Pre niektoré obsiahnuté 1atky su stanovené expoziéné limity podla Nariadenia vlady €. 361/2007 Zb.

8.1 Kontrolné parametre
8.1.1 Hodnoty expozicie
Nazov latky PEL (mg/m3) Poznamka
Kremen PEL:=0,1 Fr=100%"
(prach s prevazne fibrogénnym ucinkom Respirabilna frakcia
Prachy s prevazne ne$pecifickymi u€inkami (cement, vapenec, vysokopecna | PEL: =10 Celkova koncentracia
troska, popol)
Celuldza a jej derivaty 10 TWA, (daj z karty bezpecnostnych udajov
dodavatela suroviny
Bentonit PEL: =6 Celkova koncentracia

* F-— obsah fibrogénnej zlozky (kremeri) v respirabilnej frakcii v percentach

PEL..PEL pre celkovi koncentraciu (vdychovatelnt frakciu) prachu. Vdychovatelnou frakciou prachu sa rozumie stbor ¢astic
polietavého prachu, ktoré mézu byt vdychnuté nosom alebo ustami (velkost ¢astic u vdychovatelnej frakcie je 10-100 um, u
respirabilnej frakcie potom <10um).

8.1.2  Hodnoty DNEL a PNEC
Nie je stanovené pre zmes.

Portlandsky cement:
DNEL a PNEC nie su stanovené.

Vépenec (uhlicitan vapenaty:)

DNEL Pracovnici: Vdychovanie, dlhodobé — systémové ucinky 10 mg/m3
DNEL Spotrebitelia: Orélne, akutne — systémové ucinky 6,1 mg/m3
DNEL Spotrebitelia: Oralne, dihodobé — systémové ucinky 6,1 mg/m3
DNEL Spotrebitelia: Vdychnutie, dihodobé — systémové Gcinky 10 mg/m3

PNEC Mikroorganizmy v Eistiarfiach odpadovych véd 100 mg/l

Pozn.: DNEL Derived no-effect level (Odvodena droveri bez Ucinku)
Pozn.: PNEC Predicted no-effect concentration (Predpokladana koncentracia bez dcinku)
8.2 Obmedzovanie expozicie

8.21  Vhodné technické kontroly
Opatrenia na obmedzenie vzniku prachu a na zabranenie $ireniu prachu v pracovnom prostredi (odpradovanie, odtahové
ventilacia, suché metody upratovania).

Nasledujtce tdaje su prevzaté z karty bezpecnostnych tdajov hlavnej suroviny — cement. PouZili sme iba tdaje, ktoré st relevantné
pre pouZitie uvedené v oddiele 1 tejto karty bezpecnostnych tidajov.
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Expoziény scenar PROC* | Expozicia | Lokalne riadenie/miestne opatrenia Efektivita
Priemyselna vyroba hydraulickych stavebnych a 5 Dizkanie | A)plna/ celkové ventilacia 17%
konstrukCnych materialov je alebo
obmedzen | B) beZné lokélne odsavanie 78%
Priemyselné pouZitie suchych hydraulickych stavebnych | 5 4(az480 | A)plna/ celkova ventilacia 17%
a konstrukénych materialov (vnutri, mimo) minut za alebo
smenu,5 | B) bezné lokélne odsavanie 78%
Priemyselné pouZitie mokrych suspenzii hydraulickych 5 smien NepoZadované -
stavebnych a konstrukénych materialov tyzdenne).
Profesionalne pouzitie suchych hydraulickych stavebnych | 5 A) nepozadované -
a konstrukénych materialov (vnutri, mimo) alebo
B) beZné lokalne odsavanie 87%
19 Lokélne opatrenia nie st pouzitelné, 50%
iba v dobre vetratelnych miestnostiach
alebo vonku
Profesionalne pouzitie mokrych hydraulickych 5,19 NepoZadované -

stavebnych a kon$trukénych materialov
* PROC - uréené poutzitia, pozri bod 1.2
Pre kazdé PROC mézu pouzivatelia vybrat bud' variant A alebo B v tabulke vy$Sie, podla toho, ¢o najlepSie zodpoveda ich
konkrétnemu pouZitiu. Ak je jedna moznost vybrana, potom rovnaka moznost musi byt vybrana v tabulke v bode 8.2.2.2
ochrana pri dychani.

8.2.2  Individualne ochranné opatrenia vratane osobnych ochrannych prostriedkov
V3eobecne:
VSetky osobné ochranné prostriedky vratane dychacich pristrojov na obmedzenie expozicie nebezpecnych latok musia byt
volené tak, aby spifiali poziadavky miestnych predpisov, napr. nariadenia viady &. 21/2003 Zb., ktorym sa stanovuiju technické
poziadavky na osobné ochranné prostriedky.
Pri praci zamedzte kf'acanie v erstvej malte alebo betdne, pokial je to mozné. Pokial sa neda kfageniu vyvarovat, pouzivajte
vhodné vodotesné osobné ochranné prostriedky.

8.2.21 Obecné hygienické a ochranné opatrenia
Zabrante styku s potravinami, napojmi a krmivami. Umyvajte si ruky pred kazdou pauzou a po skonceni prace. Nejedzte,
nepite a nefajcite pri praci. Pred zagatim prace pouzite ochranny krém na ruky a opakovane ho pouzivajte. Nevdychuijte prach.
Vyvarujte sa kontaktu s o€ami a pokoZkou.

8.2.2.2 Ochrana pri dychani
Ak je osoba potencialne vystavena hladinam prachu vy$$im, nez su expoziéné limity, pouzivajte ochranu dychacich ciest. Ta
by mala byt prispdsobena/prispdsobena hladine prachu a vyhovovat prislusnej norme EN (napr. EN 149+A1, EN 140, EN
14387+A1, EN 1827+A1) alebo v stlade s narodnymi normami.

Nasledujice udaje su prevzaté z karty bezpecnostnych ddajov hlavnej suroviny — cement. PouZili sme iba Udaje, ktoré su relevantné
pre pouZitie uvedené v oddiele 1 tejto karty bezpecnostnych tdajov.

Expoziény scenar PROC* | Expozicia | Specifikacia ochrannej RPE efektivita -
pomdcky (RPE) uréeny faktor
ochrany (APF)
Priemyselna vyroba hydraulickych stavebnych a 5 Dizkanie | A)P2 maska (FF, FM) 10
konstruk&nych materialov je alebo
obmedzen | B) P1 maska (FF, FM)
Priemyselné pouZitie suchych hydraulickych stavebnych | 5 4(az480 | A)P2maska (FF, FM) 10
a konstrukénych materialov (vnutri, mimo) minut za alebo
smenu,5 | B) P1 maska (FF, FM) 4
Priemyselné pouzitie mokrych suspenzii hydraulickych 5 smien Nepozadované -
stavebnych a konstrukénych materidlov tyzdenne).
Profesionalne pouZitie suchych hydraulickych stavebnych | 5 A) P3 maska (FF, FM) 20
a konstrukénych materialov (vnutri, mimo) alebo
B) P1 maska (FF, FM) 4
Profesionalne pouzitie mokrych suspenzii hydraulickych | 5,19 Nepozadované -

stavebnych a kon3trukénych materialov
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KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV

*PROC - uréené poutzitia, pozri bod 1.2

Pre kazdé PROC mézZu pouzivatelia vybrat bud variant A alebo B v tabulke vy$Sie, podla toho, ¢o najlepSie zodpoveda ich
konkrétnemu pouZitiu. Ak je jedna moZnost vybrana, potom rovnaka moznost musi byt vybrana v tabulke v bode 8.1.1 Vhodné
technické kontroly.

Pri noseni ochrannych pomdcok je nutné sucasne uplatiovat dalsie zasady, ako porovnanie doby prace so skuto¢nou dobou
expozicie, mali by odrézat fyziologicku zataz pracovnika pri noseni ochrannej pomdcky — stazenie dychania, hmotnost
pomdcky, zvySené tepelné namahanie.

8.2.2.3 Ochrana ruk
Kvéli ochrane pokozky pred dihodobym kontaktom s mokrym materialom noste nepriepustné rukavice odolné voci oderu a
zasadam (nitrilové, vyrobené z materialu s malym obsahom rozpustného Cr(VI)), vnitorne podsité bavinou. Pri opakovanom
kontakte pouzit ochranné krémy podfa odportucania vyrobcu.

8.2.2.4 Ochrana o€i
Nenoste kontaktné SoSovky. Kvéli zabraneniu kontaktu s o€ami noste pri manipulacii so suchym alebo mokrym slinkom
schvalené okuliare alebo ochranné okuliare podfa normy EN 166.

8.2.25 Ochrana tela
Pouzivajte vysoké topanky, odev s uzavretymi rukavmi a nohavicami, ako aj prostriedky na ochranu pokozky (vratane
ochrannych krémov).
V pripadoch, ked sa neda vyvarovat kontaktu s mokrou zmesou (napr. kiacanie), pouZivajte vodeodolné nohavice a ochranu
kolien.
UdrZujte pomécky v Cistote. Po kontakte s vyrobkom pokoZku riadne umyte vodou a mydlom a pouZzite reparaény krém.
Odlozte kontaminovany odev.

8.2.3  Obmedzovanie expozicie zivotného prostredia
Ochrana ovzdusia: Postupovat v sulade so zakonom €. 201/2012 Zb. o ovzdusi a jeho vykonavacimi predpismi.
Ochrana vad: V posUdeni expozicie sa odpori¢a postupovat nasledovne:
Stupen 1: Ziskat informacie o odpadovych pH a prispevku cementu na vysledné pH. Ak je hodnota vyssia ako pH 9 a je mozné
tuto zmenu prisudzovat' cementu, potom su potrebné dalSie kroky na zaistenie bezpe¢ného pouzivania.
Stupen 2: Ziskat informéacie o pH vody na vtoku. pH vody na vstupe nesmie prekrocit hodnotu 9.
Stupen 3: Zmerajte pH v recipiente na vytoku. Pokial je hodnota pH nizSia ako 9, je bezpetné pouzivanie primerane
preukazané. Ak je zistena hodnota pH vy$Sia ako 9, musia byt prijaté opatrenia na riadenie rizik: odpadové vody musia
podstupit neutralizécia, a tak musi byt zaistené bezpené pouzivanie cementu pri vyrobe alebo jeho pouzivani.
Nie sU potrebné Ziadne osobitné opatrenia na regulaciu emisii vzhfadom na suchozemské prostredie (pdda).
Postupovat v sulade so zakonmi €. 254/2001 Zb., o vodach a ¢. 185/2001 Zb., o odpadoch a ich vykonavacimi predpismi.
Kategoria kdd odpadu, pozri oddiel 13.

| *ODDIEL9:  FYZIKALNE A CHEMICKE VLASTNOSTI
91 Informacie o zékladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach
Skupenstvo Prasok
Farba Siva
Zapach Bez zapachu

Prahova hodnota zapachu
Bod topenia/bod tuhnutia (nevzt'ahuje sa na plyny)

Bod varu alebo pociatoény bod varu a rozmedzie bodu varu
Horlavost’ (plyny, kvapaliny, tuhé latky)

Dolna a horna limitna hodnota vybusnosti (nevztahuje sa na tuhé
latky)

Bod vzplanutia (nevztahuje sa na plyny, aerosdly a tuhé latky)
Teplota samovznietenia (plyny a kvapaliny)

Teplota rozkladu

Data nie su k dispozicii

> 1250 °C (cement)

>600°C: CaCO3 — Ca0 + CO2 (vapenec)
Netyka sa

Nehorlavy material

Netyka sa

Netyka sa

Netyka sa

NepouZije sa, pretoze nie je pritomny Ziadny organicky peroxid
(cement)

Pri zahriati nad 600°C, sa uhli¢itan vapenaty rozlozi za tvorby oxidu
vapenatého (CaO) a oxidu uhli¢itého (CO2).

www.maxxchemie.cz

MAXX Chemie, s.r.o.

U Trati 3240/44,100 00 Praha 10, Ceska republika - IC: 05211042

+420 483 515 503 - info@maxxchemie.cz



Podla Nariadenia (ES) 1907/2006 i NARIADENIA KOMISIE (EU) &. 2020/878 > S v o
Datum vedana: 111 2014 venen Ee KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV
Datum posledne;j revizie: 25.11.2020

Nahradza verziu €. 1.2 2 20.10.2016
Cislo: BL-43 (sypka)-SK

Verzia ¢.: 2.0

pH 11-13,5 vo vode, pomer voda-pevna latka 1:2 (cement)
8 -9; > 20 mgll; 25 °C (vapenec)

Kinematicka viskozita (kvapaliny) Netyka sa

Rozpustnost Nizka 0,1-1,5 g/l (s vodou tuhne) (cement)
16,6 mg/l; 20 °C; Smernica OECD 105 (vapenec)

Rozdelovaci koeficient n-oktanol/voda (logaritmicka hodnota) Neuplatfiuje sa, pretoze ide o anorganicku latku.

Tlak pary Netyka sa

Hustota a/alebo relativna hustota (kvapaliny a tuhé latky) 2,75 - 3,20, zdanliva hustota: 0,9-1,5 g/cm3 (cement)
2.710 - 2.940 g/cm3; 20 °C (vapenec)

Relativna hustota pary (plyny a kvapaliny) Netyka sa

Charakteristiky ¢astic (tuhé latky) Netyka sa

Rychlost odparovania Netyka sa

Vybusné vlastnosti Nemé

Oxidaéné vlastnosti Nemé

9.2 Dalsie informacie

Déta nie su k dispozicii.

*ODDIEL 10:  STABILITA A REAKTIVITA

10.1 Reaktivita
Po zmieSani s vodou zmes stvrdne na stabilnii hmotu, ktora nie je za normalnych podmienok reaktivna.

10.2 Chemicka stabilita
Cement je stabilny, kym je spravne skladovany (pozri oddiel 7). Je potrebné uchovavat ho suchy a vylicit kontakt s
nezluCitefnymi materialmi. Mokry cement je zasadity (alkalicky) a nezlucitelny s kyselinami, s aménnymi sofami, s hlinikom i
s inymi neuslachtilymi kovmi. Cement sa rozpusta v kyseline fluorovodikovej za vzniku zieravého plynu tetrafluoridu
kremicitého. Cement reaguje s vodou za vzniku kremicitanov a hydroxidu vapenatého. Kremicitany v cemente reaguji so
silnymi oxidaénymi ¢inidlami, ako je fludr, fluorid bority, fluorid chlority, fluorid manganity a difluorid kyslika.

10.3 Moznost' nebezpecnych reakcii
Ziadne pre cement nie su zname.
Vapenec reaguje exotermicky s kyselinami za vzniku soli vapnika.

10.4 Podmienky, ktorym sa treba vyhnt’
VIhké podmienky pri skladovani mézu spdsobit hrudkovatenie a stratu kvality produktu.

10.5 Nekompatibilné materialy
Kyseliny, aménne soli, hlinik alebo iné neuslachtilé kovy.

10.6 Nebezpecéné produkty rozkladu

Ziadne.
| *ODDIEL 11:  TOXIKOLOGICKE INFORMACIE
111 Informécie o triedach nebezpecénosti vymedzenych v nariadeni (ES) €. 1272/2008
NiZ8ie uvedené informécie boli prevzaté z karty bezpeénostnych Udajov dodavatela suroviny (cementu).
Trieda nebezpecénosti Kategoria Uginok
Akutna toxicita — dermalna - Medzna skuska, kralik, kontakt po 24 hodin, 2000 mg/kg telesnej hmotnosti -
neletalna. Na zaklade dostupnych tdajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
Akutna toxicita — inhalaéné (plyny, pary, prach | - Neboli pozorované ziadne akutne Ucinky pri vdychnuti.
a hmla) Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie spinené.
Akutna toxicita — oralna - Zo §tudii s odpradky z vyroby portlandského slinku nevyplyvaju Ziadne Udaje o
toxicite. Na z&klade dostupnych Udajov nie su kritéria klasifikicie splnené.
Zieravost/drazdivost pre kozu 2 Pri kontakte cementu s mokrou pokozkou méze spdsobit zdurenie, pukanie &i
praskanie pokozky. DIhSi kontakt so st¢asnym ftrenim méze spdsobit silné
popaleniny.
Vazne poskodenie oci/podrazdenie odi 1 Priamy kontakt s rohovkou méze spdsobit poSkodenie rohovky mechanickou

zatazou, okamZité alebo oneskorené podraZdenie alebo zapal. Priamy kontakt s
vacsim mnoZstvom suchého prachu z cementu alebo postriekanim mokrym
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Senzibilizacia koze 1B

Senzibilizacia dychacich ciest

Mutagenita v zarodo¢nych bunkach
Karcinogenita

Toxicita pre reprodukciu
Toxicita pre Specificky cielovy organ — 3
jednorazova expozicia (STOT SE)

Toxicita pre Specificky cielovy organ —
opakovana expozicia (STOT RE)

Aspiraéna nebezpeénost
11.2 Informécie o d'alSej nebezpeénosti

cementom moze spdsobit u€inky od lahkého podrazdenia o€i (napr. zapal
spojiviek ¢i oéného viecka) az po chemické popaleniny/poleptanie a slepotu.
Niektori jedinci m6zu trpiet po expozicii mokrym cementovym prachom ekzémom
sposobenym bud vysokym pH, ktoré vyvolava kontaktn( dermatitidu z
podrdzdenia po dlhodobom kontakte, alebo imunologickou reakciou na rozpustny
Cr(V1), ktory vyvolava kontaktnU alergickd dermatitidu. Reakcia moze byt od velmi
miernej vyrazky az po tazku dermatitidu.

Ak cement obsahuje redukéné €inidlo na redukciu obsahu Cr(VI) a pokial v ¢ase
skladovatelnosti nie je prekroCeny limit pre Cr(VI), senzibilizujuci G¢inok sa
neoCakava.

Nie su zndme priznaky precitlivenosti dychacich ciest

Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie spinené.

Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie spinené.

Nebola potvrdena ziadna kauzalna sUvislost medzi expoziciou portlandskym
cementom a rakovinou.

Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie spinené.

Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie spinené.

Portlandsky cement méze drézdit hrdlo a dychacie cesty. Prach cementu méze
drazdit hrdlo a dychacie cesty. Po vystaveni osoby pdsobeniu koncentracie vy3Se;
ako expoziéné limity na pracovisku sa moze prejavit kaSfanie, kychanie a
dychaviénost/dychavi¢nost.

Existuje indikacia COPD. Uginky st akutne av dosledku vysokej expozicie. Neboli
Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie spinené.

Netyka sa

Po vystaveni osoby pdsobeniu koncentracie vy$3ej ako expoziéné limity na pracovisku sa moze prejavit kaslanie, kychanie a

dychaviénost.

Celkovo Struktira dokazov jasne naznaCuje, Ze expozicia v pracovnom prostredi cementovym prachom spdsobuje

nedostatoénost dychacej funkcie. AvSak dostupné
velkosti davky a tychto ucinkov.

dbdkazy su momentalne nedostatotné na stanovenie urcitej istoty vo vztahu

*ODDIEL12:  EKOLOGICKE INFORMACIE

12.1 Toxicita
Viyrobok nie je nebezpecny pre Zivotné prostredie.
12.2 Perzistencia a rozlozitelnost
Netyka sa, jedna sa o anorganicky material.
12.3 Bioakumulaény potencial
Netyka sa, jedna sa o anorganicky material.
12.4 Mobilita v péde
Netyka sa, jedna sa o anorganicky material.

12.5 Vysledky posudenia PBT a vPvB
Netyka sa, jedna sa o0 anorganicky material.

12.6 Vlastnosti vyvolavajuce narusenie ¢innosti endokrinného systému

Udaje nie st k dispozicii.
12.7 Iné nepriaznivé ucinky
Netyka sa.

| ODDIEL13: POKYNY PRE ODSTRANOVANIE

13.1 Metody nakladania s odpadmi
Spodsoby odstrafiovania:

Pokial je to mozné, odpadové cementy znovu pouzite, pokial nie st znedistené alebo inak znehodnotené.
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Odpad odstraruijte prostrednictvom opravnenych oséb v zmysle prisluSnych predpisov (zakon ¢. 185/2001 Zb. o odpadoch, v
zneni neskorsich predpisov). Zatvrdnuty vyrobok patri do kategérie ostatnych odpadov a je mozné odstranit ako stavebny
odpad na riadenu skladku odpadov.

Sposoby znedkodiiovania kontaminovaného obalu: NevyCistené obaly so zvySkami nevytvrdeného vyrobku musia byt
zneSkodiované ako odpad kategorie nebezpecny v stlade s platnymi pravnymi predpismi. VyCistené prazdne obaly recyklovat
alebo inak vyuzit v stlade s platnymi legislativnymi predpismi (zakon €. 477/2001 Zb. o obaloch).

Odporucané kataloégové Cisla odpadov:

Vlastny vyrobok:

10 13 11 Odpady z inych zmesnych materidlov na baze cementu neuvedené pod Cislami 10 1309 a 10 13 10

Vytvrdeny vyrobok:

17 01 07 Zmesi alebo oddelené frakcie betonu, tehdl, taSiek a keramickych vyrobkov neuvedené pod Eislom

17 01 06

17 01 01 Betdn

Znecistené obaly — 15 01 10* Obaly obsahujlce zvySky nebezpeénych latok alebo obaly tymito latkami

znedistené
Vyc¢istené obaly — 15 01 06 Zmesné obaly, 15 01 01 Papierové obaly
ODDIEL 14: INFORMACIE NA PREPRAVU
14.1 UN ¢islo alebo ID ¢islo Nie je. Vyrobok nie je nebezpecnou vecou
na prepravu.
14.2 Oficialne (OSN) pomenovanie pre prepravu Netyka sa.
14.3 Triedaltriedy nebezpeénosti pre prepravu Netyka sa.
14.4 Obalova skupina Netyka sa.
14.5 Nebezpecnost' pre zivotné prostredie Netyka sa.
14.6 Zvlastne bezpecnostné opatrenia pre uzivatefov Netyka sa.
14.7 Namorna hromadna preprava podFa nastrojov IMO Netyka sa.
| *ODDIEL15:  INFORMACIE O PREDPISOCH
15.1 Predpisy tykajluce sa bezpecnosti, zdravia a zivotného prostredia/$pecifické pravne predpisy tykajlice sa latky alebo
zZmesi
Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006 v platnom zneni,
Nariadenie Eurépskeho Parlamentu a Rady (ES) €. 1272/2008 v platnom zneni,
Zakon €. 350/2011 Zb. o chemickych latkach a zmesiach,
Zakon €. 258/2000 Zb. o ochrane verejného zdravia v platnom zneni,
Nariadenie vlady &. 361/2007 Zb., ktorym sa ustanovuji podmienky ochrany zdravia pri praci,
Zakon €. 185/2001 Zb. o odpadoch, v zneni neskorsich predpisov a jeho vykonavacie predpisy,
Zakon €. 201/2012 Zb. o ochrane ovzduSia v zneni neskorsich predpisov a jeho vykonavacie predpisy,
Zakon €. 477/2001 Zb. o obaloch v zneni neskorsich predpisov a jeho vykonavacie predpisy a dalSie suvisiace predpisy.
1511 Hodnotenie chemickej nebezpecnosti
Nebolo pre zmes vykonané. Udaje z registratnej dokumentécie suroviny (Cementovy (portlandsky) slink) su zahrnuté do tela
karty bezpe€nostnych udajov.
15.1.2  Nar. 552/2009 (priloha XVII REACH)

Polozka 47. Zluceniny Sestvazného chromu:

1. Cement a zmesi obsahujice cement sa nesmu uvadzat' na trh alebo pouzivat, ak po zmiesani s vodou obsahuju viac ako
2 mg/kg (0,0002 %) rozpustného Sestvdzného chromu vztiahnuté na celkovd hmotnost’ suchého cementu.

2. Ak sa pouZiju redukcné Cinidld, musia dodavatelia pred uvedenim na trh zabezpedit, aby obaly cementu alebo zmesi
obsahujicich cement boli viditelne, Citatelne a nezmazatelne oznacené informaciami o datume balenia, ako aj tdajmi o
podmienkach a ¢ase skladovania vhodnych na zachovanie aktivity redukéného Cinidla a udrZanie obsahu.

Rozpustny Sestvazny chrém pod limitom uvedenym v odseku 1 bez toho, aby bolo dotknuté uplatfiovanie ostatnych predpisov
Spolocenstva o klasifikacii, baleni a oznacovani latok a zmesi.

3. Odseky 1 a 2 sa odchylne neuplatfiuji na uvadzanie na trh a pouZivanie v kontrolovanych uzavretych a plne
automatizovanych procesoch, v ktorych s cementom a zmesami obsahujiicimi cement manipuluju iba strojné zariadenia av

ktorych nie je moZny styk s pokoZkou.
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+420 483 515 503 - info@maxxchemie.cz
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V ramci Spologenského dialdgu ,Dohoda o ochrane zdravia pracovnikov prostrednictvom spravnej manipulacie a spravneho
pouzivania krystalického kremika a produktov, ktoré ho obsahuju* odborové zdruZenia zamestnancov a zamestnavatelov
(medzi ktorymi je tiez CEMBUREAU) prijala tzv. ,navody na spravnu prax", ktoré obsahuju rady k praxi bezpeénej manipulacie
(http://www.nepsi.eu/good-practice-guide.aspx).

*ODDIEL16:  INE INFORMACIE

16.1 Dalsie informacie délezité z hfadiska bezpeénosti a ochrany zdravia ¢loveka ]
Informacie uvedené v tejto karte bezpecnostnych tidajov vychadzaju zo suCasnych znalosti a legislativy EU a SR. Predstavuju
odporucania hfadiska zdravotného a bezpeénostného a odporuéania tykajuce sa otdzok zivotného prostredia, ktoré su
potrebné pre bezpetné pouZitie zmesi.

16.2 Pokyny pre Skolenie
Pracovnici, ktori prichadzaju do styku s nebezpeénymi latkami, musia byt organizaciou v potrebnom rozsahu oboznameni s
Ucinkami tychto latok, so spdsobmi, ako s nimi zaobchadzat, s ochrannymi opatreniami, so zdsadami prvej pomoci, s
potrebnymi asanacnimi postupmi as postupmi pri likvidacii portich a havarii. . Pravnicka osoba alebo podnikajlca fyzicka
osoba, ktora naklada s touto chemickou zmesou, musi byt preSkolena z bezpeénostnych pravidiel a udajmi uvedenymi v karte
bezpecnostnych udajov.

16.3 Informacie o zdrojoch Udajov pouzitych pri zostavovani karty bezpeénostnych udajov
Vychodiskovym zdrojom udajov st karty bezpe€nostnych Gdajov obsiahnutych latok (zloZiek).

16.4.  Odporicané obmedzenia pouzitia
Nie sl znama.

16.5 PIné znenie ,H viet“ a vyznam skratiek tried nebezpecnosti podl'a Nariadenia EU 1272/2008
H335 MbZe sposobit’ podrazdenie dychacich ciest.
H315 Drazdi kozu.
H317 MéZze vyvolat alergicku koznu reakciu.
H318 Spodsobuje vazne poskodenie oci.
Eye Irrit. 2 Podrazdenie o¢i kategorie 2
STOT SE 3 Toxicita pre cielové organy — jednorazova expozicia kategdrie 2
Skin Irrit. 2 Drazdivost koze kategoria 2
Skin Sens. 1 Senzibilizacia koze kategorie 1
Eye Dam. 1 VaZne poskodenie oci kategorie 1

16.4 Zmeny oproti predchéadzajicemu vydaniu karty bezpeénostnych tdajov

Tato karta bezpeénostnych Udajov nahradza predchédzajlce verzie karty bezpecnostnych udajov vyrobkov, ktoré su uvedené
v bode 1.1 tejto karty bezpecnostnych tdajov. )

Verzia 2.0 z 1.10.2020: forméalne Gpravy podla Nariadenia (EU) ¢. 2020/878. Oddiely, v ktorych boli vykonané vecné Upravy
su oznagené *.
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