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ODDIEL 1: IDENTIFIKACIA ZMESI A SPOLOCNOSTI \
11 Identifikator vyrobku
MAXX FIXX
1.2 Prislus§né uréené pouzitia latky alebo zmesi a neodporicané pouzitia

Nasledujice udaje st prevzaté z karty bezpecnostnych (dajov hlavnej suroviny — cement. PouZzili sme iba
kategarie procesov, ktoré st relevantné pre pouzitie nami dodavanej zmesi.
PROC Urcené pouzitie — kategoria procesu Vyrobaa Profesionalne/priemyselné
spracovanie | pouzitie
v stavebnictve a stavebnych materialoch

PROC5 MieSanie alebo zmieSavanie v davkovych vyrobnych procesoch pri | X X
formulécii pripravkov* a predmetov (viac $tadii a/alebo vyznamny kontakt).
PROC7 Nastrekové techniky v priemyselnych zariadeniach. X
PROC10 Aplikacia valéekom alebo Stetcom. X
PROCY Ruéné mieSanie s Uzkym kontaktom a iba za pouzitia POO. X
1.3 Podrobné udaje o dodavatelovi karty bezpeénostnych tdajov
1.3.1  Vyrobca:
Meno alebo obchodné meno: MAXX Chemie, s.r.o.
Miesto podnikania alebo sidlo: U Trati 3240/44, 100 00 Praha 10
Identifika¢ni Cislo: 052 11 042
Telefon: +420 483 515 503
E-mail: info@maxxchemie.cz
1.3.2  Osoba odborne spdsobila zodpovedna za kartu bezpeénostnych tidajov
E-mail: info@maxxchemie.cz
14 Telefonne €islo pre naliehavé situacie:

+420 602 414 051 alebo Toxikologické informacné stredisko, Na Bojisti 1, 128 08 Praha 2,
telefon nepretrzite +420 224 919 293, +420 224 915 402, alebo (len vo dne +420 224 914 575).

‘ ODDIEL 2: IDENTIFIKACIA NEBEZPECNOSTI

21 Klasifikacia latky alebo zmesi
2141 Klasifikacia v sulade s nariadenim (ES) €. 1272/2008 (CLP)
Skin Irrit. 2 H315
Eye Dam 1 H318
Skin Sens. 1B H317
STOT SE 3 H335

Vyznam skratiek a zneni H viet vid oddiel 16 tejto karty bezpe€nostnych tdajov.
Poznémky ku klasifikacii: Klasifikécia pre drazdivost, vazne poSkodenie/podraZdenie oci a senzibilizacia koZe bola
vykonana na zaklade koncepcie aditivity (vSeobecné koncentracné limity).
Pri klasifikacii pre toxicitu pre Specificky cielovy organ — jednorazova expozicia (STOT SE) bol pouZity princip
predbeZnej opatrnosti aj v pripade koncentracie zloZiek klasifikovanych ako STOT SE 3 niZ8ej ako 20 % (pozri
3.8.3.4.5 nariadenia CLP).

212 NajzavaznejSie nepriaznivé fyzikalno-chemické ucinky
Ziadne.

21.3  NajzavaznejSie nepriaznivé u€inky na fudské zdravie
Drazdi dychacie cesty a kozu. Nebezpe€enstvo vazneho poskodenia oéi. Moze vyvolat senzibilizaciu pri styku s
pokoZkou.
Ked cementova zmes zvihne, vznikd silne zasadity roztok, ktory méze vyvolat podraZzdenie koze a oéi. U
niektorych oséb méze vyvolat alergicku reakciu v désledku obsahu.

21.4  NajzavaznejSie nepriaznivé ucinky na zivotné prostredie
Je potrebné zamedzit uniku vyrobku napr. do pddy, vody a kanalizacie.
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21.5  DalSie rizika vratane mozného nespravneho pouzitia zmesi
Vdychovanie respirabilného podielu prachu nad limitmi PELc, PELT mdze spdsobit poSkodenie dychacich organov.

2.2 Prvky oznacenia )
221 Oznacenie v sulade s Nariadenim EU €. 1272/2008 (CLP)
Obsahuje: Cementovy portlandsky slink; odprasky z vyroby portlandského slinku
NEBEZPECENSTVO
H315 Drazdi kozu.
H317 Méze vyvolat alergicku koznu reakciu.
H318 Sposobuje vazne poskodenie o€i.
H335 MbZe spdsobit podrazdenie dychacich ciest.

P102 Uchovéavaijte mimo dosahu deti.

P280 Pouzivajte ochranné rukavice/ochranny odev/ochranné okuliare/tvarovy §tit.

P261 Zabrarite vdychovaniu prachu.

P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTI OCI: Niekolko mint ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné
So3ovky, ak su nasadené a pokial ich moZno vybrat fahko. PokraCujte vo vyplachovani.

P310 Okamzite volajte TOXIKOLOGICKE INFORMACNE CENTRUM alebo lekara.

P302+P352 PRI STYKU S KOZOU: Umyte velkym mnozstvom vody a mydia.

P333+P313 Pri podrazdeni koze alebo vyrazke: Vyhladajte lekarske oSetrenie.

P304+P340 PRI VDYCHNUTI: Preneste osobu na erstvy vzduch a ponechajte ju v polohe ulah&ujcej dychanie.
P501 Odstrarite obsah/obal v stlade s narodnymi predpismi.

2.3 Dalsia nebezpeénost
Pri styku mokrého cementu, Gerstvého betdnu alebo malty s koZzou méze dojst k podrazdeniu, vzniku dermatitidy
alebo poleptanie. MoZe dojst k poSkodeniu vyrobkov z hlinika a dalSich neuslachtilych kovov.
Zmes nespiia kritéria pre latky PBT alebo vPvB v stlade s prilohou XIIl Nariadenia EU 1907/2006.
2.4 DalSie informacie
Data nie su k dispozicii.

ODDIEL 3: ZLOZENIE / INFORMACIE O ZLOZKACH

3.2 Zmesi
Chemicka charakteristika (popis): Zmes cementu, triedeného kremenného piesku a zuslachtujucich chemickych
prisad.
Zmes obsahuje tieto latky:
Nebezpecné latky: Indexové €. Obsah Klasifikacia
ES cislo (%hm.) podfa (ES) €.
CAS ¢. 127212008
Registraéné éislo
Cementovy (portlandsky) slink nie je >20 STOT SE 3 H335
266-043-4 Skin Irrit. 2 H315
65997-15-1 Eye Dam 1 H318
zatial nepridelené Skin Sens. 1B H317
Odprasky z vyroby portlandského slinku " nie je 1-2 STOT SE 3 H335
270-659-9 Skin Irrit. 2 H315
68475-76-3 Eye Dam 1 H318
01-2119486767-17-XXXX Skin Sens. 1B H317
Kremeii 2 nie je <1 -
238-878-4
14808-60-7
zatial nepridelené
Celuléza a jej derivaty 2 nie je <1
nie je
9032-42-2
netyka sa
Uhli¢itan vapenaty 2 nie je >20
1317-65-3

MAXX Chemie, s.r.o.
U Trati 3240/44,100 00 Praha 10, Ceska republika - IC: 05211042
+420 483 515 503 - info@maxxchemie.cz




Podla Nariadenia (ES) 1907/2006 i NARIADENIA KOMISIE (EU) &. 2015/830 S v K

Dattm vydania: 1 11,9014 venen Ee KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV
Datum poslednej revizie: 1.6.2017

Nahradza verziu €. 1.0 zo dia 1.11.2014

Cislo: BL-02-SK
Verzia ¢.: 1.1 CLP

215-279-6
netyka sa
Bentonit 2 nie je <1
1302-78-9
215-108-5
netyka sa
Vysokopecna troska nie je Obsah v cemente
65996-69-2 podla EN 197-1
266-002-0
nie je
Popolcek - Obsah v cemente
podla EN 197-1
") nejde o zavazne klasifikovanu latku, klasifikacia podla (ES) ¢. 1272/2008 prevzata od dodavatela surovin
2 |atka s expozinym limitom
PIné znenie Standardnych viet o nebezpecnosti (tzv. H viet) a vyznam skratiek tried nebezpeénosti podfa (ES) 1272/2008 je
uvedené v Oddiele 16 tejto karty bezpe¢nostnych udajov.

ODDIEL 4: OPATRENIA PRVEJ POMOCI

41 Popis prvej pomoci

411  VSeobecné pokyny
Poskytovatelia prvej pomoci by sa mali vyvarovat styku s mokrym cementom alebo jeho zmesami.
Ak sa prejavia zdravotné problémy alebo v pripade pochybnosti upovedomte lekéara. Pri bezvedomi ni¢ nepodavat
Ustami. Lekari odovzdajte tuto kartu bezpecnostnych Udajov.

41.2  Prinadychani
Dopravte postihnutého na Cerstvy vzduch. Prach z krku a nosnych dutin by mal odist spontanne. Pokial
podrazdenie, kasel, nevolnost alebo iné symptémy pretrvavaju alebo sa prejavia neskor, vyhladaite lekara.
Pri nepravidelnom dychani alebo zastave dychu vykonajte umelé dychanie. Pri bezvedomi ulozit do stabilizovane;j
polohy a vyhladat lekarsku pomoc.

41.3  Pristykus pokozkou
Odlozit kontaminovany odev. Kozu umyt velkym mnoZstvom vody a mydlom alebo obdobnym Setrnym umyvacim
prostriedkom. V pripade akéhokolvek podrazdenia alebo popalenia vyhladajte lekara.

414  Prizasiahnuti oi
Neotierajte si o€i, aby ste si mechanicky nepo$kodili rohovku. Odstrarite kontaktné SoSovky, ak ich pouZivate,
zoSiroka roztvorte o&né viecka (aj miernym nasilim) a ihned vymyvajte pradom vody aspori 20 minUt. Zabrarite
vniknutiu astic do zdravého oka. Vyhladajte lekarske oSetrenie.

41.5  Pripoziti
Nevyvolavat' zvracanie. Ak je osoba pri vedomi. Vyplachujte jej usta vodou, dajte vypit velké mnozstvo vody.
Viyhladat okamZite lekarsku pomoc.

4.2 NajdolezitejSie priznaky a ucinky, akutne aj oneskorené
O¢i: kontakt cementu (suchy aj mokry) s oCami mdze spdsobit vazne a potencialne nezvratné poranenia oka.

Pokozka: Cement mdze mat po dihSom kontakte drazdivé G&inky na vihki pokoZku alebo méze po opakovanom
kontakte spdsobovat kontaktnu dermatitidu. DIhSi kontakt pokoZky s mokrym cementom alebo beténom méZe
spdsobit vazne popaleniny (poleptanie). Toto sa vyvija s podiato€nou absenciou bolesti! (napr. kfadanie vo vihkom
beténe, a to aj cez odev).

Vdychnutie: Dlhodobé opakované vdychovanie cementu zvySuje nebezpeéenstvo vzniku plticnych choréb.

4.3 Pokyn tykajuci sa okamzitej lekarskej pomoci a zvlastneho oSetrenia
PredloZit tito kartu bezpeénostnych dajov.

ODDIEL &: PROTIPOZIARNE OPATRENIA

5.1 Hasiace prostriedky

51.1 Vhodné hasiace prostriedky
Zmes nepodporuje horenie. Prispdsobit latkam v horiacom okoli.

5.1.2  Nevhodné hasiace prostriedky

www.maxxchemie.cz

MAXX Chemie, s.r.o.
U Trati 3240/44,100 00 Praha 10, Ceska republika - IC: 05211042
+420 483 515 503 - info@maxxchemie.cz




Podla Nariadenia (ES) 1907/2006 i NARIADENIA KOMISIE (EU) &. 2015/830 S v K
Datum vedana: 1.11 2014 venen Ee KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV
Datum poslednej revizie: 1.6.2017

Nahradza verziu €. 1.0 zo dia 1.11.2014
Cislo: BL-02-SK
Verzia ¢.: 1.1 CLP

Nie su zndma.

5.2 Zvlastne nebezpecnosti vyplyvajlice z latky alebo zmesi
Nie su zndme.

5.3 Pokyny pre hasi¢ov
Ziadne.

ODDIEL 6: OPATRENIA V PRIPADE NAHODNEHO UNIKU

6.1 Opatrenia na ochranu osdh, ochranné prostriedky a nudzové postupy

6.1.1 Pre pracovnikov okrem pracovnikov zasahujucich v pripade nudze
Zabranite Sireniu prachu, pouzivajte vhodny ochranny odev, nevdychujte prach, zamedzte styku s pokozkou a
ocami.

6.1.2  Pre pracovnikov zasahujucich v pripade nidze 5
Nudzové postupy sa nevyzaduji. Ochrana dychacich ciest je potrebna v pripade vysokej prasnosti. Dalej vid bod

7.1.2.
6.2 Opatrenia na ochranu zivotného prostredia

Zabranit Uniku do kanalizacie, zdrojov spodnych aj povrchovych vod.
6.3 Metody a material na obmedzenie uniku a éistenie

Zmes je mozné odsat a znovu pouZzit, po zmieSani s vodou tuhne na inertny material, vaésie mnozstvo odpadu
odstranujte na zaklade dohody s miestnymi Uradmi.

Suchy cement:

Pouzivajte suché metody upratovania (odsavanie s pouzitim filtra vzduchu s vysokou G¢innostou). Zabrarite tvorbe
prachu. NepouZzivajte stlaeny vzduch. Rozsypany material zhromazdite a pokial je to mozné, znovu pouzite.

Je mozné pouzit aj mokré Cistenie (vodny sprej, jemna vodna hmla), zabrante vznosu prachu, zotrite prach a
vzniknuty kal odstrarite (pozri nizSie pokyny pre mokry cement). Pri Cisteni za mokra nie je mozné vysavanie a
Cistenie pomocou kartaCov, zaistite ochranné pomdécky pre pracovnikov, zamedzte Sireniu prachu. Predchadzajte
vdychovaniu cementu a kontaktu s pokozkou.

Mokry cement:

Mokry cement pred jeho odstranenim uloZte do vhodného obalu a nechajte stuhnut.

6.4 Odkaz na iné oddiely
Dalej vid Oddiely 7 a 8.

| ODDIEL 7: ZAOBCHADZANIE A SKLADOVANIE

71 Opatrenia na bezpeéné zaobchadzanie
Dodrziavat pracovné predpisy. Dodrzujte opatrenia uvedené v oddieloch 8 a 6.
Nezametajte. Na upratovanie pouzivajte suché metddy ako vysavanie, ktoré zamedzuju tvorbe prachu.
Neskladujte spoloéne s potravinami, napojmi a krmivami. V pradnom prostredi noste masku proti prachu, prip.
respirator, a ochranné okuliare. Na zamedzenie styku s pokozkou noste ochranné rukavice.

711 Preventivne opatrenia na ochranu zivotného prostredia
Data nie su k dispozicii.
7.1.2  Specifické poziadavky alebo pravidla vztahujice sa k latke alebo zmesi
Data nie su k dispozicii.
7.2 Podmienky pre bezpecné skladovanie latok a zmesi vratane nezlucitelnych latok a zmesi
Skladovat' v chladnom a suchom prostredi v originélnych uzavretych obaloch. Chrarite pred znecistenim materialu,
aby nedoslo k zhoreniu kvality.
Nepouzivajte hlinikové obaly (nezlugitefnost materilov).

7.3 Specifické koneéné pouzitie, resp. pouzitia
Vid bod 1.2.
7.4 Kontrola obsahu rozpustného chrému Cr(VI)

Pri cementoch, ktoré su oSetrené redukénym cinidlom s obsahom Cr(VI) podla predpisov uvedenych v oddiele 15
tejto karty bezpeénostnych udajov sa Ucinnost redukéného Cinidla s ¢asom znizuje. Preto musia cementové vrecia
alebo technicka dokumentacia k vyrobku obsahovat informéciu o datume balenia, podmienkach skladovania a
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dobe skladovatelnosti, pocas ktorej sa zachova aktivita redukéného Cinidla a je udrzany obsah Cr(VI) pod 0,0002
% z celkovej hmotnosti cementu (podfa EN 196- 10).

ODDIEL 8: OBMEDZOVANIE EXPOZiCIE/OSOBNE OCHRANNE PROSTRIEDKY

Pre niektoré obsiahnuté 1atky su stanovené expoziéné limity podla Nariadenia vlady €. 361/2007 Zb.

8.1 Kontrolné parametre
8.1.1 Hodnoty expozicie
Nézov latky+ PEL (mg/m3) | Poznamka
Kremen PELr=0,1 Fr=100 %*
(prach s prevazne fibrogénnym G¢inkom) Respirabilna frakcia
Prachy s prevazne neSpecifickymi Gi¢inkami (cement, | PELc = 10 Celkova koncentracia
vapenec, vysokopecna troska, popolcek)
Bentonit PELc=6 Celkova koncentracia
Celuldza a jej derivaty 10 TWA, udaj z karty bezpenostnych udajov dodavatefa

suroviny
* Fr— obsah fibrogénnej zlozky (kremen) v respirabilnej frakcii v percentach

8.1.2  Hodnoty DNEL
Portlandsky cement:
DNEL inhalacny (8 h): 3 mg/m?
DNEL dermalny: nie je relevantné
DNEL oralny: neaplikuje sa
Hodnoty DNEL sa vztahuju na reparabilny prach. Nie je k dispozicii hodnota DNEL pre pracovnikov pre dermainu
expoziciu. Pretoze je vyrobok klasifikovany ako drazdivy pre pokozku a o€i, dermélna expozicia musi byt znizena
na technicky uskutoCnitelné minimum.
Pozn.: DNEL Derived no-effect level (Odvodena troveri bez tcinku).
8.1.3  Hodnoty PNEC
PNEC vodné prostredie: neaplikuje sa
PNEC sediment: neaplikuje sa
PNEC pédne prostredie: neaplikuje sa
Posudenie expozicie do vodného prostredia je zaloZzené na moznych zmenach pH. Ur€ovanie expozicie sa
vykonéva zhodnotenim vysledného dopadu pH. Hodnota pH povrchovej vody, podzemnej vody a odpadovej vody
by nemala prekroit hodnotu 9.
Pozn.: PNEC Predicted no-effect concentration (Predpokladana koncentracia bez tcinku).

8.2 Obmedzovanie expozicie

8.21  Vhodné technické kontroly
Opatrenia na obmedzenie vzniku prachu a na zabrénenie Sireniu prachu v pracovnom prostredi (odpraSovanie,
odtahova ventilacia, suché metddy upratovania).

Nasledujice udaje su prevzaté z karty bezpecnostnych tdajov hlavnej suroviny — cement. PouZili sme iba udaje, ktoré su
relevantné pre pouzitie uvedené v oddiele 1 tejto karty bezpecnostnych tdajov.

Expoziény scenar PROC* Expozicia | Lokalne riadenie/miestne opatrenia Efektivita
Priemyselna vyroba hydraulickych stavebnych | 5 o A) plna/ celkova ventilacia 17 %
a konstrukénych materialov X alebo

& B) bezné lokalne odsavanie 78 %
Priemyselné pouzitie suchych hydraulickych 5 T S A) plna/ celkova ventilacia 17 %
stavebnych a konstrukénych materialov ﬁ 5 alebo
(vnatri, mimo) o' B) bezné lokalne odséavanie 78 %
Priemyselné pouzitie mokrych suspenzii 7 85 A) nepozadované -
hydraulickych stavebnych a konstrukénych o £ | alebo
materialov 28 qg’ B) beZné lokdine odséavanie 78 %

5,10 % *g § NepoZzadované -
o e>
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Profesionalne pouzitie suchych hydraulickych | 5 A) nepozadované -
stavebnych a konStrukénych materialov alebo
(vnatri, mimo) B) beZné lokalne odsavanie 87 %
19 Lokélne opatrenia nie su pouzitelné, iba v | 50 %
dobre vetratefnych miestnostiach alebo
vonku
Profesionalne pouzitie mokrych hydraulickych | 5, 10, 19 Nepozadované -

stavebnych a konstrukénych materialov
*PROC - urcené pouZzitia, vid bod 1.2
Pre kazdé PROC mézu pouZivatelia vybrat' bud' variant A alebo B v tabulke vy$Sie, podla toho, ¢o najlepSie zodpoveda ich
konkrétnemu pouZitiu. Ak je jedna moznost' vybrand, potom rovnakd moznost' musi byt vybrana v tabulke v bode 8.2.2.2

ochrana pri dychani.
8.2.2  Individuélne ochranné opatrenia vratane osobnych ochrannych prostriedkov
V3eobecne:

VSetky osobné ochranné prostriedky vratane dychacich pristrojov na obmedzenie expozicie nebezpecnych latok
musia byt volené tak, aby spifiali poziadavky miestnych predpisov, napr. nariadenia vlady &. 21/2003 Zb., ktorym
sa stanovuju technické poziadavky na osobné ochranné prostriedky.

Pri praci zamedzte klaganie v Cerstvej malte alebo betdne, pokial je to mozné. Pokial sa neda kfaceniu vyvarovat,
pouzivajte vhodné vodotesné osobné ochranné prostriedky.

8.2.2.1 Obecné hygienické a ochranné opatrenia
Zabrante styku s potravinami, napojmi a krmivami. Umyvajte si ruky pred kazdou pauzou a po skonCeni prace.
Nejedzte, nepite a nefajCite pri praci. Pred zaCatim prace pouzite ochranny krém na ruky a opakovane ho
pouzivajte. Vyvarujte sa kontaktu s o€ami a pokozkou.

8.2.2.2 Ochrana pri dychani
Pokial je koncentracia prachu vo vzduchu vy3Sia ako limitné hodnoty PEL, je nutné pouZzit prisluSnd ochranu.
Nasledujlice Udaje su prevzaté z karty bezpe€nostnych udajov hlavnej suroviny — cement. PouZili sme iba Udaje,
ktoré su relevantné pre pouZitie uvedené v oddiele 1 tejto karty bezpe€nostnych Udajov.

Expoziny scenar PROC* Expozicia Lokélne riadenie/miestne | Efektivita
opatrenia

Priemyselna vyroba hydraulickych stavebnych a 5 A) P2 maska (FF, FM) 10
konstrukénych materialov alebo

N B) P1 maska (FF, FM)
Priemyselné pouzitie suchych hydraulickych 5 E A) P2 maska (FF, FM) 10
stavebnych a konstrukénych materialov (vnutri, € alebo
mimo) 3 B) P1 maska (FF, FM) 4
Priemyselné pouzitie mokrych suspenzii 510 N Nepozadované -
hydraulickych stavebnych a konstrukénych Tg' 05’
materialov o3
Profesionélne pouzitie suchych hydraulickych 5 E = A) P3 maska (FF, FM) 20
stavebnych a konstrukénych materialov (vnutri, S kS alebo
mimo) o5 B) P1 maska (FF, FM) 4
Profesionalne pouzitie mokrych suspenzii 510,19 2% Nepozadované -
hydraulickych stavebnych a konstrukénych 85
materialov A E

*PROC - urcené pouZitia, vid' bod 1.2

Pre kazdé PROC méZu pouZivatelia vybrat bud' variant A alebo B v tabulke vy$Sie, podla toho, ¢o najlepSie zodpoveda ich
konkrétnemu pouzitiu. Ak je jedna moznost vybrana, potom rovnaka moznost musi byt vybrana v tabulke v bode 8.1.1
Vhodné technické kontroly.

Pri noseni ochrannych pomdcok je nutné sucasne uplatiiovat dalSie zasady ako porovnanie doby prace so skuto¢nou dobou
expozicie, mali by odréZat fyziologicku z&taZ pracovnika pri noseni ochrannej pomocky — staZenie dychania, hmotnost
pomdcky, zvySené tepelné naméhanie.
8.2.2.3 Ochrana ruk

Vhodné ochranné rukavice — pri opakovanom kontakte pouZit ochranné krémy podla odport&ania vyrobcu.

8.2.2.4 Ochrana oéi
Ochranné okuliare alebo tvarovy Stit podfa povahy prace.
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8.2.2.5 Ochrana tela
Pracovny odev s dlhymi rukavmi a tesnl obuv. V pripadoch, ked sa neda vyvarovat kontaktu s mokrou zmesou
(napr. klaganie), pouzivajte vodeodolné nohavice a ochranu kolien.
UdrZiavanie pomécok v Cistote. Po kontakte s vyrobkom pokoZku riadne umyt vodou a mydlom a pouZit reparacny
krém. Odlozit kontaminovany odev.

8.2.3 Obmedzovanie expozicie Zivotného prostredia
Ochrana ovzdusia: Postupovat v sulade so zakonom €. 201/2012 Zb. o ovzdusi a jeho vykonavacimi predpismi.
Ochrana vdd: Postupovat v sulade so zakonmi &. 254/2001 Zb., o vodach a €. 185/2001 Zb., o odpadoch a ich
vykonavacimi predpisy. Kategéria kod odpadu, pozri oddiel 13.

ODDIEL 9: FYZIKALNE A CHEMICKE VLASTNOSTI

91 Informacie o zékladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach

Vzhl'ad Sivy praSok
Zapach Bez zapachu
Prahova hodnota zapachu Netyka sa
pH 10-11,5 po zmieSani s vodou
Teplota topenia / bod tuhnutia > 1250 °C
Pociato¢ny bod varu a rozmedzie bodu varu Netyka sa
Bod vzplanutia Netyka sa
Rychlost' odparovania (butylacetat=1) Netyka sa
Horlavost’ (pevné latky, plyny) Nehorlavy material
Horné/dolné limitné hodnoty horfavosti Netyka sa
Tlak pary Netyka sa
Hustota pary (vzduch=1) Netyka sa
Relativna hustota (pri 20 °C) 2,75 - 3,20, zdanliva hustota: 0,9-1,5 g/cm3
Rozpustnost' vo vode Nizka 0,1-1,5 g/l (s vodou tuhne)
Rozdelovaci koeficient: n-oktanol/voda Netyka sa
Teplota samovznietenia Netyka sa
Teplota rozkladu Netyka sa
Viskozita Netyka sa
Vybusné vlastnosti Netyka sa
Oxidaéné vlastnosti Netyka sa
9.2 DalSie informacie

Data nie su k dispozicii.
| ODDIEL 10: STABILITA A REAKTIVITA

10.1 Reaktivita
Po zmieSani s vodou zmes stvrdne na stabilnii hmotu, ktora nie je za normalnych podmienok reaktivna.

10.2 Chemicka stabilita
Pri pouZiti odporii&anych predpisov na skladovanie a manipulaciu je zmes stabilna (vid oddiel 7).

10.3 Moznost nebezpecnych reakcii
Ziadne.
10.4 Podmienky, ktorym sa treba vyhnat’
Zmes nesmie zvihnut.
10.5 Nekompatibilné materialy
Kyseliny, aménne soli, hlinik alebo iné neuslachtilé kovy.
10.6 Nebezpecné produkty rozkladu
Ziadne.

ODDIEL 11:  TOXIKOLOGICKE INFORMACIE |

111 Informécie o toxikologickych ucinkoch
NiZSie uvedené informécie boli prevzaté z karty bezpeénostnych Udajov dodavatela suroviny (cementu).
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Trieda nebezpecnosti

Kategéria

Uéinok

Akutna toxicita - dermalna

Akutna toxicita - inhala¢na
(plyny, pary, prach a hmla)
Akutna toxicita - oralna

Zieravost/drazdivost pre kozu

Vézne poskodenie
ocilpodrazdenie o€i

Senzibilizacia koze

Senzibilizacia dychacich ciest

Mutagenita v zarodo¢nych
bunkéch

Karcinogenita

Toxicita pre reprodukciu
Toxicita pre $pecificky cielovy
organ — jednorazova expozicia
(STOT SE)

Toxicita pre Specificky cielovy
organ - opakovana expozicia
(STOT RE)

Aspiraéna nebezpecnost

1B

Medzna skuska, kralik, kontakt po 24 hodin, 2000 mg/kg telesnej hmotnosti -
neletalna. Na zaklade dostupnych Udajov nie su kritéria klasifikacie spinené.
Neboli pozorované Ziadne aktualne Ucinky pri vdychnuti. Na zaklade
dostupnych Udajov nie su kritéria klasifikacie spinené.

Zo §tudii s odprasky z vyroby portlandského slinku nevyplivaju Ziadne udaje o
toxicite. Na zéklade dostupnych dajov nie su kritéria klasifikacie spinené.

Pri kontakte cementu s mokrou pokozkou méZe spdsobit zdurenie, pukanie Ci
praskanie pokozky. DIhSi kontakt so suasnym trenim méze spdsobit silné
popaleniny.

Priamy kontakt s rohovkou méze spdsobit poSkodenie rohovky mechanickou
zatazou, okamzité alebo oneskorené podrézdenie alebo zapal. Priamy
kontakt s va¢sim mnoZstvom suchého prachu z cementu alebo postriekanim
mokrym cementom mdze spdsobit’ G¢inky od lahkého podrazdenia oéi (napr.
zapal spojiviek ¢i ofného vieCka) az po chemické popaleniny/poleptanie
a slepotu.

Niektori jedinci mozu trpiet po expozicii mokrym cementovym prachom
ekzémom spdsobenym bud vysokym pH, ktoré vyvolava kontaktnl
dermatitidu z podrazdenia po dlhodobom kontakte, alebo imunologickou
reakciou na rozpustny Cr(VI), ktory vyvolava kontakinU alergickil dermatitidu.
Reakcia mdZe byt od velmi miernej vyrazky az po tazki dermatitidu. Ak
cement obsahuje redukéné ¢inidlo na redukciu obsahu Cr(VI) a pokial v &ase
skladovatelnosti nie je prekroceny limit pre Cr(VI), senzibilizujuci uginok sa
neoCakéava.

Nie sU zndme priznaky precitlivenosti dychacich ciest. Na zaklade
dostupnych Gdajov nie su kritéria klasifikacie spinené.

Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie spinené.

Na zaklade dostupnych tdajov nie su kritéria klasifikacie spinené.

Na zaklade dostupnych tdajov nie su kritéria klasifikacie spinené.

Prach cementu méze drazdit hrdlo a dychacie cesty. Po vystaveni osoby
pdsobeniu koncentracie vy3ej ako expoziéné limity na pracovisku sa moze
prejavit kaslanie, kychanie a dychavi¢nost/dychaviénost.

Na zaklade dostupnych dat nie su kritéria klasifikacie spinené.

Netyka sa.

| ODDIEL12:  EKOLOGICKE INFORMACIE

121 Toxicita

Vyrobok nie je nebezpecny pre Zivotné prostredie.

12.2 Perzistencia a rozlozitefnost
Netyka sa, jedna sa o anorganicky material.
12.3 Bioakumulaény potencial
Netyka sa, jedna sa 0 anorganicky material.

12.4 Mobilita v pode

12.5 Vysledky posudenia PBT a vPvB

Netyka sa, jedna sa 0 anorganicky material.

12.6 Vlastnosti vyvolavajlce narusenie ¢innosti endokrinného systému
Netyka sa, jedna sa o anorganicky material.

12.7 Iné nepriaznivé ucinky

Netyka sa.
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ODDIEL13: POKYNY PRE ODSTRANOVANIE ‘

131 Metody nakladania s odpadmi
Spbsoby odstrafovania:
Pokial je to moZné, odpadové cementy znovu pouzite, pokial nie su znecistené alebo inak znehodnotené.
Odpad odstrafiujte prostrednictvom opravnenych oséb v zmysle prisluSnych predpisov (zakon €. 185/2001 Zb. o
odpadoch, v zneni neskorSich predpisov). Zatvrdnuty vyrobok patri do kategdrie ostatnych odpadov a je mozné
odstranit ako stavebny odpad na riadent skladku odpadov.
Sposoby odstrafiovania kontaminovaného obalu: Nevydistené obaly so zvySkami nevytvrdeného vyrobku musia
byt zneSkodiované ako odpad kategdrie nebezpeény v stlade s platnymi pravnymi predpismi. VyCistené prazdne
obaly recyklovat alebo inak vyuZit v stlade s platnymi legislativnymi predpismi (z&kon ¢&. 477/2001 Zb. o obaloch).
Odporucané katalégové Cisla odpadov:
Vlastny vyrobok:
10 13 11 - odpady z inych zmesnych materialov na baze cementu neuvedené pod Eislami 10 13 09 a 10 13 10
Vytvrdeny vyrobok:
17 01 07 Zmesi alebo oddelené frakcie betonu, tehal, taSiek a keramickych vyrobkov neuvedené pod 17 01 06
17 01 01 Betdn
Znecistené obaly — 15 01 10* - obaly obsahujlce zvySky nebezpecénych latok alebo obaly tymito latkami
znecistené
Vy¢istené obaly - 150106 - zmieSané obaly, 15 01 01 papierové obaly

ODDIEL 14: INFORMACIE PRE PREPRAVU

14.1 UN ¢islo Nie je. Vyrobok nie je nebezpeénou
VECoU na prepravu.
14.2 Oficialne (OSN) pomenovanie pre prepravu Netyka sa.
14.3 Triedaltriedy nebezpeénosti pre prepravu Netyka sa.
14.4 Obalova skupina Netyka sa.
14.5 Nebezpecnost' pre zivotné prostredie Netyka sa.
14.6 Zvlastne bezpecnostné opatrenia pre uzivatefov Netyka sa.
14.7 Hromadna preprava podra prilohy Il MARPOL a predpisu IBC Netyka sa.

| ODDIEL 15: INFORMACIE O PREDPISOCH

15.1 Predpisy tykajuce sa bezpeénosti, zdravia a zivotného prostredia/Specifické pravne predpisy tykajuce sa
latky alebo zmesi
Nariadenie Eur6pskeho parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006 v platnom zneni,
Nariadenie Eurépskeho Parlamentu a Rady (ES) €. 1272/2008 v platnom zneni,
Zakon ¢&. 350/2011 Zb. o chemickych latkach a zmesiach,
Zakon €. 258/2000 Zb. o ochrane verejného zdravia v platnom zneni,
Nariadenie vlady &. 361/2007 Zb., ktorym sa ustanovuji podmienky ochrany zdravia pri praci,
Zakon ¢&. 185/2001 Zb. o odpadoch, v zneni neskorsich predpisov a jeho vykonavacie predpisy,
Zakon €. 201/2012 Zb. o ochrane ovzdusia v zneni neskorsich predpisov a jeho vykonavacie predpisy,
Zakon €. 477/2001 Zb. o obaloch v zneni neskorSich predpisov a jeho vykonavacie predpisy a dalSie stvisiace
predpisy.

15.1.1  Hodnotenie chemickej nebezpeénosti
Nebolo doteraz pre zmes vykonané.

15.1.2  Nar. 552/2009 (priloha XVII REACH)
PoloZka 47. Zluceniny Sestvézného chromu
1. Cement a zmesi obsahujlce cement sa nesmi uvadzat' na trh alebo pouZivat, ak po zmieSani s vodou obsahuju
viac ako 2 mg/kg (0,0002 %) rozpustného Sestvézného chrému vztiahnuté na celkovi hmotnost suchého cementu.

2. Ak sa pouZiju redukcéné Cinidla, musia dodavatelia pred uvedenim na trh zabezpecit, aby obaly cementu alebo
zmesi obsahujucich cement boli viditelne, Citatelne a nezmazatelne oznacené informaciami o datume balenia, ako
aj udajmi o podmienkach a ¢ase skladovania vhodnych na zachovanie aktivity redukéného Cinidla a udrZzanie
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obsahu rozpustného Sestvdzného chromu pod limitom uvedenym v odseku 1 bez toho, aby bolo dotknuté
uplatriovanie ostatnych predpisov Spolocenstva o klasifikacii, baleni a oznacovani latok a zmesi.

3. Odseky 1 a 2 sa odchylne neuplatriuji na uvadzanie na trh a pouZivanie v kontrolovanych uzavretych a plne
automatizovanych procesoch, v ktorych s cementom a zmesami obsahujicimi cement manipuluju iba strojné
zariadenia av ktorych nie je mozny styk s pokoZkou.

ODDIEL16:  INEINFORMACIE

16.1 Dalsie informacie dolezité z hfadiska bezpeénosti a ochrany zdravia ¢loveka
Informacie uvedené v tejto karte bezpe&nostnych tdajov vychadzaji zo sigasnych znalosti a legislativy EU a SR.
Predstavuju odportéania hladiska zdravotného a bezpeénostného a odpori¢ania tykajuce sa otazok zivotného
prostredia, ktoré su potrebné pre bezpeéné pouzitie zmesi.

16.2 Pokyny pre Skolenie
Pracovnici, ktori prichadzaju do styku s nebezpeénymi latkami, musia byt organizaciou v potrebnom rozsahu
oboznameni s U€inkami tychto latok, so spdsobmi, ako s nimi zaobchadzat, s ochrannymi opatreniami, so
zasadami prvej pomoci, s potrebnymi asanaénymi postupmi as postupmi pri likvidacii poruch a havarii. . Pravnicka
osoba alebo podnikajuca fyzicka osoba, ktord nakladd s touto chemickou zmesou, musi byt preskolend z
bezpeénostnych pravidiel a idajmi uvedenymi v karte bezpe€nostnych tdajov.

16.3 Informacie o zdrojoch Udajov pouzitych pri zostavovani karty bezpeénostnych udajov
Prvotnym zdrojom udajov su karty bezpeénostnych udajov obsiahnutych latok (zloZiek).

16.4.  Odporicané obmedzenia pouzitia

Nie su znama.
16.5 PIné znenie ,H viet“ a vyznam skratiek tried nebezpeénosti podl'a Nariadenia EU 1272/2008
H335 MbZe spbsobit podrazdenie dychacich ciest.
H315 Drazdi kozu.
H317 MdZe vyvolat alergicku koznu reakciu.
Eye Irrit. 2 Podrazdenie oci kategorie 2
STOT SE 3 Toxicita pre cielové organy — jednorazovéa expozicia kategérie 2
Skin Irrit. 2 Drazdivost koze kategoria 2
Skin Sens. 1 Senzibilizacia koZe kategorie 1
Eye Dam. 1 Vazne poSkodenie oCi kategorie 1

16.6 Zmeny oproti predchadzajiicemu vydaniu karty bezpeénostnych tdajov
Tato karta bezpeénostnych Udajov nahradza predchadzajlce verzie karty bezpeénostnych Udajov vyrobkov, ktoré
su uvedené v bode 1.1 tejto karty bezpeénostnych tdajov.
Verzia 1.1 CLP zo diia 1.6.2017: formalne Upravy podla poZiadaviek Nar. 2015/830.
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ODDIEL 1: IDENTIFIKACIA ZMESI A SPOLOCNOSTI \
11 Identifikator vyrobku
MAXX FIXX biely
1.2 Prislus§né uréené pouzitia latky alebo zmesi a neodporicané pouzitia

Pouzitie: Cementova zmes ur€ena na tenkovrstvové lepenie keramickych obkladov a dlaZby predovietkym
prirodného mramoru.

1.3 Podrobné udaje o dodavatelovi karty bezpeénostnych tdajov

1.3.1  Vyrobca:
Meno alebo obchodné meno: MAXX Chemie, s.r.o.
Miesto podnikania alebo sidlo: U Trati 3240/44, 100 00 Praha 10
Identifikaéni Cislo: 052 11 042
Telefon: +420 483 515 503
E-mail: info@maxxchemie.cz

1.3.2  Osoba odborne spdsobila zodpovedna za kartu bezpeénostnych tidajov
E-mail: info@maxxchemie.cz

14 Telefonne Cislo pre naliehavé situacie:

+420 602 414 051 alebo Toxikologické informacné stredisko, Na Bojisti 1, 128 08 Praha 2,
telefon nepretrzite +420 224 919 293, +420 224 915 402, alebo (len vo dne +420 224 914 575).

‘ ODDIEL 2: IDENTIFIKACIA NEBEZPECNOSTI

21 Klasifikacia latky alebo zmesi

211 Klasifikacia v sulade s nariadenim (ES) €. 1272/2008 (CLP)
Skin Irrit. 2 H315
Eye Dam 1 H318
STOT SE 3 H335

Vyznam skratiek a zneni H viet vid oddiel 16 tejto karty bezpeénostnych udajov.
Poznémky ku klasifikacii: Klasifikacia pre draZdivost, vazne poSkodenie/podraZdenie oéi a senzibilizacia koze bola
vykonana na zaklade koncepcie aditivity (vSeobecné koncentracné limity).
21.2  NajzavaznejSie nepriaznivé fyzikalno-chemické ucinky
Ziadne.
21.3  NajzavaznejSie nepriaznivé uéinky na udské zdravie
Drézdi dychacie cesty a koZu. Nebezpecenstvo vazneho podkodenia oéi. MoZe vyvolat senzibilizaciu pri styku s
pokoZkou.
Ked cementova zmes zvlhne, vznika silne zasadity roztok, ktory méZe vyvolat podrazdenie koze a o€i.
214  NajzavaznejSie nepriaznivé uéinky na zivotné prostredie
Je potrebné zamedzit uniku vyrobku napr. do pddy, vody a kanalizacie.
2.1.5  Dalsie rizika vratane mozného nespravneho pouzitia zmesi
Vdychovanie respirabilného podielu prachu nad limitmi PELc, PELT mbze spdsobit poSkodenie dychacich organov.

2.2 Prvky oznacenia )
2.21 Oznacenie v sulade s Nariadenim EU €. 1272/2008 (CLP)
NEBEZPECENSTVO

H315 Drazdi kozu.
H318 Sposobuije vazne poskodenie oci.
H335 MéZe spdsobit podrézdenie dychacich ciest.

P102 Uchovéavajte mimo dosahu deti.

P280 Pouzivajte ochranné rukavice/ochranny odev/ochranné okuliare/tvarovy $tit.

P261 Zabrarte vdychovaniu prachu.

P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTI OCI: Niekolko mindt ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontakiné
So3ovky, ak st nasadené a pokial ich mozno vybrat lahko. Pokradujte vo vyplachovani.

P310 Okamzite volajte TOXIKOLOGICKE INFORMACNE CENTRUM alebo lekara.
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P302+P352 PRI STYKU S KOZOU: Umyte velkym mnozstvom vody a mydia.

P333+P313 Pri podréZdeni koze alebo vyrazke: Vyhladajte lekarske oSetrenie.

P304+P340 PRI VDYCHNUTI: Preneste osobu na gerstvy vzduch a ponechaite ju v polohe ulahéujicej dychanie.
P501 Odstrarite obsah/obal v stlade s narodnymi predpismi.

Obsahuje: Cementovy portlandsky slink

KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV

2.3 Dalsia nebezpeénost
Pri styku mokrého cementu, Cerstvého betdnu alebo malty s kozou mdZe dojst k podraZzdeniu, vzniku dermatitidy alebo
poleptanie. Moze dojst k poskodeniu vyrobkov z hlinika a dalSich neuslachtilych kovov.
Zmes nespifia kritéria pre latky PBT alebo vPvB v stlade s prilohou XIIl Nariadenia EU 1907/2006.
24 DalSie informacie
Déta nie su k dispozicii.
ODDIEL 3: ZLOZENIE /| INFORMACIE O ZLOZKACH
3.2 Zmesi
Chemicka charakteristika (popis): Zmes bieleho cementu, kremi¢itého piesku a zuslachtujucich chemickych prisad.
Zmes obsahuje tieto latky:
Nebezpecné latky: Indexové €. Obsah Klasifikacia
ES cislo (%hm.) podfa (ES) €. 1272/2008
CAS ¢.
Registracné islo
Cementovy (portlandsky) slink ") nie je >30 STOT SE 3 H335
266-043-4 Skin Irrit. 2 H315
65997-15-1 Eye Dam 1 H318
zatial nepridelené Skin Sens. 1B H317

") nejde o zavazne klasifikovanu latku, klasifikacia podla (ES) €. 1272/2008 prevzata od dodavatela surovin

Latky s narodnym limitom expozicie vid' oddiel 8.

PIné znenie Standardnych viet o nebezpecnosti (tzv. H viet) a vyznam skratiek tried nebezpeénosti podla (ES) 1272/2008 je uvedené
v Oddiele 16 tejto karty bezpeénostnych dajov.

\ ODDIEL 4: OPATRENIA PRVEJ POMOCI

41 Popis prvej pomoci

411  VsSeobecné pokyny
Poskytovatelia prvej pomoci by sa mali vyvarovat' styku s mokrym cementom alebo jeho zmesami.
Ak sa prejavia zdravotné problémy alebo v pripade pochybnosti upovedomte lekéra. Pri bezvedomi ni¢ nepodavat Ustami.
Lekéri odovzdajte tito kartu bezpeénostnych udajov.

41.2  Prinadychani
Dopravte postihnutého na Cerstvy vzduch. Prach z krku a nosnych dutin by mal odist spontanne. Pokial podrazdenie, kaSel,
nevolnost alebo iné symptoémy pretrvavajl alebo sa prejavia neskor, vyhladajte lekara.
Pri nepravidelnom dychani alebo z&stave dychu vykonajte umelé dychanie. Pri bezvedomi ulozit do stabilizovanej polohy a
vyhladat lekarsku pomoc.

41.3  Pristyku s pokozkou
Odlozit kontaminovany odev. Kozu umyt velkym mnozstvom vody a mydlom alebo obdobnym Setrnym umyvacim
prostriedkom. V pripade akéhokolvek podrazdenia alebo popalenia vyhladajte lekara.

41.4  Prizasiahnuti oi
Neotierajte si o€i, aby ste si mechanicky nepoSkodili rohovku. Odstrarite kontakiné SoSovky, ak ich pouzivate, zoSiroka
roztvorte o€né viecka (aj mierym nasilim) a ihned' vymyvajte pradom vody asporl 20 mindt. Zabrarite vniknutiu Castic do
zdravého oka. Vyhladajte lekérske o3etrenie.

415  Pripoziti
Nevyvolavat zvracanie. Ak je osoba pri vedomi. Vyplachuijte jej Usta vodou, dajte vypit velké mnozstvo vody. Vyhladat
okamZite lekarsku pomoc.

4.2 NajddlezitejSie priznaky a Uéinky, akutne aj oneskorené

MAXX Chemie, s.r.o.
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4.3

O¢i: kontakt cementu (suchy aj mokry) s o€ami mdZe spdsobit vazne a potencialne nezvratné poranenia oka.

Pokozka: Cement m6ze mat po dih§om kontakte drazdivé U¢inky na vihki pokozku alebo mdze po opakovanom kontakte
spdsobovat kontaktnu dermatitidu. DIhSi kontakt pokozky s mokrym cementom alebo betonom moze spdsobit vazne
popaleniny (poleptanie). Toto sa vyvija s po€iatonou absenciou bolesti! (napr. klacanie vo vihkom beténe, a to aj cez odev).

Vdychnutie: DIhodobé opakované vdychovanie cementu zvySuje nebezpeéenstvo vzniku plicnych chordb.

Pokyn tykajuci sa okamzitej lekarskej pomoci a zvlastneho oSetrenia
Predlozit tito kartu bezpe€nostnych Udajov.

ODDIEL 5:

PROTIPOZIARNE OPATRENIA

5.1
5.1.1

5.1.2

5.2

5.3

Hasiace prostriedky

Vhodné hasiace prostriedky

Zmes nepodporuje horenie. Prispdsobit latkam v horiacom okoli.
Nevhodné hasiace prostriedky

Nie su zndma.

Zvlastne nebezpeénosti vyplyvajlce z latky alebo zmesi

Nie su zname.

Pokyny pre hasicov

Ziadne.

| ODDIEL 6:

OPATRENIA V PRIPADE NAHODNEHO UNIKU

6.1
6.1.1

6.1.2

6.2

6.3

6.4

Opatrenia na ochranu osdb, ochranné prostriedky a nudzové postupy

Pre pracovnikov okrem pracovnikov zasahujticich v pripade nudze
Zabrante Sireniu prachu, pouzivajte vhodny ochranny odev, nevdychujte prach, zamedzte styku s pokozkou a oami.

Pre pracovnikov zasahujucich v pripade nidze 5
Nudzové postupy sa nevyzaduijlu. Ochrana dychacich ciest je potrebna v pripade vysokej prasnosti. Dalej vid bod 7.1.2.

Opatrenia na ochranu zivotného prostredia
Zabranit uniku do kanalizacie, zdrojov spodnych aj povrchovych vad.

Metody a material na obmedzenie uniku a éistenie

Zmes je mozné odsat a znovu pouzit, po zmieSani s vodou tuhne na inertny material, vaésie mnozstvo odpadu odstrafiujte
na zaklade dohody s miestnymi Gradmi.

Suchy cement:

Pouzivajte suché metddy upratovania (odsavanie s pouzitim filtra vzduchu s vysokou téinnostou). Zabrarite tvorbe prachu.
Nepouzivajte stlaceny vzduch. Rozsypany material zhromaZzdite a pokial je to mozné, znovu pouZite.

Je mozné pouZit aj mokré Cistenie (vodny sprej, jemné vodna hmla), zabrarite vznosu prachu, zotrite prach a vzniknuty kal
zaistite ochranné pomécky pre pracovnikov, zamedzte Sireniu prachu. Predchadzajte vdychovaniu cementu a kontaktu s
pokozkou.

Mokry cement:

Mokry cement pred jeho odstrdnenim uloZte do vhodného obalu a nechajte stuhnut.

Odkaz na iné oddiely
Dalej vid Oddiely 7 a 8.

| ODDIEL 7:

ZAOBCHADZANIE A SKLADOVANIE

71

Opatrenia na bezpeéné zaobchadzanie

Dodrziavat pracovné predpisy. Dodrzujte opatrenia uvedené v oddieloch 8 a 6.

Nezametajte. Na upratovanie pouzivajte suché metddy ako vysavanie, ktoré zamedzuju tvorbe prachu.

Neskladujte spolo¢ne s potravinami, napojmi a krmivami. V praSnom prostredi noste masku proti prachu, prip. respirétor, a
ochranné okuliare. Na zamedzenie styku s pokozkou noste ochranné rukavice.
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711 Preventivne opatrenia na ochranu Zivotného prostredia
Déta nie su k dispozicii.
7.1.2  Specifické poziadavky alebo pravidla vztahujlice sa k latke alebo zmesi
Déta nie su k dispozicii.
7.2 Podmienky pre bezpecné skladovanie latok a zmesi vratane nezlucitePnych latok a zmesi
Skladovat v chladnom a suchom prostredi v originalnych uzavretych obaloch. Chrante pred znegistenim materialu, aby
nedoslo k zhorSeniu kvality.
Nepouzivajte hlinikové obaly (nezlugitelnost materialov).
7.3 Specifické koneéné poutzitie, resp. pouzitia
Vid bod 1.2.
ODDIEL 8: OBMEDZOVANIE EXPOZICIE/OSOBNE OCHRANNE PROSTRIEDKY
Pre niektoré obsiahnuté latky st stanovené expoziéné limity podia Nariadenia viady €. 361/2007 Zb.
8.1 Kontrolné parametre
8.1.1 Hodnoty expozicie
Nazov latky+ PEL (mg/m?) Poznamka
Kremen PELr=0,1 Fr=100 %*
(prach s prevazne fibrogénnym G¢inkom) Respirabilna frakcia
Prachy s prevazne neSpecifickymi G€inkami (cement, | PELc =10 Celkovéa koncentracia
vapenec, vysokopecna troska, popolcek)
Celuléza a jej derivaty 10 TWA, Udaj z karty bezpecnostnych Udajov dodévatela suroviny

* Fr— obsah fibrogénnej zlozky (kremen) v respirabilnej frakcii v percentach

8.1.2

8.1.3

8.2
8.21

8.22

8.2.21

8.2.2.2

8223

Hodnoty DNEL

Déata nie su k dispozicii.

Pozn.: DNEL Derived no-effect level (Odvodena troveri bez tcinku).

Hodnoty PNEC

Data nie su k dispozicii.

Pozn.: PNEC Predicted no-effect concentration (Predpokladana koncentracia bez tcinku).
Obmedzovanie expozicie

Vhodné technickeé kontroly

Opatrenia na obmedzenie vzniku prachu a na zabranenie Sireniu prachu v pracovnom prostredi (odpraSovanie, odtahova
ventilacia, suché metody upratovania).

Individualne ochranné opatrenia vratane osobnych ochrannych prostriedkov

VSeobecne:

VSetky osobné ochranné prostriedky vratane dychacich pristrojov na obmedzenie expozicie nebezpecnych latok musia byt
volené tak, aby spifiali poZiadavky miestnych predpisov, napr. nariadenia viady ¢. 21/2003 Zb., ktorym sa stanovuj
technické poZiadavky na osobné ochranné prostriedky.

Pri préci zamedzte klaCanie v Cerstvej malte alebo betone, pokial je to mozné. Pokial sa neda kladeniu vyvarovat,
pouzivajte vhodné vodotesné osobné ochranné prostriedky.

Obecné hygienické a ochranné opatrenia

Zabrénte styku s potravinami, napojmi a krmivami. Umyvajte si ruky pred kazdou pauzou a po skonceni prace. Nejedzte,
nepite a nefajCite pri praci. Pred zaCatim prace pouzite ochranny krém na ruky a opakovane ho pouzivajte. Vyvarujte sa
kontaktu s o¢ami a pokozkou.

Ochrana pri dychani

Pokial je koncentrécia prachu vo vzduchu vy3ia ako limitné hodnoty PEL, je nutné pouzit prislu$nu ochranu.

Pri noseni ochrannych pomdcok je nutné sucasne uplatfiovat dalSie zasady ako porovnanie doby prace so skuto&nou dobou
expozicie, mali by odrazat fyziologicku zataz pracovnika pri noseni ochrannej pomdcky — stazenie dychania, hmotnost
pomdcky, zvySené tepelné namahanie.

Ochrana ruk

Vhodné ochranné rukavice — pri opakovanom kontakte pouZit ochranné krémy podla odpordéania vyrobcu.
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8.2.2.4 Ochrana o€i
Ochranné okuliare alebo tvarovy Stit podla povahy prace.

8.2.2.5 Ochrana tela
Pracovny odev s dlhymi rukdvmi a tesni obuv. V pripadoch, ked sa neda vyvarovat kontaktu s mokrou zmesou (napr.
klaganie), pouzivajte vodeodolné nohavice a ochranu kolien.
Udrziavanie pomdcok v Cistote. Po kontakte s vyrobkom pokoZku riadne umyt vodou a mydlom a pouzit reparaény krém.
OdloZit kontaminovany odev.

8.2.3  Obmedzovanie expozicie zivotného prostredia
Ochrana ovzdusia: Postupovat v sulade so zakonom €. 201/2012 Zb. o ovzdus3i a jeho vykonavacimi predpismi.
Ochrana vdd: Postupovat v stlade so zakonmi &. 254/2001 Zb., o vodach a €. 185/2001 Zb., o odpadoch a ich
vykonavacimi predpisy. Kategoria kod odpadu, pozri oddiel 13.

ODDIEL 9: FYZIKALNE A CHEMICKE VLASTNOSTI

9.1 Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach
Vzhlad Sivy prasok
Zapach Bez zapachu
Prahova hodnota zapachu Netyka sa
pH 10-11,5 po zmieSani s vodou
Teplota topenia / bod tuhnutia > 1250 °C
Pociatoény bod varu a rozmedzie bodu varu Netyka sa
Bod vzplanutia Netyka sa
Rychlost odparovania (butylacetat=1) Netyka sa
Horlavost’ (pevné latky, plyny) Nehorlavy materiél
Horné/dolné limitné hodnoty horlavosti Netyka sa
Tlak pary Netyka sa
Hustota pary (vzduch=1) Netyka sa
Relativna hustota (pri 20 °C) 2,75 - 3,20, zdanliva hustota: 0,9-1,5 g/cm3
Rozpustnost vo vode Nizka 0,1-1,5 g/l (s vodou tuhne)
Rozdelovaci koeficient: n-oktanol/voda Netyka sa
Teplota samovznietenia Netyka sa
Teplota rozkladu Netyka sa
Viskozita Netyka sa
Vybusné vlastnosti Netyka sa
Oxidaéné vlastnosti Netyka sa
9.2 Dalsie informacie

Data nie su k dispozicii.

| ODDIEL 10: STABILITA A REAKTIVITA

10.1 Reaktivita
Po zmie$ani s vodou zmes stvrdne na stabilnd hmotu, ktora nie je za normalnych podmienok reaktivna.

10.2 Chemicka stabilita
Pri pouZiti odpori¢anych predpisov na skladovanie a manipulaciu je zmes stabilna (vid oddiel 7).
10.3 Moznost' nebezpecnych reakcii
Ziadne.
10.4 Podmienky, ktorym sa treba vyhnat’
Zmes nesmie zvihn(t.
10.5 Nekompatibilné materialy
Kyseliny, aménne soli, hlinik alebo iné neuslachtilé kovy.

10.6 Nebezpecné produkty rozkladu
Ziadne.
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ODDIEL 11: TOXIKOLOGICKE INFORMACIE

111 Informécie o toxikologickych ucinkoch
NiZSie uvedené informécie boli prevzaté z karty bezpe¢nostnych Udajov dodavatela suroviny (cementu).

Trieda nebezpecnosti Uginok

Akutna toxicita - dermalna Udaje nie st k dispozicii.

Akutna toxicita - inhalaéna (plyny, Prach méZe drazdit hrdlo a dychacie cesty a sposobit kasel.

pary, prach a hmla)

Akutna toxicita — oralna Nie je pravdepodobné vzhfadom na povahu vyrobku. Pri poziti mbZe spdsobit’ silné podrazdenie
Ust, paZeréka a gastrointestinalneho traktu.

Zieravost/drazdivost pre kozu Prach ma drazdivy Ucinok na vihku pokoZzku.

Vazne poskodenie oci/podrazdenie o¢i | Prach alebo striekajlica zmes mdze spdsobit trvalé poSkodenie zraku. Okamzita prva pomoc je
nevyhnutna.

Senzibilizacia koze Opakovany alebo dlhodoby kontakt s pokozkou moéze vyvolat alergické reakcia u citlivych
jedincov.

Senzibilizacia dychacich ciest Udaje nie st k dispozicii.

Mutagenita v zarodoénych bunkach Udaje nie st k dispozicii.

Karcinogenita Udaje nie st k dispozicii.

Toxicita pre reprodukciu Udaje nie st k dispozicii.

Toxicita pre $pecificky ciefovy organ — | Udaje nie st k dispozicii.

jednorazova expozicia (STOT SE)

Toxicita pre $pecificky ciefovy organ — | Udaje nie st k dispozicii.

opakovana expozicia (STOT RE)

Aspiraéna nebezpeénost’ Netyka sa.

Specifické uéinky Castou inhalaciou prachu po dihgie asové obdobie sa zvySuje riziko vzniku ochorenie plic.

| ODDIEL12:  EKOLOGICKE INFORMACIE

12.1 Toxicita
Viyrobok nie je nebezpecny pre Zivotné prostredie.

12.2 Perzistencia a rozlozitefnost’
Netyka sa, jedna sa 0 anorganicky material.

12.3 Bioakumulaény potencial
Netyka sa, jedna sa 0 anorganicky material.

12.4 Mobilita v pode

12.5 Vysledky posudenia PBT a vPvB
Netyka sa, jedna sa o0 anorganicky material.

12.6 Vlastnosti vyvolavajuce narusenie ¢innosti endokrinného systému
Netyka sa, jedna sa o anorganicky material.

12.7 Iné nepriaznivé ucinky
Netyka sa.

| ODDIEL13: POKYNY PRE ODSTRANOVANIE

13.1 Metody nakladania s odpadmi
Sposoby odstrafiovania:
Pokial je to mozné, odpadové cementy znovu pouzite, pokial nie st znedistené alebo inak znehodnotené.
Odpad odstrariujte prostrednictvom opravnenych oséb v zmysle prisludnych predpisov (zakon €. 185/2001 Zb. o odpadoch,
v zneni neskorSich predpisov). Zatvrdnuty vyrobok patri do kategérie ostatnych odpadov a je mozné odstranit ako stavebny
odpad na riadenu skladku odpadov.
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Sposoby odstrafiovania kontaminovaného obalu: Nevycistené obaly so zvySkami nevytvrdeného vyrobku musia byt
zneSkodriované ako odpad kategdrie nebezpeny v sulade s platnymi pravnymi predpismi. Vycistené prazdne obaly
recyklovat alebo inak vyuZit v stlade s platnymi legislativnymi predpismi (zakon €. 477/2001 Zb. o obaloch).

Odporucané katalégové Cisla odpadov:

Vlastny vyrobok:

10 13 11 - odpady z inych zmesnych materialov na baze cementu neuvedené pod Cislami 10 1309 a 10 13 10

Vytvrdeny vyrobok:

17 01 07 Zmesi alebo oddelené frakcie betonu, tehal, tasiek a keramickych vyrobkov neuvedené pod 17 01 06

17 01 01 Betdn

Znecistené obaly — 15 01 10* - obaly obsahujlce zvySky nebezpec€nych latok alebo obaly tymito latkami znecistené
Vygistené obaly - 150106 - zmieSané obaly, 15 01 01 papierové obaly

ODDIEL 14: INFORMACIE PRE PREPRAVU

14.1 UN ¢islo Nie je. Viyrobok nie je nebezpeénou
Vecou na prepravu.
14.2 Oficialne (OSN) pomenovanie pre prepravu Netyka sa.
14.3 Triedaltriedy nebezpecnosti pre prepravu Netyka sa.
14.4 Obalova skupina Netyka sa.
14.5 Nebezpecnost’ pre zivotné prostredie Netyka sa.
14.6 Zvlastne bezpecnostné opatrenia pre uzivatefov Netyka sa.
14.7 Hromadna preprava podfa prilohy Il MARPOL a predpisu IBC Netyka sa.

ODDIEL 15: INFORMACIE O PREDPISOCH

15.1 Predpisy tykajlice sa bezpe€nosti, zdravia a zivotného prostredia/Specifické pravne predpisy tykajiice sa latky alebo
zmesi
Nariadenie Europskeho parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006 v platnom zneni,
Nariadenie Europskeho Parlamentu a Rady (ES) €. 1272/2008 v platnom zneni,
Zakon ¢&. 350/2011 Zb. o chemickych latkach a zmesiach,
Zakon €. 258/2000 Zb. o ochrane verejného zdravia v platnom zneni,
Nariadenie vlady €. 361/2007 Zb., ktorym sa ustanovuju podmienky ochrany zdravia pri praci,
Zakon ¢&. 185/2001 Zb. o odpadoch, v zneni neskorsich predpisov a jeho vykonavacie predpisy,
Zakon ¢&. 201/2012 Zb. o ochrane ovzdusia v zneni neskorsich predpisov a jeho vykonavacie predpisy,
Zakon ¢&. 477/2001 Zb. o obaloch v zneni neskorsich predpisov a jeho vykonévacie predpisy a dal3ie suvisiace predpisy.

15.1.1  Hodnotenie chemickej nebezpeénosti
Nebolo doteraz pre zmes vykonané.

| ODDIEL16:  INEINFORMACIE

16.1 Dalsie informacie délezité z hfadiska bezpeénosti a ochrany zdravia ¢loveka
Informacie uvedené v tejto karte bezpe¢nostnych (dajov vychadzajii zo si€asnych znalosti a legislativy EU a SR.
Predstavuju odporu¢ania hladiska zdravotného a bezpecnostného a odport¢ania tykajlce sa otdzok zivotného prostredia,
ktoré su potrebné pre bezpecné pouZitie zmesi.

16.2 Pokyny pre Skolenie
Pracovnici, ktori prichadzaju do styku s nebezpecnymi latkami, musia byt organizaciou v potrebnom rozsahu oboznameni s
ucinkami tychto latok, so spdsobmi, ako s nimi zaobchadzat, s ochrannymi opatreniami, so zasadami prvej pomoci, s
potrebnymi asanaénymi postupmi as postupmi pri likvidacii porich a havérii. . Pravnick& osoba alebo podnikajuca fyzicka
osoba, ktora naklada s touto chemickou zmesou, musi byt preSkolend z bezpeénostnych pravidiel a udajmi uvedenymi v
karte bezpe€nostnych Udajov.

16.3 Informéacie o zdrojoch udajov pouzitych pri zostavovani karty bezpeénostnych udajov
Prvotnym zdrojom Udajov su karty bezpecnostnych udajov obsiahnutych latok (zloziek).

16.4.  Odporucané obmedzenia pouzitia
Nie su zndma.

16.5 PIné znenie ,H viet“ a vyznam skratiek tried nebezpeénosti podl'a Nariadenia EU 1272/2008
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Podra Nariadenia (ES) 1907/2006 i NARIADENIA KOMISIE (EU) &. 2015/830 > S v i
DatUm vydania: 25.4 2015 venen e KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV
Datum poslednej revizie: 1.6.2017

Nahradza verziu €. 1.0 zo dfia 22.4.2015
Cislo: BL-74-SK
Verzia ¢.: 1.1 CLP

H318 Sposobuije vazne poskodenie o€i.

H335 MbéZe spdsobit’ podrazdenie dychacich ciest.

H315 Drazdi kozu.

STOT SE 3 Toxicita pre cielové organy — jednorazova expozicia kategérie 2
Skin Irrit. 2 Drazdivost koze kategoéria 2

Eye Dam. 1 Vazne poSkodenie o¢i kategorie 1

16.6 Zmeny oproti predchéadzajicemu vydaniu karty bezpeénostnych tdajov
Tato karta bezpeCnostnych Udajov nahradza predchadzajice verzie karty bezpecnostnych Udajov vyrobkov, ktoré su

uvedené v bode 1.1 tejto karty bezpeénostnych tdajov.
Verzia 1.1 CLP zo diia 1.6.2017: formalne Upravy podla poZiadaviek Nar. 2015/830.
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