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ODDIEL 1: IDENTIFIKACIA ZMESI A SPOLOCNOSTI
11 Identifikator vyrobku
Nazov vyrobku: MAXX Primer H1
1.2 Prislu§né uréené pouzitia latky alebo zmesi a neodporucané pouzitia

Penetracia uréena na hibkové presytenie a spevnenie podkladu, znizenie a zjednotenie nasiakavosti poréznych materialov
pred lepenim tenkovrstvovymi cementovymi lepidiami a maltami.

1.3 Podrobné udaje o dodavatelovi karty bezpecnostnych tdajov

1.31  Vyrobca:
Meno alebo obchodné meno: MAXX Chemie, s.r.o0.
Miesto podnikania alebo sidlo: U Trati 3240/44, 100 00 Praha 10
Identifikacni Cislo: 052 11 042
Telefon: +420 483 515 503
E-mail: info@maxxchemie.cz

1.3.2  Osoba odborne spdsobila zodpovedna za kartu bezpeénostnych tdajov
E-mail: info@maxxchemie.cz

1.4 Telefénne Cislo pre naliehavé situacie:

+420 602 414 051 alebo Toxikologické informacné stredisko, Na Bojisti 1, 128 08 Praha 2,
telefon nepretrzite +420 224 919 293, +420 224 915 402, alebo (len vo dne +420 224 914 575).

ODDIEL 2: IDENTIFIKACIA NEBEZPECNOSTI

21 Klasifikacia latky alebo zmesi

211 Klasifikacia v sulade s nariadenim (ES) €. 1272/2008 (CLP)
Nie je klasifikované ako nebezpeéna zmes.
212 Najzavaznejsie nepriaznivé fyzikalno-chemickeé ucinky
Ziadne.
21.3  NajzavaznejSie nepriaznivé uinky na fudské zdravie
Obsahuje senzibilizujuce latky, moze vyvolat alergickd kozn reakciu..
21.4  NajzavaznejSie nepriaznivé u€inky na zivotné prostredie
Je potrebné zamedzit' Giniku vyrobku napr. do pddy, vody a kanalizcie..
21.5  DalSie rizika vratane mozného nespravneho pouzitia zmesi
Nie sl znama.
2.2 Prvky oznacenia ] )
221 Oznacenie v sulade s Nariadenim EU €. 1272/2008 (CLP) a informéacie podla nariadenia 2016/131 EU, ktorym sa
schvaluje C(M)IT/MIT (3:1) ako existujuca Ucinna latka pre pouzitie v biocidnych vyrobkoch uréenych pre typy
pripravku 2, 4, 6, 11,12 a 13:

Osetrené biocidnym pripravkom Obsahuje: reakéna zmes: 5-chlér-2-metylizotiazol-3(2H)-on [€islo ES 247-500-7] a
2-metylizotiazol-3(2H)-on [Cislo ES 220-239-6 ] (3:1); 1,2-benzoizotiazolin-3-on. MdZe vyvolat alergicki reakciu. Na
vyziadanie je k dispozicii karta bezpe¢nostnych tdajov.

opr.

OSetrené biocidnym pripravkom. Obsahuje CMIT/MIT; BIT. Mdze vyvolat alergicku reakciu. Na vyZiadanie je k dispozicii
karta bezpec€nostnych Udajov.

2.3 Dal3ia nebezpecnost ,

Zmes nespliia kritéria pre latky PBT alebo vPvB v stlade s prilohou XIII Nariadenia EU 1907/2006.
24 Dalsie informacie )

Kategoria A, subkategoria h) penetracné naterové hmoty, VRNH:

Limitny obsah VOC 30 gfl;

Maximalny obsah VOC vo vyrobku v stave pripravenom na pouZitie 10 g/l.
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*ODDIEL 3: ZLOZENIE / INFORMACIE O ZLOZKACH

3.2 Zmesi
Chemicka charakteristika (popis): Zmes vodne;j disperzie styrenakrylatového kopolyméru s pridavkom aditiv. Neobsahuje
tazké kovy.
Indexové €.
Nebezpe&né litky: ES éislo Obsah Klasifikacia
) CAS ¢. (%hm.) podra (ES) €. 1272/2008

Registraéné &islo

Acute Tox. 3, H301

Acute Tox. 2, H330, H310
Skin Corr. 1C, H314

Eye Dam 1, H318

reakéna zmes : 5-chlor-2-metylizotiazol- Skin Sens. 1A, H317

3(2H)-on [cislo ES 247-500-7] a 2- 613-167-00-5 . i
L o Aquatic Acute 1, H400 Macute=100
metylizotiazol-3(2H)-on [Cislo ES 220-239-6] | 611-341-5 0,00015-<0,0015 | Aquatic Chronic 1, H410 Mchronic=100
(3:1) 55965-84-9 Aquatic Chronic 1, H
) Specificky konc. limit;
H . . 0,
zmes CMIT/MIT Skin Corr. 1B; H314: C=0,6 %

Skin Irrit. 2; H315: 0,06 % <C< 0,6 %
Eye Irrit. 2; H319: 0,06 % < C < 0,6 %
Skin Sens. 1A; H317: C 20,0015 %
EUHO071

Acute Tox. 4 H302
Skin Irrit. 2 H315

1,2-benzoizotiazolin-3-6n ORGESe Eye Dam. 1 H318
0,005 -< 0,05 Skin Sens. 1 H317

BIT 2634-33-5 Aquatic Acute 1 HA00
Specificky konc. limit:

Skin Sens.1; H317: C = 0,05%

PIné znenie Standardnych viet o nebezpeénosti (tzv. H viet) a vyznam skratiek tried nebezpecénosti podia (ES) 1272/2008 je
uvedené v Oddiele 16 tejto karty bezpec¢nostnych udajov.

| ODDIEL 4: OPATRENIA PRVEJ POMOCI

41 Popis prvej pomoci

411  VSeobecné pokyny
Ak sa prejavia zdravotné problémy alebo v pripade pochybnosti upovedomit lekéra. Pri bezvedomi ni¢ nepodavat Ustami.
Lekéri predajte tento bezpe&nostny list.

41.2  Prinadychani
Dopravit' postihnutého na &erstvy vzduch. Pokial symptémy pretrvavaju alebo sa prejavia neskor, vyhladajte lekara. Pri
nepravidelnom dychani alebo zastave dychu vykonat umelé dychanie. Pri bezvedomi ulozit do stabilizovanej polohy a
vyhladat lekarsku pomoc.

41.3  Pristyku s pokozkou
Odlozit kontaminovany odev. Kozu umyt velkym mnozstvom vody a mydlom alebo obdobnym Setrnym umyvacim
prostriedkom. V pripade akéhokolvek podrazdenia alebo popalenia vyhladajte lekara.

41.4  Prizasiahnuti o€i
Neotierajte si o€i, aby ste si mechanicky nepoSkodili rohovku. Odstrarite kontakiné SoSovky, ak ich pouzivate, zoSiroka
roztvorte o€né viecka (aj mierym nasilim) a ihned' vymyvajte pradom vody asporl 20 mindt. Zabrarite vniknutiu Castic do
zdravého oka. Vyhladajte lekarske oSetrenie.

41.5  Pripoziti
Vyplachnut usta vodou, dat vypit asi 1/4 az 1/2 | vody. Nevyvolavat zvracanie! Zmes obsahuje malé mnozstvo latky, ktora sa
pri nahodnom poZiti méze dostat do pluc a vyvolat tak poSkodenie pfic. M6ze vyvolat podréZdenie zaZivacieho traktu
sprevadzané bolestami brucha a nevolnostou. Postihnutého upokojte a umiestnite v teple. Vyhladat okamzite lekarsku
pomoc. Zaistit' pokoj, teplo.
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4.2 NajdolezitejSie priznaky a Ucinky, akdtne aj oneskorené
Nie su zname.
4.3 Pokyn tykajuci sa okamzitej lekarskej pomoci a zvlastneho oSetrenia

PredloZit' tuto kartu bezpec¢nostnych Udajov.

*ODDIEL 5: PROTIPOZIARNE OPATRENIA

5.1 Hasiace prostriedky

51.1 Vhodné hasiace prostriedky
Zmes nepodporuje horenie. Prispdsobit latkam v horiacom okoli.

5.1.2  Nevhodné hasiace prostriedky
Horlavy adsorp&ny material, vodny prud.

5.2 Zvlastne nebezpeénosti vyplyvajlce z latky alebo zmesi
Nie su zndme.

5.3 Pokyny pre hasi¢ov
Ochranny filter alebo dychaci pristroj.

*ODDIEL 6: OPATRENIA V PRIPADE NAHODNEHO UNIKU

6.1 Opatrenia na ochranu osdb, ochranné prostriedky a nudzové postupy
6.1.1 Pre pracovnikov okrem pracovnikov zasahujucich v pripade nudze
Pouzivajte vhodny ochranny odev, zamedzte styku s pokozkou a o€ami.
6.1.2  Pre pracovnikov zasahujucich v pripade nudze
Nudzové postupy sa nevyzaduju. Dalej vid bod 7.1.2.

6.2 Opatrenia na ochranu zivotného prostredia
Zabranit uniku do kanalizacie, zdrojov spodnych aj povrchovych vod.
6.3 Metody a material na obmedzenie tniku a Cistenie

Adsorbovat do vhodného inertného materialu (piesok, zemina) a odviezt na prislusnu skladku; odstrafiovat podfa predpisov
pre nebezpe€ny odpad (pozri oddiel 13).

6.4 Odkaz na iné oddiely
Dalej vid' Oddiely 7 a 8

| ODDIEL 7: ZAOBCHADZANIE A SKLADOVANIE

71 Opatrenia na bezpeéné zaobchadzanie
Dodrziavat pracovné predpisy. Dodrziavat predpisy na zaobchadzanie s chemikaliami. DodrZzujte opatrenia uvedené v
oddieloch 8 a 6.

7141 Preventivne opatrenia na ochranu zivotného prostredia
Data nie su k dispozicii.

7.1.2  Specifické poziadavky alebo pravidla vztahujice sa k latke alebo zmesi
Data nie su k dispozicii.

7.2 Podmienky pre bezpeéné skladovanie latok a zmesi vratane nezlucitelnych latok a zmesi
Skladovat pri teplotach vy3Sich ako 0 °C.
7.3 Specifické koneéné pouzitie, resp. pouzitia

Néterova hmota pre stavebnictvo. Podrobné Udaje vid technicky list.

*ODDIEL 8: OBMEDZOVANIE EXPOZICIE/OSOBNE OCHRANNE PROSTRIEDKY

8.1 Kontrolné parametre

8.1.1 Hodnoty expozicie
8.1.1.1 Expoziéné limity podla Nariadenia vlady €. 361/2007 Zb.

Chemicky nazov Cislo CAS PEL (mg/m?) NPK-P (mg/m?)
*Amoniak bezvody 7664-41-7 14 36
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8.1.1.2 Koncentraéné limity v pracovnom prostredi podfa eurépskej smernice €. 2000/39/ES v platnom zneni
Chemicky nazov Cislo CAS PEL (mg/m3) NPK-P (mg/m?)
*Amoniak bezvody 7664-41-7 14 36

* Uvolnenie a mnoZstvo uvedenej latky zavisi od podmienok spracovania.

81.2  Hodnoty DNEL

Déta pre zmes nie su k dispozicii.

Pozn.: DNEL Derived no-effect level (Odvodena droven bez ticinku)
8.1.3  Hodnoty PNEC

Déta nie su k dispozicii.

Pozn.: PNEC Predicted no-effect concentration (Predpokladana koncentracia bez tcinku)
8.2 Obmedzovanie expozicie

8.21  Vhodné technické kontroly
Zaistit dobré vetranie napr. pomocou lokalneho odsavania alebo vieobecnym odtokom vzduchu. Udrziavat koncentrécie par
(aerosolov) pod limitné hodnoty PEL a NPK-P. Pokial Ziadna moznost nestaci, je potrebné pouzit vhodny ochranny dychaci
prostriedok. (pozri 8.3). Cez prestavky a po praci si umyte ruky. VSetky osobné ochranné prostriedky vratane dychacich
pristrojov na obmedzenie expozicie nebezpe¢nych latok musia byt volené tak, aby spifiali poziadavky miestnych predpisov,
napr. nariadenia vlady ¢. 21/2003 Zb., ktorym sa stanovuiju technické poziadavky na osobné ochranné prostriedky.

8.2.2  Individualne ochranné opatrenia vratane osobnych ochrannych prostriedkov
V3eobecne:
VSetky osobné ochranné prostriedky vratane dychacich pristrojov na obmedzenie expozicie nebezpecnych latok musia byt
volené tak, aby spifiali poziadavky miestnych predpisov, napr. nariadenia viady &. 21/2003 Zb., ktorym sa stanovuijd technické
poziadavky na osobné ochranné prostriedky.

8.2.2.1 Obecné hygienické a ochranné opatrenia
Zabraiite styku s potravinami, napojmi a krmivami. Umyvajte si ruky pred kazdou pauzou a po skonCeni prace. Nejedzte,
nepite a nefajCite pri praci. Pred zagatim prace pouzite ochranny krém na ruky a opakovane ho pouzivajte. Vyvaruijte sa
kontaktu s o¢ami a pokozkou.

8.2.2.2 Ochrana pri dychani
Nevdychovat pary. Pokial je koncentracia latok vo vzduchu vy$Sia ako limitné hodnoty PEL, je nutné pouzit prisluSnd ochranu.
Pri noseni ochrannych pomécok je nutné sucasne uplatiovat dalsie zasady, ako porovnanie doby prace so skutonou dobou
expozicie, mali by odrézat fyziologicku zataZ pracovnika pri noseni ochrannej pomdcky — stazenie dychania, hmotnost
pomdcky, zvySené tepelné namahanie.

8.2.2.3 Ochrana ruk
Vhodné ochranné rukavice — pri opakovanom kontakte pouZit ochranné krémy podla odportéania vyrobcu.

8.2.24 Ochrana o€i
Ochranné okuliare alebo tvarovy Stit podfa povahy prace.
8.2.2.5 Ochranatela

BeZny ochranny odev, postriekany odev odloZit, pokozku umyt mydiom.

8.2.3  Obmedzovanie expozicie zivotného prostredia
Ochrana ovzdusia: Postupovat v sulade so zdkonom €. 201/2012 Zb. o ovzdusi a jeho vykonavacimi predpismi.
Ochrana véd: Postupovat v stlade so zakonmi ¢. 254/2001 Zb., o vodach a €. 185/2001 Zb., 0 odpadoch a ich
vykonavacimi predpisy. Kategoria kod odpadu, pozri oddiel 13.

| *ODDIEL9:  FYZIKALNE A CHEMICKE VLASTNOSTI

91 Informécie o zékladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach

Skupenstvo Kvapalina

Farba Biela

Zapach Slaby zapach

Prahova hodnota zapachu Data nie su k dispozicii
Bod topenia/bod tuhnutia (nevztahuje sa na plyny) Cca0°C

Bod varu alebo poCiatony bod varu a rozmedzie bodu varu Cca 100°C

Horfavost (plyny, kvapaliny, tuhé latky) Nehorfavy

Dolna a horna limitng hodnota vybusnosti (nevztahuje sa na tuhé latky) Déta nie sU k dispozicii
Bod vzplanutia (nevztahuje sa na plyny, aerosoly a tuhé latky) Déta nie sU k dispozicii
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KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV

Teplota samovznietenia (plyny a kvapaliny)

Data nie su k dispozicii

Teplota rozkladu

Data nie su k dispozicii

pH Cca 6,5-28,0(23°C)
Kinematicka viskozita (kvapaliny) Data nie st k dispozicii
Rozpustnost Ciastoéne rozpustny

Rozdelovaci koeficient n-oktanol/voda (logaritmicka hodnota)

Déta nie sU k dispozicii

Tlak pary

1,04

Hustota a/alebo relativna hustota (kvapaliny a tuhé Itky)

1,03+0,01 g/cm3

Relativna hustota pary (plyny a kvapaliny)

Déta nie sU k dispozicii

Charakteristiky &astic (tuhé latky)

Déta nie sU k dispozicii

Rychlost odparovania

Data nie su k dispozicii

Vybusdné vlastnosti Nema
Oxidacné vlastnosti Nema
9.2 DalSie informacie
Nie su zndme.
*ODDIEL10:  STABILITA A REAKTIVITA
10.1 Reaktivita
Pri pouziti odporda€anych predpisov na skladovanie a manipulaciu je zmes stabilna (vid oddiel 7.).
10.2 Chemicka stabilita
Pri pouziti odpord€anych predpisov na skladovanie a manipulaciu je zmes stabilna (vid oddiel 7).
10.3 Moznost' nebezpeénych reakcii
Informécie nie su k dispozicii.
10.4 Podmienky, ktorym sa treba vyhnit’
Informécie nie su k dispozicii.
10.5 Nekompatibilné materialy
Silné oxida¢né €inidla, tj. napr. peroxid vodika, kyselina dusi¢na, kyselina chlorista, oxid chromovy.
10.6 Nebezpecné produkty rozkladu
Ziadne.
| *ODDIEL11:  TOXIKOLOGICKE INFORMACIE
111 Informécie o triedach nebezpeénosti vymedzenych v nariadeni (ES) €. 1272/2008

Zmes bola hodnotena vypoctovymi metddami.

Trieda nebezpeénosti

Uéinok

Akutna toxicita — dermalna

Kritéria pre klasifikaciu nie su splnené

Akutna toxicita — inhalaéné (plyny, pary, prach a hmla)

Kritéria pre klasifikaciu nie su splnené

Akutna toxicita — oralna

Kritéria pre klasifikaciu nie su spinené

Zieravost/drazdivost pre kozu

Kritéria pre klasifikaciu nie su spinené

VaZne poSkodenie o€i/podrazdenie ofi

Kritéria pre klasifikaciu nie su spinené

Senzibilizacia koze

Kritéria pre klasifikaciu nie su spinené

Senzibilizacia dychacich ciest

Kritéria pre klasifikaciu nie su spinené

Mutagenita v z&rodo¢nych bunkéch

Déta nie su k dispozicii

Karcinogenita

Déta nie su k dispozicii

Toxicita pre reprodukciu

Déta nie su k dispozicii

Toxicita pre Specificky cielovy organ — jednorazova expozicia (STOT SE)

Kritéria pre klasifikaciu nie su splnené

Toxicita pre Specificky cielovy organ — opakovana expozicia (STOT RE)

Kritéria pre klasifikaciu nie su splnené

Aspiratna nebezpecfnost

Kritéria pre klasifikaciu nie su spinené

11.2 Informacie o d'alSej nebezpecnosti

Obsahuje senzibilizujuce latky. M6Ze vyvolat alergicky reakciu.
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*ODDIEL12:  EKOLOGICKE INFORMACIE

12.1 Toxicita
Vyrobok nie je klasifikovany ako nebezpecny pre Zivotné prostredie. Ekotoxikologické informécie pre zmes nie s k dispozicii.
12.2 Perzistencia a rozlozitefnost
Predpoklada sa lahk& odburatelnost vo vode (na zaklade Udajov o hlavnej zloZke - disperzia styrenakrylatového kopolyméru.
12.3 Bioakumulaény potencial
Informacie nie su k dispozicii.
12.4 Mobilita v pode
Informacie nie su k dispozicii.
12.5 Vysledky posudenia PBT a vPvB
Informacie nie sU k dispozicii.
12.6 Vlastnosti vyvolavajuce narusenie ¢innosti endokrinného systému
Udaije nie su k dispozicii.
12.7 Iné nepriaznivé ucinky
Vyrobok nesmie preniknat do povrchovych a spodnych véd. V pripade havarie okamzite informovat prislusné organy.

ODDIEL13: POKYNY PRE ODSTRANOVANIE

131 Metody nakladania s odpadmi
Spbsoby odstrafovania:
Odpad odstrarujte prostrednictvom opravnenych osdb v zmysle prisluSnych predpisov (zakon ¢. 185/2001 Zb. o odpadoch,
vo zneni neskorSich predpisov). Napr. Cistiarefi odpadovych vad.
Sposoby odstrafiovania kontaminovaného obalu: Vycistené prazdne obaly recyklovat alebo inak vyuzit v stlade s platnymi
legislativnym i predpismi (zakon €. 477/2001 Zb. o obaloch).
Odporucané katalogové Cisla odpadov:
Vlastny vyrobok:
08 01 20 Iné vodné suspenzie obsahujuce farby alebo laky neuvedené pod Cislom 08 01 19
Obal:
15 01 02 Plastové obaly
Alebo inak podfa druhu materialu obalu.

ODDIEL 14: INFORMACIE NA PREPRAVU

14.1 UN ¢islo alebo ID €islo V/yrobok nie je nebezpecnou
VeCcoU na prepravu.
14.2 Oficialne (OSN) pomenovanie pre prepravu Netyka sa.
14.3 Triedaltriedy nebezpeénosti pre prepravu Netyka sa.
14.4 Obalova skupina Netyka sa.
14.5 Nebezpecénost’ pre zivotné prostredie Netyka sa.
14.6 Zvlastne bezpecnostné opatrenia pre uzivatelov Netyka sa.
14.7 Namorna hromadna preprava podla nastrojov IMO Netyka sa.

| *ODDIEL15:  INFORMACIE O PREDPISOCH

15.1 Predpisy tykajuce sa bezpeénosti, zdravia a zivotného prostredia/Specifické pravne predpisy tykajice sa latky alebo
zmesi
Nariadenie Eur6pskeho parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006 v platnom zneni,
Nariadenie Eurépskeho Parlamentu a Rady (ES) €. 1272/2008 v platnom zneni,
Zakon ¢&. 350/2011 Zb. o chemickych latkach a zmesiach,
Zakon €. 258/2000 Zb. o ochrane verejného zdravia v platnom zneni,
Nariadenie vlady &. 361/2007 Zb., ktorym sa ustanovuji podmienky ochrany zdravia pri praci,
Zakon €. 185/2001 Zb. o odpadoch, v zneni neskorsich predpisov a jeho vykonavacie predpisy,
Zakon €. 201/2012 Zb. o ochrane ovzdusia v zneni neskorsich predpisov a jeho vykonavacie predpisy,
Zakon €. 477/2001 Zb. o obaloch v zneni neskorsich predpisov a jeho vykonavacie predpisy a dalSie suvisiace predpisy.
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15.1.1  Hodnotenie chemickej nebezpecnosti
Nebolo vykonané.

15.1.2 Informacie podra vyhlasky 415/2012 Zh., v platnom zneni
Kategoria A, subkategoria h) penetracné naterové hmoty, VRNH:
Limitny obsah VOC 30 g/;
Maximalny obsah VOC vo vyrobku v stave pripravenom na pouzitie 10 g/l.

*ODDIEL16:  INE INFORMACIE

16.1 Dalsie informacie délezité z hfadiska bezpeénosti a ochrany zdravia ¢loveka
Informacie uvedené v tejto karte bezpe&nostnych (idajov vychadzaju zo sigasnych znalosti a legislativy EU a SR. Predstavuji
odportc¢ania hladiska zdravotného a bezpeénostného a odporucéania tykajuce sa otazok Zivotného prostredia, ktoré su
potrebné pre bezpetné pouZitie zmesi.

16.2 Pokyny pre Skolenie
Pracovnici, ktori prichadzaju do styku s nebezpecnymi latkami, musia byt organizaciou v potrebnom rozsahu oboznédmeni s
U¢inkami tychto latok, so spdsobmi, ako s nimi zaobchadzat, s ochrannymi opatreniami, so zasadami prvej pomoci, s
potrebnymi asanacnimi postupmi as postupmi pri likvidacii porich a havarii. . Pravnicka osoba alebo podnikajlica fyzicka
osoba, ktora naklada s touto chemickou zmesou, musi byt preSkolena z bezpeénostnych pravidiel a udajmi uvedenymi v karte
bezpeénostnych tdajov.

16.3 Informécie o zdrojoch udajov pouzitych pri zostavovani karty bezpeénostnych udajov
Prvotnym zdrojom udajov su karty bezpeénostnych udajov obsiahnutych latok (zloZiek).

16.4.  Odporicané obmedzenia pouzitia

Nie su zndma.
16.5 PIné znenie ,H viet“ a vyznam skratiek tried nebezpeénosti podl'a Nariadenia EU 1272/2008
H301 Toxicky pri poziti.
H302 Skodlivy po poiti.
H310 Pri styku s pokozkou moze sposobit smrt.
H314 Sposobuje vazne poleptanie koze a poSkodenie oéi.
H315 Drazdi kozu.
H317 Méze vyvolat alergicku koznl reakciu.
H318 Sposobuje vazne poskodenie o€i.
H319 Sposobuje vazne podrazdenie odi.
H330 Velmi jedovaty pri vdychnuti.
H400 Velmi toxicky pre vodné organizmy.
H410 Velmi toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi G¢inkami.
Acute Tox. 2,3,4 Akutna toxicita kategérie 3,4
Aquatic Acute 1 Nebezpecny pre vodné prostredie akitne kategdrie 1
Aquatic Chronic 1 Nebezpecny pre vodné prostredie dlhodobo kategorie 1
Eye Irrit. 2 VéZne podréZdenie odi kategorie 2
Eye Dam. 1 Vazne poSkodenie o€i kategorie 1
Skin Corr. 1 Zieravost pre kozu kategorie1B
Skin Irrit. 2 Drazdivost koze kategoria 2
Skin Sens. 1 Senzibilizacia koZe kategorie1
STOT SE 3 Toxicita pre Specificky cielovy orgén - jednorazové expozicia kategérie 3

16.4 Zmeny oproti predchadzajicemu vydaniu karty bezpecnostnych udajov
Verzia 2.0 z 1.10.2020: formalne upravy podfa Nar. (EU) €. 2020/878. Oddiely, v ktorych boli vykonané vecné Upravy, su
oznacené®.
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