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ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spolo€nosti/podniku

- 1.1 Identifikator vyrobku
- Obchodné oznacCenie: ISOFLEX-PU 600

UFI: RPFO-T099-9001-XADC

- 1.2. Prislu§né urCené pouzitia latky alebo zmesi a neodporucané pouzitia
Nie su k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informécie.

- Pouzitie latky / pripravku

Povlakovy materidl

- Odporucané pouzitia

Nevhodné na pouZitie u domacich majstrov (DIY).

- 1.3 Podrobné udaje o dodavatelovi karty bezpe€nostnych tdajov
- Identifikacia vyrobcu/dovozcu:

ISOMAT S.A.

Stavebnd malta a chemické vyrobky

17th km Thessaloniki — Ag. Athanasios

GRECKO

- Odbor poskytujtci informacie: product.safety@isomat.gr

- 1.4 Telefénne Cislo pre naliehavé situacie:
Nddzové telefénne Cislo: +30 210 77937777

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpeCnosti

- 2.1 Klasifikacia latky alebo zmesi

- Klasifikacia v sulade s nariadenim (ES) €. 1272/2008
GHSO02 plamen

Flam. Lig. 3 H226 Horlava kvapalina a pary.

GHS08 nebezpelnost pre zdravie

STOTRE 2 H373 Md&zZe spdsobit poSkodenie organov pri dlhodobej alebo opakovane] exporzicii.
GHS07

Skin Irrit. 2 H315 Spbsobuje podrazdenie koZe.

Eye Irrit.. 2 H319 Spbsobuje vaZne podraZdenie odi.

Skin Sens. 1 H317 Mo&ze vyvolat alergickd koznu reakciu.

STOT SE 3 H335 Mdze spdsobit podrazdenie dychacich ciest.

- 2.2 Prvky ozna€ovania
- OznaCovanie v sulade s nariadenim (ES) €. 1272/2008
Produkt je klasifikovany a oznaCeny podfa nariadenia CLP.

ACARA PRAHA, s.noy, U Tratl 224004 4, 100 00 Praha 10
Telefon: +420 232 000288 . E-rmall: cbjednavky@acara.cz - 18 25792055 - DIC: CZ25TIZ055
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- Vystrazné symboly nebezpeCnosti

GHS02, GHS07, GHS08

- Signalne slovo

Nebezpelenstvo

- NebezpeCné komponenty na etiketovanie:

Cisty alifaticky prepolymér

xylén, zmes izomérov

1,6-hexandiyl-bis(2-(2-(1-etylpentyl)-3-oxazolidinyl)etyl)karbamat

homopolymér izoforéndiizokyanatu

3-izokyanatometyl-3,5,5-trimetylcyklohexyl izokyanat

4-izokyanatosulfonyltoluén

anhydrid hexahydrometylftalovy

- Standardné vety o nebezpeCnosti

H226 Horlava kvapalina a pary.

H315 Spoésobuje podrazdenie koZze.

H319 Spoésobuje vazne podrazdenie of€i.

H317 Moze vyvolat alergickd koznd reakciu.

H335 Moze spbsobit podrazdenie dychacich ciest.

H373 Moze spbsobit poSkodenie organov pri dlhodobej alebo opakovanej expozicii.

- Pokyny pre bezpe€né zaobchadzanie

P102 Uchovavajte mimo dosahu deti.

P210 Uchovavajte mimo dosahu tepla, hortcich povrchov, iskier, otvoreného ohia a inych zdrojov
vznietenia. Zakaz fajCenia.

P261 Nevdychujte prach/dym/plyn/mlhu/vypary/striekance.

P280 Pouzivajte ochranu o i/tvére.

P303+P361+P353 PRI STYKU S KOZOU (alebo vlasmi): OkamZite vyzleGte vSetok kontaminovany odev.
Oplachnite kozu vodou [alebo sprchou].

P312 Ak sa necitite dobre, zavolajte TOXIKOLOGICKE CENTRUM/Iekara.

P501 Odstrante obsah/kontajner v stlade s miestnymi/regionalnymi/narodnymi/medzinarodnymi
predpismi.

- Dal$ie udaje:

Len pre spotrebitelov - Zivnostnikov.

Obsahuje izokyanaty. MoZe spdsobit alergicku reakciu.

0Od 24. 8. 2023 sa na priemyselné alebo profesionalne pouzitie vyZaduje prisluSna odborna priprava.
- 2.3 Ina nebezpeCnost’

Vyrobok neobsahuje Ziadne organické halogénové zluCeniny (AOX), dusiCnany, zlu€eniny tazkych
kovov ani iné organické latky alebo formaldehydy.

- Vysledky postdenia PBT a vPvB

- PBT: Neda sa pouzit.

- vPVvB:

3147-75-9 2 -(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol

| ODDIEL 3: ZloZenie/informacie o zlozkach

- 3.2 Zmesi
- Popis: Zmes obsahuje nasledné latky bez nebezpe&nych primesi.
- Vyrobok obsahuje tieto nebezpe€né latky:



CAS: 1330-20-7
Indexové €.: 601-022-00-9
Reg.C.: 01-2119488216-32-xxxxX

CAS: 140921-24-0

ELINCS: 411-700-4

Indexové C.: 616-079-00-5
Reg.C.: 01-0000015906-63-xxxx
CAS: 53880-05-0

Reg.C.: 01-2119488734-24-xxxx

CAS: 3147-75-9

CAS: 4083-64-1

EINECS: 223-810-8

Indexové €.: 615-012-00-7
Reg.C.: 01-2119980050-47-xxxx

CAS: 4098-71-9

EINECS: 223-861-6

Indexové €.: 615-008-00-5
Reg.C.: 01-2119490408-31-xxxx

CAS: 25550-51-0

EINECS: 247-094-1

Indexové ¢: 607-241-00-6
Reg.C.: 01-2119510879-29-xxxx
SVHC

3147-75-9

25550-51-0

Cisty alifaticky prepolymér
Skin Sens. 1, H317; STOT SE 3, H335

xylén (zmes izomérov)

Flam. Lig. 3, H226; STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1, H304;
Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315;
Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335
1,6-hexanediyl-bis(2-(2-(1-ethylpentyl)-3-oxazolidinyl)ethy
l)carbamate

Skin Sens. 1, H317

isophorondiisocyanate homopolymer
Skin Sens. 1, H317; STOT SE 3, H335, EUH204

2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phen
o

Aquatic Chronic 3, H412

vPvB

4-isocyanatosulphonyltoluene

Resp. Sens. 1, H334; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319;
STOT SE 3, H335, EUH014, EUH204

Specific concentration limits: Eye Irrit. 2; H319: C=25 %
STOTSE 3; H335: C25%

Skin Irrit. 2; H315: C=25 %
3-isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexyl isocyanate

Acute Tox. 3, H331; Resp. Sens. 1, H334; Aquatic

Chronic 2, H411; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin
Sens. 1, H317; STOT SE 3, H335, EUH204

Specific concentration limits: Resp. Sens. 1; H334: C=0.5%
Skin Sens. 1; H317: C=0.5%

hexahydromethylphthalic anhydride

Resp. Sens. 1, H334; Eye Dam. 1, H318; Skin Sens. 1,
H317

2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phen
o)
hexahydromethylphthalic anhydride

25-50%

210-<25%

21-<25%

21-<5%

<1%

=0.1-<1%

20.1-<0.25%

=0.1-<1%

- Dodato€né upozornenia: Znenie uvedenych Udajov o nebezpelnosti latky je uvedené v kapitole 16.

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

- 4.1 Opis prvej pomoci



- V§eobecné pokyny:

Priznaky otravy sa mozu prejavit' az po mnohych hodinach, preto je nutny lekarsky dohfad najmenej 48
hodin po nehode.

- Pri nadychani:

Bohaty privod Cerstvého vzduchu a pre istotu vyhladat lekéra.

Pri bezvedomi ulozit’ a prepravit v stabilnej polohe na boku.

- Pri styku s pokozkou:

Ihned umyt vodou a mydlom a dobre oplachnut.

- Pri zasiahnuti oCi:

OCi s otvorenymi vieCkami vyplachovat’ po viac minat priadom te€ucej vody. Pri pretrvévajicich problémoch
konzultovat' s lekarom.

- Pri poziti:

Pri pretrvévajucich problémoch konzultovat s lekarom.

- 4.2 NajdodlezitejSie priznaky a u€inky, akttne aj oneskorené:
Nie su k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informécie.

- 4.3 Pokyn tykajuci sa okamzitej lekarskej pomoci a zvlaStneho oSetrenia:
Nie su k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informacie.

ODDIEL 5: ProtipozZiarne opatrenia

- 5.1 Hasiace prostriedky

- Vhodné hasiace prostriedky:

PraSok BC

CO2, piesok, hasiaci praSok. Nepouzit vodu.

- Nevhodné hasiace prostriedky: PIny prid vody.

- 5.2 Osobitné ohrozenia vyplyvajtice z latky alebo zo zmesi:
Oxid uhli€ity (CO2)

Oxidy dusika (NOx).

Oxid uholnaty (CO).

- 5.3 Pokyny pre hasiCov
- ZvlaStne ochranné prostriedky pre hasiCov: Pouzit ochranny dychaci pristroj.

ODDIEL 6: Opatrenia v pripade nahodného tniku

- 6.1 Opatrenia na ochranu os6b, ochranné prostriedky a nidzové postupy
Pouzivajte ochranné pomaocky. UdrZujte nechranené osoby mimo dosahu.

- 6.2 Bezpe€nostné opatrenia pre Zivotné prostredie:

Nedovolte, aby sa vyrobok dostal do kanalizacie alebo do akéhokolvek vodného toku.
V pripade Uniku do vodného toku alebo kanalizacie informujte prisluSné organy.
Nedovolte, aby sa vyrobok dostal do kanalizacie/povrchovych alebo podzemnych vad.

- 6.3 Metddy a material na obmedzenie Uniku a Cistenie:

Zobrat's materialmi vazZiacimi kvapaliny (piesok, Strkovy piesok, spojiva kyselin, univerzalne spojiva, piliny).
Kontaminovany material odstranit' ako odpad podla bodu 13.

Zaistit dostatoCné vetranie.

Nesplachovat vodou alebo Cistiacimi prostriedkami obsahujicimi vodu.



- 6.4 Odkaz na iné oddiely

Informacie o bezpe€nom zaobchadzani vid kapitola 7.
Informacie o osobnom ochrannom vystroji vid kapitola 8.
Informacie na odstranenie vid kapitola 13.

| ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

- 7.1 Opatrenia na bezpe€né zaobchadzanie

Zaistite dobré vetranie/odsavanie na pracovisku.

Zabrante vzniku aerosolov.

- Upozornenia na ochranu pred ohnom a expléziou:

Nepriblizovat sa zo zapalnymi zdrojmi - nefajcit.

Zaistit’ proti elektrostatickému naboju.

- 7.2 Podmienky pre bezpe€né skladovanie latok a zmesi vratane nezluCitelnych latok a zmesi
- Pokyny pre skladovanie:

- Poziadavky na skladovacie priestory a nadoby: Ziadne zvld$tne poZiadavky.

- Upozornenie k hromadnému skladovaniu: Skladujte mimo dosahu oxidanych Cinidiel.
. DalSie udaje k podmienkam skladovania: NadrZ drzat nepriedu$ne uzavretu.

- 7.3 Specifické kone€né pouzitie, resp. pouzitia
Nie st k dispozicii ziadne d'alSie relevantné informacie.

ODDIEL 8: Obmedzovanie expozicie/osobné ochranné prostriedky

- 8.1 Kontrolné parametre

Zlozky s limitnymi hodnotami, ktoré vyzaduji monitorovanie na pracovisku:
1330-20-7 xylen, zmes izomerll (210-<25%)
IOELV Kratkodobd hodnota: 50 mg/ m3, 100 ppm
Dlhodobd hodnota: 221 mg/ m3, 50 ppm
KoZa
- Regulaéné informacie I0ELV: (EU) 2019/1831
- DalSie upozornenie: Ako podklad sliZili pri zhotoveni platné listiny.

- 8.2 Obmedzovanie expozicie

- Vhodné technické kontroly Ziadne dal$ie tdaje, pozri bod 7.

- VSeobecné ochranné a hygienické opatrenia:

Mimo blizkost potravin, napojov a krmiv.

ZaSpinené, nasiaknuté Saty ihned vyzliect.

Pred prestavkami a po praci umyt ruky.

Zamedzit' styku s pokozkou a zrakom.

- Ochrana dychacich ciest

Pri kratkodobom alebo nizkom zataZeni pouzit’ dychaci pristroj s filtrom, pri intenzivnom alebo dlhSom
zatazeni sa musi pouzit dychaci pristroj nezavisly na okolitom vzduchu.

- Ochrana ruk:

Ochranné rukavice.

Material rukavic musi byt nepriepustny a odolny voCi produktu/ materialu / zmesi.

Vzhladom na to, Ze chybaju testy, nie je mozné odporudit’ material rukavic pre produkt/pripravok/chemicku
zmes. Vyber materidlu rukavic vykonajte podla €asu prieniku, permeability a degradacie.



- Material rukavic

Vhodné materialy pre ochranné rukavice; EN 374.

Nitrilova guma - NBR: hribka 0.35 mm; doba prieniku 480 min.

Butylova guma - lIR: hribka 0.5 mm; doba prierazu 480 min.

Fluorovana guma - FKM: hrubka 0.4 mm; doba prierazu 480 min.

Polyvinylchlorid - PVC: hrubka 0.5 mm; doba prierazu 480 min.

OdporucCanie: kontaminované rukavice by mali byt zlikvidované.

Vyber vhodnych rukavic nezavisi len od materialu, ale aj od dalSich znakov kvality a sa u jednotlivych
vyrobcov liSia. Vzhladom na to, Ze vyrobok je pripravkom niekolkych latok, odolnost’ tzv. materidlu rukavic
nemozno vopred vypocCitat, a preto je potrebné ju pred pouzitim skontrolovat.

- Doba prieniku materidlom rukavic

Je nutné u vyrobcu rukavic zistit' a dodrziavat presné Casy prieniku materidlom ochrannych rukavic.

- Ochrana oCi/tvare

Uzavreté ochranné okuliare.

ODDIEL 9: Fyzikdlne a chemické vlastnosti

- 9.1 Informdcie o zdkladnych fyzikdlnych a chemickych vlastnostiach
- VSeobecné udaje

- Skupenstvo: Kvapalna

- Farba: Podla oznaCenia produktu
- Zapach: Charakteristicky

- Prahova hodnota zapachu: Nie je urCené.

- Bod topenia a rozmedzie topenia: Nie je urCené.

- Bod varu alebo pocCiatoCny bod varu a rozsah varu: Nie je urCené.

- Horlavost”: Horlavé.

- Dolna a horna medzna hodnota vybu$nosti

- Dolna hranica: Nie je urCené.

- Horna hranica: Nie je urCené.

- Bod vzplanutia: 25°C

- Teplota rozkladu: Nie je urCené.

- pH: Nie je urCené.

- Viskozita

- Kinematicka pri 20 °C: 1,000 s (ISO 6 mm)

- Dynamicky: Nie je urCené.

- Rozpustnost’ vo vode: Vbbec nemieSatelna alebo len malo

mieSatelna.
- Rozdel'ovaci koeficient n-oktanol/voda (logaritmicka hodnota): Nie je urCené.

- Tlak pary: Nie je urCené.

- Hustota a/alebo relativna hustota

- Hustota: Nebola stanovena.
- Relativna hustota: Nie je urCené.

- Hustota pary: Nie je urCené.

- 9.2 DalSie informacie
- Vzhlad
- Skupenstvo: Kvapalna



- Ddlezité udaje tykajlice sa bezpeCnosti, ochrany zdravia a Zivotného prostredia

- Teplota vznietenia: Vyrobok nie je samozapalny.

- Vybu$né vlastnosti: Vyrobek neni vybuSny. Vznik vybuSnych
smési vzduchu a par je mozny.

- Zmena stavu

- Rychlost’ odparovania: Nie je urCené.
- Informacie tykajuce sa tried fyzikdlnej nebezpeCnosti

- VybuSniny: odpada

- Horl'avé plyny: odpada

- Aerosoly: odpada

- Oxidujtce plyny: odpada

- Plyny pod tlakom: odpada

- Horlavé kvapaliny: Horfava kvapalina a pary.
- Horl'avé tuhé latky: odpada

- Samovol'ne reagujlce latky a zmesi: odpada

- Samozapalné kvapaliny: odpadad

- Samozapalné tuhé latky: odpada

- Samozahrievajtice sa latky a zmesi: odpada

- Latky a zmesi uvol'iujuce pri styku s vodou horlavé plyny:  odpada

- Oxidujtice kvapaliny: odpada

- Oxidujuce tuhé latky: odpada

- Organické peroxidy: odpada

- Latky a zmesi korozivne pre kovy: odpada

- Znecitlivené vybus$niny: odpada

| ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

- 10.1 Reaktivita
Nie su k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informacie.

- 10.2 Chemicka stabilita
- Termicky rozklad / podmienky, ktorym je potrebné sa vyhnut’:
Nedochadza k rozkladu pri odporid€anom sp6sobe pouZitia.

- 10.3 Moznost’ nebezpeCnych reakcii:
Ziadne nebezpe€né reakcie nie si zname.

- 10.4 Podmienky, ktorym sa treba vyhnut'’:
Nie su k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informacie.

- 10.5 Nekompatibilné materialy:
Nie su k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informacie.

- 10.6 NebezpecCné produkty rozkladu:
Nie st zname Ziadne nebezpelné produkty pri rozklade.

ODDIEL 11: Toxikologické informacie

- 11.1 Informacie o triedach nebezpec€nosti vymedzenych v nariadeni (ES) €. 1272/2008



- Akuatna toxicita: Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
- Zaradenie relevantnej hodnoty LD/LC 50:
1330-20-7 xyléne, zmes izomérov

Oralne LD50 3.523 mg/ kg (potkan)
PokoZkou LD50 12.126 mg/ kg (kralik)
Inhalovanim LC50/4h  27.124 mg/ | (potkan)

. Zieravost'/drazdivost’ pre kozu: Spdsobuje podraZdenie koZe.

- Vazne poSkodenie oCi/podrazdenie oCi: Spdsobuje vaZne podrazdenie oéi.

- Senzibilizacia dychacich ciest / senzibilizacia koze: M&zZe vyvolat alergickd koZnu reakciu.

- Mutagenita zarodoCnych buniek: Na zdklade dostupnych tdajov nie su kritéria klasifikacie splnené.

- Karcinogenita: Na zaklade dostupnych Gdajov nie su kritéria klasifikacie splnené.

- Toxicita pre reprodukciu Na zdklade dostupnych udajov nie su kritéria pre klasifikaciu splnené.

- Toxicita pre Specificky cielovy organ — jednorazova expozicia: M6Ze spbsobit podrazdenie dychacich
ciest.

- Toxicita pre Specificky cielovy orgédn — opakovana expozicia: M6Ze spbsobit’ poSkodenie organov pri
prediZenej alebo opakovanej expozicii.

- Nebezpecie pri vdychnuti: Na zdklade dostupnych Udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.

- 11.2 Informacie o d'alSej nebezpeCnosti

- Vlastnosti vyvolavajlce naruSenie ¢innosti endokrinného systému

- Endokrinna disrupcia

Ziadna zo zloZiek nie je uvedena.

| oDDIEL 12: Ekologické informacie

- 12.1 Toxicita

- Aquaticka toxicita: Nie st k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informacie.

- 12.2 Perzistencia a rozloZitelnost’: Nie su k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informacie.
- 12.3 Bioakumula€ny potencial: Nie su k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informacie.

- 12.4 Mobilita v pode: Nie su k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informacie.

- 12.5 Vysledky postdenia PBT a vPvB

- PBT: Neda sa pouzit.

- vPvB:

3147-75-9 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol

- 12.6 Vlastnosti naruSajuce endokrinny systém: Vyrobok neobsahuje latky s vlastnostami naruSujicimi
endokrinny systém.

- 12.7 Iné nepriaznivé GCinky

- DalSie ekologické udaje:

- V§eobecné upozornenia:

Trieda nebezpelnosti pre vodu 2 (nemecké nariadenie) (vlastné hodnotenie): nebezpe€né pre vodu
Nedovolte, aby sa vyrobok dostal do podzemnych vod, vodnych tokov alebo kanalizicie.
Nebezpelenstvo pre pitnd vodu pri Gniku aj malého mnoZstva do pody.

ODDIEL 13: Pokyny pre odstrafiovanie

- 13.1 Metddy nakladania s odpadmi
- Odporucanie: Nesmie sa odstranovat spoloCne s odpadmi z domacnosti. Nepripustit Gnik do kanalizacie.



- Eurépsky kataléog odpadov

08 01 11* odpadové farby a laky obsahujice organické rozpustadla alebo iné nebezpe€né latky
- Kontaminované obaly:

- Odporuc€anie: Odstranenie podla prisluSnych predpisov.

ODDIEL 14: Informacie pre prepravu

- 14.1 UN Gislo alebo ID Cislo
- ADR, ADN, IMDG UN1993

- 14.2 Oficialne (OSN) pomenovanie pre prepravu

- ADR UN1993 FLAMMABLE LIQUID, N.O.S
- IMDG FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.
- IATA FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (XYLENES, BUTYL ACETATES)

- 14.3 Trieda/triedy nebezpeCnosti pre prepravu

. ADR, IMDG, IATA

- trida 3 (F1) Horlavé kvapaliny.
- etiketa 3

- 14.4 Obalova skupina
- ADR, IMDG, IATA "

- 14.5 Nebezpe€nost’ pre Zivotné prostredie:

- ZneCistujuca latka pre morské prostredie: Nie

- 14.6 Zvlastni bezpeCnostni opatfeni pro uzivatele Varovani: Hoflavé kapaliny.

- 14.7 Namorna hromadna preprava podla nastrojov IMO Neda sa pouzit.

- Preprava/d’alSie udaje:

- ADR

- Pozndmky: NEPODLIEHA ustanovenim ADR: Vyrobok je baleny

do nadob s objemom mensSim ako 450 litrov. Vyfaté podla bodu 2.2.3.1.5 (Vynimka pre viskdzne latky).

- IMDG

- Poznamky: NEPODLEHA USTANOVENIM IMDG CODE PRO
0ZNACOVANIE, ETIKETOVANIE A SKUSENIE OBALOV V KAPITOLACH 4.1, 5.2 A 6.1 : Viyrobok je zabaleny v
nadobdach s objemom najviac 450 | Pri preprave musi byt uvedené nasledujlce vyhlasenie v prepravnom
doklade: ,,Preprava v sulade s bodom 2.3.2.

- ,Vzorovy predpis“ OSN: UN 1993 FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. 3, Ill

ODDIEL 15: Informacie o predpisoch

- 15.1 Nariadenia tykajuce sa bezpeCnosti, zdravia a Zivotného prostredia/Specifické pravne predpisy
tykajuce sa latky alebo zmesi

- Ozna&ovanie podl'a nariadenia (ES) . 2012/18/EU

- Vymenované nebezpeé&né latky - PRILOHA |

Tento vyrobok méze prispiet’ k vypoCtu na urenie toho, €i sa na lokalitu vztahuje smernica



Seveso tykajuca sa nebezpelenstva zdvaznej havarie.

- Seveso kategdrie P5c HORLAVE KVAPALINY

- KvalifikaGné mnozstvo (v tonach) na uplatnenie poziadaviek nizSej trovne 5 000 t

- KvalifikaGné mnozZstvo (v tonach) na uplatnenie poziadaviek vy$Sej trovne 50 000 t

- NARIADENIE (ES) €. 1907/2006 PRILOHA XVII Podmienky obmedzenia: 3, 74

- SMERNICA 2011/65/EU o obmedzeni pouZivania niektorych nebezpeé&nych latok v elektrickych a
elektronickych zariadeniach zariadeniach - priloha Il

Ziadna zo zloZiek nie je uvedena.

- NARIADENIE (EU) 2019/1148 - Priloha | - OBMEDZENE VYBUSNE LATKY (Horna limitna
hodnota na ucely udel'ovania povoleni podl'a €ldnku 10 ods. €l. 5 ods. 3)

Ziadna zo zloZiek nie je uvedena.

- Priloha Il - OHLASENE VYBUSNE PREDMETY

Ziadna zo zloZiek nie je uvedend.

- Nariadenie (ES) €. 273/2004 o prekurzoroch drog

Ziadna zo zloZiek nie je uvedena.

- Nariadenie (ES) €. 111/2005, ktorym sa stanovuju pravidld monitorovania obchodu medzi
SpoloCenstvom a tretimi krajinami v oblasti prekurzorov drog.

Ziadna zo zloZiek nie je uvedena.

- VnutroStatne predpisy:
- DalSie predpisy, obmedzenia a zakazy

Latky vzbudzujuce velmi velké obavy (SVHC) podla €lanku 57 nariadenia REACH

25550-51-0

hexahydromethylphthalic anhydride

3147-75-9

2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol

- 15.2 Hodnotenie chemickej bezpe€nosti:
Posudenie chemickej bezpenosti nebolo vykonané.

| oDDiIL 16: Dal$ie informacie

Udaje sa opieraju o dne$ny stav naSich vedomosti, nepredstavuju v8ak zaruku vlastnosti produktu a
nevznikaju tak Ziadne zmluvné pravne vztahy.

- Standardné vety o nebezpeénosti

H226 Horlava kvapalina a pary.

H304 Pri poziti a vniknuti do dychacich ciest moze byt smrtelny.
H312 Pri styku s pokozkou Skodlivy.

H315 Spbsobuje podrazdenie koze.

H317 Md&ze vyvolat alergicku koznu reakciu.

H318 Spbsobuje vaZne poSkodenie odi.

H319 Spbsobuje vazne podrazdenie odi.

H331 Toxicky pri vdychnuti.

H332 Skodlivy pri vdychnuti.

H334 Pri vdychnuti moze vyvolat priznaky alergie alebo astmy alebo dychacie taZkosti.




H335 Moze spbsobit podrazdenie dychacich ciest.

H373 Md&ze spdsobit poSkodenie organov pri dlhodobej alebo opakovane] expozicii.
H411 Toxicky pre vodné organizmy s dlhodobymi G€inkami.

H412Skodlivy pre vodné organizmy s dlhodobymi uginkami.

EUHO014 Burlivo reaguje s vodou.

EUH204 Obsahuje izokyanaty. Moze vyvolat alergickd reakciu.

- Kontakt: Stavros Moschidis

. Cislo verzie predchadzajlicej verzie: 1.0

- Zkratky a akronymy:

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (Eurdpska dohoda o

medzinarodnej cestnej preprave nebezpe€nych veci)

IMDG: Medzindrodny ndmorny kodex pre nebezpe€ny tovar

IATA: Medzinarodné zdruzZenie pre leteckd dopravu

GHS: Globalne harmonizovany systém klasifikacie a oznaCovania chemickych latok

EINECS: Eurdpsky zoznam existujlcich komerCnych chemickych latok

ELINCS: Eurdpsky zoznam oznamenych chemickych latok

CAS: Chemical Abstracts Service (divizia Americkej chemickej spoloCnosti)

LC50: Smrtelna koncentracia, 50 %

LD50: Smrtelnd davka, 50 %

PBT: Perzistentné, bioakumulativne a toxické

SVHC: Latky vzbudzujuce velmi velké obavy

vPvB: velmi perzistentny a velmi bioakumulativny

Flam. Lig. 3: Horlavé kvapaliny - kategdria 3

Acute Tox. 4: Akudtna toxicita — kategodria 4

Acute Tox. 3: Akutna toxicita - kategéria 3

Skin Irrit. 2: Zieravost/podraZdenie koZe - kategoria 2

Eye Dam. 1: Vazne poSkodenie oCi/podrazdenie o€i - kategdria 1

Eye Irrit. 2: VaZne poSkodenie o€i/podrazdenie oCi - kategoria 2

Resp. Sens. 1: RespiraCna senzibilizacia - kategéria 1

Skin Sens. 1: Senzibilizacia kozZe - kategodria 1

STOT SE 3: Toxicita pre Specificky cielovy organ (jednorazova expozicia) - kategdria 3

STOT RE 2: Toxicita pre Specificky cielovy organ (opakovana expozicia) - kategdria 2

Asp. Tox. 1: NebezpeCenstvo aspiracie - kategoria 1

Aquatic Chronic 2: Nebezpe&ny pre vodné prostredie - dlhodobé nebezpeCenstvo pre vodné prostredie -
kategoria 2

Aquatic Chronic 3: NebezpeCny pre vodné prostredie - dlhodobé nebezpeCenstvo pre vodné prostredie -
kategdria 3

- Zdroje:
http://eur-lex.europa.eu
http://echa.europa.eu



