TECHNICKY LIST
SATMAT

Flexibilni sparovaci malta bez pisku — CG2 WA

Popis vyrobku / charakteristika
Kvalitni cementova sparovaci malta bez pisku se sniZzenou nasakavosti a se zvySenou odolnosti proti
otéru tiidy CG 2 WA dle CSN EN 13888. Pouziva se k vyplnéni spar $ife 1-5 mm v obkladech a dlazbach
ve vnitfnim a venkovnim prostfedi s poZadavkem na odolnost vi¢i znecisténi jako napf. terasy, lodzZie,
koupelny, sprchy aj. Vyhovuje naro€nym provoznim podminkam.

Vlastnosti / vyhody

Pro vnitini i vnéjSi pouziti

Odolné znedisténi, stalobarevna

Vysoka otéruvzdornost (W)

Velmi nizka nasakavost (A)

Flexibilni

Odolna povétrnostnim vliviim

Vynikajici pevnost v tlaku a ohybu i pfi plsobeni mrazu
5 zakladnich odstin( podle vzorkovnice MAXX
Zpracovatelnost az 120 min.

Oblast pouziti
e Prosparyod 1 mmazdo5mm

e Zimni zahrady, terasy, balkony a lodzie
e Vhodna na plochy s podlahovym vytapénim, sauny, lazné&, koupelny, sprchy a sprchové kouty
e Sparovani mozaikovych obkladd, slinuté i mrazuvzdorné dlazby aj.
e Pro sparovani keramickych obklad( a dlazeb
Klasifikace CG2 WA dle CSN EN 13888
Technické udaje
Zaklad smés cementu, vapence, pomocnych plniv, pigmentl a
zuslechtujicich chemickych pfisad
Barva dle vzorkovnice
Sypna hmotnost 127050 kg/m®
Objemova hmot. erstvé smési 1775450 kg/m?
Objemova hmotnost zatvrdlé smési 1630450 kg/m?
Doba zpracovatelnosti 120 min po namichani pfi 20°C a 65% rel.vlhkosti
Aplikacni teplota +5/+30 °C pro vzduch i podklad
Tepelna odolnost -30/+70 °C po vytvrzeni
Otéruvzdornost <1000 mMm3 EN 12808-2
Pevnost v ohybu po uloZeni za sucha > 3,5 MPa EN 12808-3 (pozadavek normy = 2,5 MPa)
Pevnost v ohybu po vystaveni > 3,5 MPa EN 12808-3 (pozadavek normy = 2,5 MPa)
zmrazovacim cyklim
Pevnost v tlaku po uloZeni za sucha > 20 MPa EN 12808-3 (pozadavek normy = 15 MPa)
Pevnost v tlaku po vystaveni =20 MPa EN 12808-3 (pozadavek normy = 15 MPa)
zmrazovacim cyklim
Smrsténi < 3,0 mm/m EN 12808-4
Snizena nasakavost vodou po 30 min. <20 EN 12808-5
Snizena nasakavost vodou po 240 min. <5 0 EN 12808-5
Minimalni hloubka spary 4 mm
Minimalni Sifka spary 1 mm
Maximalni Sitka spary 5 mm
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Spotfeba zamésové vody 27az29 % pro sparovani stérkou nebo sparovacim
pytlem

Spotieba HO0,5 kg/m? obklad formatu 15x15 cm

Omezeni

Neni vhodna k pouziti za pfimého slune€niho zafeni. Nutno chranit pfed rychlym vysusenim.

PFi teploté pod +5 °C (vzduchu i podkladu) a pfi oéekavanych mrazech nepouzivat! Neni vhodna pro
chemicky agresivni prostredi (napf. chemické a potravinarské provozy s vyskytem anorganickych
nebo organickych kyselin, provozy se zvlastnim rezimem dezinfekce atd.)

Podklad
Povrchové suché prvky nalepené dostate¢né vyzralou lepici maltou nebo jinym vhodnym lepidlem.
Podklad ve sparach musi byt suchy, soudrzny, zbaveny vSech nedistot a prachu, olej, solnych a
vapennych vykvétl, objemové stabilizovany. Provérte existenci dilatacnich spar v podkladu a zajistéte
jejich pfiznani v obkladu stejné jako moznost obvodové dilatace v souladu s pozadavky projektu nebo
technickych norem.

Priprava pro sparovani
Pfipravte si fadné Cisté zednické sparovaci nafadi, Cistou nadobu na rozmichani hmoty, gumovou stérku,
védro na vodu a myci houbu. P¥i zpracovani je nutna teplota prostredi, podkladu i kladenych prvku
od +5°C do +30°C.

Rozmichani smési
Promichejte smés na sucho. Rozmichejte suchou smés SATMAT s ¢istou studenou vodou splfiujici CSN
EN 1008 v poméru 0,27 — 0,29 lit. studené vody na 1 kg suché smési (ij. 1,35 — 1,45 lit. vody na 5 kg
baleni a 5,4 — 5,8 lit. vody na 20 kg baleni). Pfi pouziti rotacniho michadla nepfekracujte 200 otacek za
minutu. Vrtuli michadla drzte stale pod hladinou (zabrante pfimichani vzduchu). Zamichanou smés
nechte 10 minut odlezet a znovu promichejte. Idedlni konzistence pro sparovani obkladu nebo dlazby
je tuzsi, pastovitd hmota. Vyvarujte se predavkovani vody, snizite kvalitu sparovaci malty a
ovlivnite jeji barevny odstin! Doba zpracovani rozmichané smési je pfiblizZné 2 hodiny, tato doba je
ovlivnéna teplotou a vihkosti okolniho vzduchu i podkladu a dale vodnim soucinitelem rozmichané smési.

Sparovani — celoplo§né sparovani u plné glazovanych povrcht obkladovych prvki

Rozetfete a natlatte smés do spar za pomoci tvrdsi gumové stérky. Stérku vedte v uhlu 45° a Sikmo ke
sparam. To umozni Uplné vyplnit sparu pfi sou¢asném odstranovani pfebyte¢ného materialu z povrchu
dlazdic. Po uvodnim zaschnuti cca 10 az 20 min (zavisi na podminkach na stavbé) provedte konecnou
Upravu spary, o€istéte povrch dlazdic vihkou, €asto vymyvanou houbou. Povlak vytvofeny na povrchu
obkladti po Uplném zaschnuti sparovaci hmoty odstrafite suchym hadrem. Nerozmyvejte pfebyte¢nou
sparovaci hmotu vodou — mlzete negativné ovlivnit vysledny barevny odstin spary povrchovym vymytim
pigmentu a znacné ztizit ¢isténi poréznich povrchli v disledku vplaveni barviva do téchto porl. Pri
michani s vodou barva smési ztmavne. Kone¢ny odstin se mlze oproti vzorkovnici lehce zménit v
dasledku riizné pérovitosti uzitych dlazdic.

Natlacte maltu do spar Odstrarite prebyteénou maltu Ocistéte zbyvajici maltu tvrdsi Vyckejte zaschnuti sparovaci

diagonalné za pomoci gumové hranou stérky. Pockejte 10-20 houbou. Pro dikladné ¢isténi malty. VyleStéte mékkym,
stérky pod uhlem 45° k povrchu minut.  vyplachnéte a vymackejte vodu suchym hadrem cely povrch.
dlazby/obkladu. z houby bé&hem ¢isténi.
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Upozornéni
Béhem aplikace a po aplikaci je nutné sparované zdivo €i obkladovy pasek chranit zejména pred
rychlym vysusenim, vysokymi nebo nizkymi teplotami, vétrem, pred pasobenim desté, vysoké
vzdusné vlhkosti, mrazu, pfimého sluneéniho zareni apod. Chranit spary pied vlivem
klimatickych podminek je nutné cca 7-10 dni.
Nadmérné mnozstvi zamésové vody pfi michani sparovaci hmoty a stejné tak pfilis intenzivni vymyvani
spar mlize zpUsobit sednuti plniva a ovlivnit vyslednou pevnost a kvalitu i vzhled spar. Rovnéz vysoka
vihkost pod obklady, nestejnomérné davkovani vody a rozdilné podminky pfi vysychani mohou zapficinit
odchylky v barvach sparovaci hmoty. Barevny odstin sparovaci hmoty se muze liSit od barvy etikety
umisténé na obalu vyrobku. Doporucujeme vybirat dle dané vzorkovnice. U velkych ploch je nezbytné
pro v8echny zdmési dodrzovat stejny zvoleny pomér zamésové vody! Stejné tak u velkych ploch,
vzhledem k moznym drobnym odchylkam v barevnych odstinech, doporuujeme zpracovani sparovaci
hmoty, pokud mozno vzdy se stejnym Cislem Sarze uvedeném na kazdém obalu.
Obsahuje cement a pfi smichani s vodou reaguje alkalicky.
Nepouzivejte Cistici prostfedky, které maji intenzivni barevny odstin.
Dodatecné pfidavani jakychkoliv pfisad, kameniva nebo pojiva k hotové smési nebo jeji prosévani je
nepfipustné. Pfi praci se sparovaci hmotou chrante okolni plochy proti znecisténi. V pfipadé lepeni
obkladti bez povrchové Upravy (glazury) napf. pfirodniho kamene jako bfidlice, piskovec a podobné
obtizné Cistitelny povrch je nezbytné nutné dbat zvySené opatrnosti pfi sparovani, aby nedoslo k jejich
potfisnéni. Sparovaci hmotu z téchto ploch Ize odstranit velmi obtizné a pouze mechanicky.
Neru€ime za Skody vzniklé nespravnym pouzitim vyrobku.
Sparovaci malty obsahuji velmi jemna barviva, ktera mohou znedgistit a obarvit porézni materialy
vlastnostech povrchu dlazdic (neglazované) provedte predem zkousku ¢iSténi na vzorku smési
a konkrétni dlazdice.

Cisténi
Material: ihned vodou.
Ruce: mydlo a voda, reparani krém na ruce.

Baleni
PAP krabicka 2,5 kg a 5 kg, Papirové pytle s PE viozkou 20 kg / 1 paleta - 48 pytld / 960kg.

Skladovatelnost
Minimalni doba skladovatelnosti je 12 mésicu (pytel 20kg) a 18 mésicl (krabitka 2,5 kg a 5 kg) od data
vyroby uvedené na obalu. Skladujte v krytych skladech v suchém prostfedi na paleté nebo dfevéném
roStu v pvodnim neporuSeném obalu, pfi teplotach +5°C az 25°C.

Platnost TL €. 10 3
Aktualizovano dne: 05.01.2021 Cislo vydani: 7

Vyrobek v zaruéni dobé odpovida uvedené klasifikaci a vyrobnimu etalonu. Informace a poskytnuté tdaje v tomto technickém listé spocivaji
na naSich dlouholetych zkuSenostech, vyzkumu, vyvoji, objektivnim testovani a praktickym pouzivanim daného vyrobku. Predpokladame,
Ze jsou spolehliva a odpovidaji nejnovéjsim poznatkim. Presto firma nemdze znat nejriznéjsi pouziti, kde a za jakych podminek bude
vyrobek pouZit ve stavbé, ani znat zamy$lené metody aplikace, proto neposkytuje za zadnych okolnosti zaruku nad ramec uvedenych
informaci, bez pfedchozi konzultace s technickym oddélenim spoleénosti. Vyse uvedené udaje jsou pouze vSeobecné povahy. KazZdy
uZivatel je povinen se pfesvédcit o vhodnosti pouZiti viastnimi zkousSkami.
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