TECHNICKY LIST
MAXX 1K HYDROIZOLACE

Jednoslozkova disperzni hydroizolaéni stérka tfidy DM O2P podle EN 14891

Popis vyrobku / charakteristika

Prvotfidni, jednoslozkova disperzni hydroizolaéni hmota nanaSena v tekutém stavu, se schopnosti
premosténi trhlin pfi velmi nizké teploté az -20°C a odolnosti viéi chlorované vodé. Pouziva se jako
natérova izolace uréena proti vodé ve vnitinim i venkovnim prostfedi staveb pod keramické obklady a
dlazby, na sadrokartonové stény, cementové nebo vapenocementové omitky, beton, anhydrit, podlahy
s podlahovym topenim pfi provadéni koupelen apod. Po zaschnuti vytvafi vysoce tésnou, elastickou,
bezesvou hydroizolaéni vrstvu. Idealni pro mokré provozy — koupelny, sprchy, toalety, pradelny, balkény,
terasy, lodzie, pivnice, bazény apod. Odpovida tfidé DM O2P podle EN 14891:2012.

Vlastnosti / vyhody

Pfipravena k okamzité / pfimé aplikaci

Neni nutné fedit vodou — vyvazeny pomér slozek

Nejvyssi dosazena tfida u disperznich hydroizolaci DM O2P
Diky vybornym tahovym schopnostem, neni potfeba do hydroizolace vkladat vyztuzné armovaci
sklotextilni sitky

Vhodna do bazénu diky odolnosti proti chlorované vodé
Difuzné otevfena pro vodni paru

Extrémné pruzna i pfi -20°C

Schopna pfemostit trhliny> 0,75 mm i pfi teplotach do -20°C
Lepeni obkladl jiz po 6 hod.

Vysoka pfidrznost hydroizolace k podkladu

Vysoka pfidrznost naslednych vrstev — cementovych lepidel
Bez obsahu rozpoustédel

Oblast pouziti
e Interiér a exteriér

e |zolace pod keramické obklady a dlazby

e Koupelny, sprchy, toalety, pradelny, balkony, lodzie, terasy

e |ze pouzit na mineralni podklady, v€etné anhydritu

e Bazény s chlorovanou vodou

e Myci linky a jiné mokré provozy

e Na podlahy s podlahovym topenim
Klasifikace DM O2P dle CSN EN 14891
Technické udaje
Zaklad Disperzni pojiva, velice jemné vapence, tfidéné pisky, pigmenty,

plniva a chemické zuslechtujici pfisady ve vhodném sloZeni pro
zlepSeni viastnosti
Barva bila az svétle bézova
Podil susiny min. 95 hm. %
Podil polymernich slozek min. 34 hm. %
Aplikacni teplota +5/+25 °C pro vzduch, prvek i podklad
Doba zpracovatelnosti min. 2 hod. v zavislosti na okolnich teplotnich
podminkach
Doba schnuti prvni vrstvy cca 2 hod. pfi tl. cca 0,5 mm, dle okolnich podminek
Doba schnuti druhé vrstvy cca 6 hod. pfi tl. cca 0,5 mm, dle okolnich podminek
Lepeni obkladu po 6 hod. dle okolnich podminek
Tepelna odolnost -20 /470 °C po vytvrzeni
Schopnost premosténi trhlin pri 153+0,05 mm EN 14891, A.8 (garantované = 0,75)
béZnych podminkach
i%?g{;gff;ggg?gte”' trhlin pri 0,83 0,06 mm EN 14891, A.8 (garantovana = 0,75)
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Pfidrznosti hydroizolace k betonovym podkladiim:
Pocate¢ni tahova pfidrznost 1,6 £ 0,1 MPa EN 14891 (garantovana = 0,5)

Odolnost proti plsobeni
klimatického/tepelného starnuti

Odolnost proti psobeni vody 0,7+0,1 MPa EN 14891 (garantovana = 0,5)
Tahova pfidrznost po cyklickém

0,9+0,1 MPa EN 14891 (garantovana = 0,5)

A T 0,7+0,1 MPa EN 14891 (garantovana = 0,5)
zmrazovani/rozmrazovani
Tahova pridrznost po kontaktu 0,6£0,1 MPa EN 14891 (garantovana = 0,5)
s chlérovanou vodou
Tahova pridrznost po kontaktu 0,6+0,1 MPa EN 14891 (garantovana = 0,5)

s vapennou vodou

Pridrznosti hydroizolace k anhydritovym podkladiim (Gyvion, ATALS SAM 100):

Pocateéni tahova pridrznost 1,4+0,2 MPa (garantovana = 1,0)
Tahova pfidrznost po ponofeni do NPD MPa -

vody

Tahova pridrZznost po plsobeni tepla 1,7+0,2 MPa (garantovana = 1,0)
Tahova pfidrznost po vystaveni cyklim NPD MPa .

zmrznuti/rozmrazeni

Pridrznosti hydroizolace k sddrovym omitkdm (ATLAS SOLARIS — lehéena omitka):
Tahova pfidrznost — poruseni v podkl. min. 0,20 MPa stafi omitky 3 dny + stafi izolace 24 hod.
Tahova pfidrznost — poruseni v podkl. min. 0,25 MPa stafi omitky 7 dnl + stafi izolace 7 dni

Pridrznosti obkladového prvku k hydroizolaci PREMIUM 1K: PFi pouziti lepidel ISOMAT, tfidy C2 dle

EN 12004
Pocate¢ni tahova pfidrznost 1,4 +0,2 MPa (garantovana = 1,0)
Tagové pfidrznost po ponofeni do 06+01 MPa (garantovana = 0.5)
vody e -
Tahova pfidrznost po pusobeni tepla 1,0+0,1 MPa (garantovana = 1,0)
Tahova pfidrznost po vystaveni cyklim .
Smrznutirozmrazent 0,6+0,1 MPa (garantovana = 0,5)
Vodotésnost — hloubka priisaku 0,0 mm (:JSN EN 14891, A.7: bez prusaku
Vodotésnost — pfirdstek hmotnosti 6,0+£3,0 g CSN EN 14891, A.7: <20g
Nasakavost max. 4 %
Orientacni spotfeba H1,5-2,0 kg/m? pfi tl. 1 mm ve dvou natérech

Omezeni
Neni vhodna pro aplikaci za pfimého slune¢niho zareni. Je nutné chranit pfed rychlym vysusenim. Pro
ukladani nejsou vhodné podklady z umélych hmot! Pfi teploté pod +5 °C (vzduchu i podkladu)
nepouzivat! Nehodi se pro tézké provozni zatizeni, do chemicky agresivniho prostfedi a k prekryti
aktivnich trhlin. Nelze pouzit jako finalni vrstvu bez ochrany proti otéru.
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Podklad

Podklad musi byt zbaven vSech necistot — prachu, mastnoty, oleju napf. od odformovacich pfipravk
bednéni a solnych vykvétu. Musi byt rovny, objemové stabilizovany, dostate¢né soudrzny, pevny, suchy,
nosny a nepremrznuty. Pokud je podklad vihky, bude schnuti probihat znacné pomalu a nedojde
k dokonalému spojeni s podkladem. Idealnim podkladem jsou cementové nebo anhydridové potéry,
sadrokartonové, cementovlaknité a OSB desky, vapenocementové a cementové omitky nebo stérky
(jejich vihkost nesmi prekrocCit 4,0%), pohledovy beton apod. Savé podklady je nutné penetrovat
vyrobkem PRIMER D2 — DISPERZNi PENETRACE, nebo vyrobkem PRIMER H1 — HLOUBKOVA
PENETRACE. Podklady na bazi sadry (anhydrid) je potfebné mechanicky pfebrousit. Nesavé podklady
jako napf. OSB desky je potiebné osetfit vyrobkem MAXX ADHEZNI MUSTEK. Zbytkova vihkost
sadrovych podkladl musi byt do 1%. Anhydrit (povolena zbytkova vihkost do 0,5%) a OSB desky musi
byt pfebrouseny a dokonale zbaveny prachu.

Priprava pred aplikaci
Pri aplikaci a bezprostredné po ni je nutné zajistit teplotu prostredi i podkladu v rozsahu od +5°C
do +25°C. Pro praci potfebujete, valecek nebo Siroky stétec, nizky na stfihani tésniciho pasu, zednickou
IZici, popF. ocelové hladitko.

Aplikaéni postup — nanaseni:

MAXX 1K hydroizolace se pfed aplikaci promicha zednickou IZici nebo za pomoci elektrického michadla.
Hydroizola¢ni natér se nanasi nerezovym hladitkem, Stétcem nebo valeCkem vzdy ve dvou vrstvach. Pri
nanaseni hladitkem se nanasi v tloustce max. 1,0 mm, idealné v tloustce cca 0,5 mm. Jednotlivé vrstvy
je nutné nechat zaschnout! Mista s vy$Sim namahanim (kouty, rohy, okoli vpusti a odtokovych Zlabu)
je potieba vyztuzit viozenim speciélni tésnici pasky TESNICI PAS MAXX do &erstvého prvniho natéru.
Druhou vrstvu je mozné nanést uz po 2 hod. pfi idealnich podminkach 20°C a 55 % vlhkosti vzduchu.
Nasledny druhy natér aplikovat vzdy kolmo k pfedchozi vrstvé tzv. kfizovou metodou. Lepidla pro lepeni
keramickych obklad(l a dlazeb je mozné nanaset az po Uplném vyzrani druhé vrstvy hydroizolaéniho
natéru (natér je na dotyk nelepivy a suchy). Tj. pfi idealnich podminkach schnuti 20°C (vzduch i podklad)
a 55 % vlhkosti vzduchu od naneseni druhé vrstvy hydroizolacniho natéru, po 6 hod. Vhodnou lepici
maltou pro lepeni obkladl a dlazeb je napf. ISOMAT AK 16, ISOMAT 20,ISOMAT 22.

Upozornéni

Dodatecné pfidavani jakychkoliv pfisad k hotové smési je nepfipustné. Do hmoty se nesmi pfidavat ani
pFipravky proti mrazu, ani zadné jiné pfisady. Hlinikové a eloxované ukonCovaci listy okamzité ocCistéte.
Nadobu s rozmichanou hmotou chrafite pfed pfimym slune¢nim zéfenim. NepouZivejte lepidla s
obsahem rozpoustédel. Nehodi se do chemicky agresivniho prostfedi a na pfekryti aktivnich trhlin a
dilatacnich spar bez pouziti specialnich pasi. Neru¢ime za Skody vzniklé nespravnym pouzitim vyrobku.
Vodotésnost hydroizolace je zaru€ena pfi kladném tlaku vody, pfi zaporném tlaku vody nesmi tlak vody
pfesahnout pfidrznost hydroizolace k podkladu.

Cisténi
Material: ihned vodou.
Ruce: mydlo a voda, reparacni krém na ruce.

Baleni
Plastovy kbelik.
obsah na paleté na paleté
6 kg 72 432 kg
12 kg 52 624 kg
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Skladovatelnost
Skladujte v piivodnim neporuseném obalu, v chladném a suchém prostfedi pfi teplotach 5°C az +25°C
na paleté nebo dievéném rostu, chranéné pred pfimym slunecnim zafenim. Pouzitelnost minimalné 12
mésicll od data vyroby, uvedeného na obalu. Vyrobek nesmi zmrznout!

Platnost TL ¢&. 81 3
Aktualizovano dne: 30.05.2022 Cislo vydani: 3

Vyrobek v zaruéni dobé odpovida uvedené klasifikaci a vyrobnimu etalonu. Informace a poskytnuté udaje v tomto technickém listé spocivaji
na nasich dlouholetych zkuSenostech, vyzkumu, vyvoji, objektivnim testovani a praktickym pouzivanim daného vyrobku. Pfedpokladame,
Ze jsou spolehliva a odpovidaji nejnovéjsim poznatkiim. Presto firma nemuze znat nejriiznéjsi pouziti, kde a za jakych podminek bude
vyrobek pouZit ve stavbé, ani znat zamyslené metody aplikace, proto neposkytuje za Zadnych okolnosti zaruku nad ramec uvedenych
informaci, bez predchozi konzultace s technickym oddélenim spoleénosti. VySe uvedené udaje jsou pouze vSeobecné povahy. Kazdy
uZivatel je povinen se presvédcit o vhodnosti pouZiti viastnimi zkouskami.
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