TECHNICKY LIST
MAXX 2K HYDROIZOLACE

Dvouslozkova hydroizolaéni stérka tfidy CM O2P podle EN 14891

Popis vyrobku / charakteristika
Prvotfidni, dvouslozkova hydroizolacni hmota, nanasSena v tekutém stavu, se schopnosti pfemosténi
trhlin pfi velmi nizké teploté az -20°C, odolna pfi kontaktu s chlorovanou vodou, proti tlakové vodé i
radonu. Jako natérova izolace proti stékajici i tlakové vodé ve vnitfnim i venkovnim prostfedi, pod
keramické obklady a dlazby, na sadrokartonové stény, omitky a beton, pfi provadéni koupelen, bazénu,
venkovnich teras, balkon(l apod. Stérka je pouzitelna jako izolace proti pronikani radonu. Odpovida tfidé
CM O2P podle EN 14891:2012.

Vlastnosti / vyhody

Komplexni certifikace vyrobku

Nejvyssi dosazena tfida u cementovych hydroizolaci CM O2P

Odolna proti tlakové vodé

Neobsahuje pisek — lepSi izolacni vlastnosti i v menSich tloustkach oproti konkurenénim hmotam
Diky vybornym tahovym schopnostem, neni potfeba do hydroizolace vkladat vyztuzné armovaci
sklotextilni sitky

Neni nutné fedit vodou — vyvazeny pomér slozek

Excelentni odolnost vuéi radonu (D=17,0*10-12 m?/s)

Vhodna do bazénu diky odolnosti proti chlorované vodé

Schopna premostit trhliny az 1,49 mm i pfi -20°C

Testovana pro styk s pitnou vodou

Vhodna i pro antikorozni natéry ocelovych konstrukci

Odolna proti UV zareni

Vysoka pfidrznost hydroizolace k podkladu

Vysoka pfidrznost naslednych vrstev — cementovych lepidel

Oblast pouziti
e Interiéri exteriér

e Hydroizolace zakladovych konstrukci
e |zolace pod keramické obklady a dlazby
e Bazény s chlorovanou vodou
e Myci linky a jiné mokré provozy
e Koupelny, sprchy, toalety, pradelny, balkony, terasy
e |zolace proti pronikani radonu z podlozi
e |zolace proti tlakové vodé
Klasifikace CM O2P dle CSN EN 14891
Technické udaje
Zaklad cement, chemické zusSlechtujici pfisady ve vhodném slozeni pro
zlepSeni vlastnosti
Barva Seda
Doba zpracovatelnosti 60 min po namichani pfi 20°C a 65% rel.vlhkosti
Aplikacni teplota +5/+425 °C pro vzduch, prvek i podklad
Tepelna odolnost -20/+70 °C po vytvrzeni
Pocatecni tahova pridrznost >0,5 MPa CSN EN 14891 A.6.2
Tahova pridrznost po kontaktu s vodou >0,5 MPa CSN EN 14891 A.6.3 nebo A.6.4
Tahova pridrznost po tepelném >05 MPa CSN EN 14891 A.6.5
starnuti
Pocatecni pridrznost beton >0,5 MPa
Tahova pfidrznost po cyklickém > 05 MPa CSN EN 14891 A.6.6
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Tahova pfidrznost po kontaktu >0,5 MPa CSN EN 14891 A.6.9

s vapennou vodou

Pfidrznost na OSB desky >0,5 MPa

Tahova pfidrznost po kontaktu >0,5 MPa CSN EN 14891 A.6.7 nebo A.6.8
s chlorovanou vodou

Soucinitel difuze radonu 1,710t D (m?/s) 3

Schopnost pfemosténi trhlin za velmi > 0,75 mMm CSN EN 14891 A.8.3

nizké teploty (-20°C) ;

Vodotésnost — pfirlistek hmotnosti <20 9 CSN EN 14891 A.7
Vodotésnost — hloubka prisaku 0 mm CSN EN 14891 A.7
Orientacni spotfeba H1,5 kg/m? pfi tl. 1 mm ve dvou natérech
Omezeni

Neni vhodna pro aplikaci za pfimého slune¢niho zareni. Nutno chranit pfed rychlym vysuSenim. Pro
ukladani nejsou vhodné podklady z umélych hmot! Pfi teploté pod +5 °C (vzduchu i podkladu) a pfi
oCekavanych mrazech nepouzivat! Nehodi se pro tézké provozni zatizeni, do chemicky agresivniho
prostfedi a k prekryti aktivnich trhlin. Nelze pouzit jako finalni vrstvu bez ochrany proti otéru.
Nepouzivejte na anhydritové podklady a leh&ené sadrové omitky.

Podklad

Podklad musi byt zbaven vSech necistot — prachu, mastnot, oleji napf. od odformovacich pfipravku
bednéni a solnych vykvétd. Musi byt rovny, objemové stabilizovany, dostateéné soudrzny a pevny,
suchy, nosny a nepromrznuty. MUdze byt matné vihky. Pokud je podklad vlhky, bude probihat schnuti
znaéné pomalu a nedojde k dokonalému spojeni s podkladem. Idealnim podkladem jsou betony, potéry
a omitky pojené cementem a vapnem, jejich vihkost nesmi prekrocit 4,0 %. Pfipadné vétsi nerovnosti
nejprve vyrovnat vhodnou vyrovnavaci / reprofilatni maltou. Sadrokartony je nutno penetrovat
KONCENTRATEM PRO PENETRACNI NATERY, fed&nou pitnou vodou v poméru 1:5 az 1:7. Natér
musi zaschnout. Zbytkova vlhkost sadrovych podkladd musi byt do 1 %. OSB desky musi byt
pfebrouseny a dokonale zbaveny prachu.

Pfipadné vétsi nerovnosti nejprve vyrovnat vhodnou vyrovnavaci maltou, aktivni trhliny pfekryt

TESNICIM PASEM MAXX, lepenym do nanesené vrstvy stérky MAXX 2K hydroizolace. Pfeschlé savé
podklady je vhodné pied aplikaci MAXX 2K hydroizolace matné navlh¢it.

Priprava pred aplikaci
Pri aplikaci a bezprostifedné po ni je nutné zajistit teplotu prostredi i podkladu v rozsahu od +5°C
do +25°C. Pro praci potfebujete rotacni michadlo, odmérnou nadobu, vale¢ek nebo Siroky Stétec, nlzky
na stfihani tésnici pasky, zednickou IZici, pop¥. ocelovou stérku a vahu pro rozvazeni hmoty, nebudeme-
li chtit spotfebovat cely obsah baleni.

Rozmichani smési
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Do nadoby vsypte potfebné mnozstvi suché slozky a nejprve jen 1/2 az 2/3 odpovidajiciho objemu tekuté
slozky, kterou snaz a ddkladnéji promichate diky vzniklé hust§i konzistenci, nebudete tak popohanét
vinu pfed michadlem. Jakmile bude hmota homogenni, vlijte do nadoby zbylou ¢ast tekuté slozky a
promichejte. Pro michani pouzit rotaéni michadlo nizkym poétem otacek cca 250 ot./min., dokud smés
neni dokonale homogenizovana. Nechte kratce odstat a pak promichejte od spodu zednickou IZici nebo
jinym nastrojem, aby se uvolnily bubliny. Zakladni hmotnostni pomér suché a kapalné slozky je 1:1.
Pfipravte si vzdy jen takové mnozZstvi, které stihnete spotfebovat. Po smiseni obou slozek, bez dalsiho
fedéni vodou ma idealni konzistenci pro aplikaci stérkou nebo hladitkem. Pro nanaseni valeCkem nebo
Stétcem je mozné pfidat az do 5 % vody.
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Aplikacni postup — nanaseni:

Doba zpracovani rozmichané smési je cca 60 minut. Nadobu s rozmichanou hmotou chranit pfred
pfimym sluncem. HydroizolaCni natér se nanasi stétkou nebo valeCkem minimalné ve dvou vrstvach,
hladitkem minimalné v jedné vrstvé v zavislosti na zatizeni vodou. Jednotlivé vrstvy je nutno nechat
zaschnout. Nasledny natér provadét vzdy kolmo k pfedchazejicim tahum Stétce nebo valecku tzv.
kfizovou metodou. Cilem je souvisla vrstva tloudtky cca 1,0 - 1,5 mm. Mista s vy§§im namahanim (kouty,
rohy, okoli vpusti apod.) je nutné vyztuzit vlozenim specialni tésnici pasky do nezaschlého prvniho
natéru. Po proschnuti posledni vrstvy hydroizolaéniho natéru (cca po 6 hod., pokud je provadéna jedna
vrstva Stétcem nebo valeckem, az po 12 hod., pokud je nanasena hladitkem. Pokud jsou nanaseny dvé
vrstvy Stétcem nebo valeckem doporucuje se vyckat 12—24 hod. a az 48 hodin, pokud jsou nanaseny
dvé vrstvy hladitkem.) je mozno pfimo na hydroizolacni vrstvu lepit obklady nebo dlazbu lepici maltou
napf. ISOMAT AK 16,ISOMAT AK 20, ISOMAT AK 22 apod. Nezaschly natér je nutné chranit pred
destém a pfed rychlym vyschnutim.

Upozornéni
Dodatecné pfidavani jakychkoliv pfisad k hotové smési je nepfipustné. Do hmoty se nesmi pfidavat ani
pfipravky proti mrazu, plastifikatory ani zadné jiné pfisady. Hlinikové a eloxované ukonc€ovaci listy
okamzité ocCistéte. Nerucime za Skody vzniklé nespravnym pouzitim vyrobku. Vodotésnost hydroizolace
je zaru€ena pfi kladném tlaku vody, pfi zaporném tlaku vody nesmi tlak vody pfekrocit pfidrznost izolace
k podkladu. V pfipadé pouziti jako izolace proti radonu, je nutné v konkrétnim pfipadé navrhnout a
posoudit v souladu s CSN 73 0601 ,Ochrana staveb proti pronikani radonu z podlozi*.

Cisténi
Materidl: ihned vodou.
Ruce: mydlo a voda, repara¢ni krém na ruce.

Baleni
Plastové védro nebo kbelik s viozenym kanystrem s tekutou slozkou a suchou slozkou v PE sacku.
obsah na paleté na paleté
6 kg 52 ks 312 kg
10 kg 30 ks 300 kg
20 kg 18 ks 360 kg

Skladovatelnost
Skladujte v chladném a suchém prostfedi na paleté nebo dfevéném rostu v plivodnim neporuseném
obalu, chranéné pred pfimym slune¢nim zafenim. Pouzitelnost 12 mésicu od data vyroby, uvedeného
na obalu. Vyrobek nesmi zmrznout!

Platnost TL ¢&. 43 .
Aktualizovano dne: 31.05.2022 Cislo vydani: 8

Vyrobek v zaruéni dobé odpovida uvedené klasifikaci a vyrobnimu etalonu. Informace a poskytnuté tdaje v tomto technickém listé spocivaji
na nasich dlouholetych zkuSenostech, vyzkumu, vyvoji, objektivnim testovani a praktickym pouzivanim daného vyrobku. Predpokladame,
Ze jsou spolehliva a odpovidaji nejnovéjsim poznatkiim. Presto firma nemize znat nejriznéjsi pouziti, kde a za jakych podminek bude
vyrobek pouZit ve stavbé, ani znat zamyslené metody aplikace, proto neposkytuje za Zadnych okolnosti zaruku nad ramec uvedenych
informaci, bez pfedchozi konzultace s technickym oddélenim spolecnosti. Vyse uvedené udaje jsou pouze vSeobecné povahy. KazZdy
uZivatel je povinen se presvedCit o vhodnosti pouZiti viastnimi zkouskami.
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