PROHLASENI O VLASTNOSTECH

Prohlaseni o vlastnostech ¢. 43/2022
vydané v souladu s pfilohou Ill podle nafizeni EP a Rady (EU) ¢. 305/2011

Jedinecny identifikacni kod typu vyrobku:

Typ, série nebo sériové Cislo nebo jakykoli jiny prvek umoznujici
identifikaci stavebnich vyrobkd podle €l. 11 odst. 4:

ZamysSlené pouziti nebo zamyslena pouziti stavebniho vyrobku v
souladu s pfislusnou harmonizovanou technickou specifikaci podle
predpokladu vyrobce:

Jméno, firma nebo registrovana obchodni znamka a kontaktni
adresa vyrobce podle ¢l. 11 odst. 5:

PFipadné jméno a kontaktni adresa zplnomocnéného zastupce,
jehoz plna moc se vztahuje na ukoly uvedené v ¢l. 12 odst. 2:
Systém nebo systémy posuzovani a ovérovani stalosti vlastnosti
stavebniho vyrobku, jak je uvedeno v priloze V:

V pfipadé prohlaseni o vlastnostech tykajicich se stavebniho
vyrobku, na ktery se vztahuje harmonizovana norma:

V pfipadé prohlaseni o vlastnostech tykajicich se stavebniho
vyrobku, pro ktery bylo vydano evropské technické posouzeni:

MAXX 2K hydroizolace

MAXX 2K hydroizolace, vyrobni Sarze / datum produkce na obalu
vyrobku

Vodotésny cementovy vyrobek nanaseny v tekutém stavu, se
schopnosti premosténi trhlin pfi velmi nizké teploté (-20°C), odolny
pri kontaktu s chlorovanou vodou, pouzivany pod lepené keramickée
obklady — typ CM O2P podle EN 14891:2012+0pr.1:2013.
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Nebyl ustanoven

Systém 3

Oznameny subjekt €. 1020 — Technicky a zkusebni Ustav Praha s.p.
Pobogka 0200 — Ceské Budé&jovice, Nemanicka 441, 370 10 Ceské
Budgjovice, Ceska republika

Pocatecni zkousku typu vyrobku v systému 3

Protokol o uréeni typu vyrobku ¢. 1020 — CPR — 020036730 ze dne
03.02.2017

Protokol o zkousce premosténi trhlin ¢. A020-036688 ze dne 30.01.2017

Netyka se
Netyka se

Netyka se

Vlastnosti uvedené v prohlaseni o vlastnostech dle prilohy ZA.1 - pfisluSsna ustanoveni a dle pfilohy ZA.2 — systém prokazovani shody:

Harmonizovana
Zakladni charakteristiky Vlastnost Zkusebni metoda technicka
specifikace
Pocatecni tahova pFidrznost > 0,5 N/mm? E\é 124891 €
Vodotasnost R ISEIRiRE S EN 14891 &l. A7
hmotnosti < 20g
Schopnost premosténi trhlin pii velmi nizké teploté (-20°C) >0,75 mm E\"é ;4891 8
Odolnost proti plisobeni klimatického/tepelného starnuti > 0,5 N/mm? E\é 154891 e
& EN 14891:2012
Odolnost proti plisobeni vody/vihkosti > 0,5 N/mm? E\é;%m € +Opr.1:2013
Odolnost pfi kontaktu s vapennou vodou > 0,5 N/mm? i'\é 194891 l.
Odolnost proti cyklim zmrazovani — rozmrazovani 20,5 N/mm? E\é 254891 8
Tahova pfidrznost po kontaktu s chlorovanou vodou > 0,5 N/mm? E\é 174891 e
Uvolfovani nebezpecnych latek viz. MSDS*

*MSDS - bezpecénostni list materialu

10

Vlastnosti vyrobku jsou ve shodé s vlastnostmi uvedenymi v tabulce (bod 9).

Toto prohlaseni o vlastnostech se v souladu s nafizenim (EU) ¢. 305/2011 vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného vyse.

Jménem vyrobce:
MAXX Chemie
Praha 03.05.2026
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