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0DDIL 1:

| IDENTIFIKACE SMESI A SPOLECNOSTI

11 Identifikator vyrobku

10_SATMAT
1.2 Pfislu§na urcena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti:
Pouziti: cementova sparovaci malta bez pisku
1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpeénostniho listu
1.31 Vyrobce:
Jméno nebo obchodni jméno: MAXX Chemie, s.r.o0.
Misto podnikani nebo sidlo: U Trati 3240/44, 100 00 Praha 10
Identifikacni Cislo: 052 11 042
Telefon: +420 483 515 503
E-mail: info@maxxchemie.cz
1.3.2  Osoba odborné zplsobila odpovédna za bezpecnostni list
E-mail: info@maxxchemie.cz
1.4 Telefonni cislo pro naléhavé situace:

+420 602 414 051 nebo Toxikologické informacni stfedisko, Na Bojisti 1, 128 08 Praha 2,
telefon nepretrzité +420 224 919 293, +420 224 915 402, nebo (pouze ve dne +420 224 914 575).

ODDIL 2: IDENTIFIKACE NEBEZPECNOSTI

21 Klasifikace latky nebo smési

2141 Klasifikace v souladu s Nafizenim EU €. 1272/2008 (CLP)
Skin Irrit. 2 H315
Eye Dam 1 H318
STOT SE 3 H335

Vlyznam zkratek a znéni H vét viz oddil 16 tohoto bezpeénostniho listu.
Poznamky ke klasifikaci: Klasifikace pro drazdivost, vazné poskozeni/podrazdéni oli a senzibilizace kize byla
provedena na zékladé koncepce aditivity (obecné koncentracni limity).

21.2 Nejzavaznéjéi nepfiznivé fyzikalné-chemické uéinky

21.3 Nejzavaznéjéi nepfiznivé ucinky na lidské zdravi
Drazdi dychaci organy a kizi. Nebezpedi vazného poskozeni oci. Mlze vyvolat senzibilizaci pfi styku s k(Zi.
KdyZ cementova smés zvihne, vznika silné zasadity roztok, ktery miize vyvolat podrazdéni kize a o¢i.
214  NejzavaznéjSi nepfiznivé ucinky na zivotni prostredi
Je tfeba zamezit niku vyrobku napf. do plidy, vody a kanalizace.
21.5  DalSirizika véetné mozného nespravného pouziti smési
Vdechovani respirabilniho podilu prachu nad limity PELc, PEL | mUze zpUsobit poSkozeni dychacich organd.
2.2 Prvky oznaéeni
2.21 Oznaceni v souladu s Nafizenim EU €. 1272/2008 (CLP):

gy

Obsahuje: Cementovy portlandsky slinek
NEBEZPECI

H315 Drazdi kizi.

H318 Zplsobuje vazné poskozeni oéi.

H335 MlZze zpusobit podrazdéni dychacich cest.
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P102 Uchovavejte mimo dosah déti.

P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle/obliéejovy Stit.

P261 Zamezte vdechovani prachu.

P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCi: Nékolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni Gogky, jsou-li
nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. PokraCuijte ve vyplachovani.

P310 Okamzité volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO nebo Iékafe.

P302+P352 PRI STYKU S KUZi: Omyjte velkym mnozstvim vody a mydia.

P333+P313 Pfi podrazdéni kiize nebo vyrazce: Vyhledejte lékaiské oSetreni.

P304+P340 PRI VDECHNUTI: Pfeneste osobu na éerstvy vzduch a ponechte ji v poloze usnadiuijici dychani.
P501 Odstrarite obsah/obal v souladu s narodnimi predpisy.

23 Dalsi nebezpeénost
Castym vdechovanim prachu b&hem delSi doby se zvySuje nebezpedi vzniku plicnich onemocnéni.
Obsahuje: oxid vapenaty. Pfi miSeni s vodou se vytvafi hydroxid vapenaty, ktery muze mit leptavé U¢inky na pokozku
a o€i.
Smés nesplriuje kritéria pro latky PBT nebo vPvB v souladu s pfilohou XIII Nafizeni EU 1907/2006.
Tento produkt neobsahuje endokrinni disruptory v koncentraci 0,1% hmotnostnich nebo vy3si.
24 Dalsi informace
Data nejsou k dispozici.
*ODDIL 3: SLOZENi / INFORMACE O SLOZKACH
3.2 Smeési
Chemicka charakteristika (popis): Smés cementu, tfidéného kfemicitého pisku a zuSlechtujicich chemickych
pfisad.
Smés obsahuje tyto latky:
Indexové €.
Nebezpe&né latky: ES cislo Obsah Klasifikace
P y: CAS ¢. (%hm.) dle (ES) €. 1272/2008
Registracni Eislo
. Eye Dam. 1 H318
Cementovj (portiandskf) slinek 12| 200014 >30 STOT SE 3 H335
i Skin Irrit. 2 H315
. . 1317-65-3 . .
Uhli¢itan véapenaty 2 915-079-6 >60 Neni nebezpeény
nepodléha registraci
. . o 7778-18-9 . .
2
Siran vapenaty (sadrovec) 2 931-900-3 <2 Neni nebezpeény
01-2119444918-26-xxxx

) Nejedna se o zavazné klasifikovanou latku. Klasifikace dle (ES) ¢. 1272/2008 pfevzata od dodavatele surovin.

2 Latka s expozi¢nim limitem.

PIné znéni standardnich vét o nebezpecnosti (tzv. H vét) a vyznam zkratek tfid nebezpecnosti podle (ES) 1272/2008
je uvedeno v Oddile 16 tohoto bezpecnostniho listu.

ODDIL 4: POKYNY PRO PRVNi POMOC
41 Popis prvni pomoci
411 VSeobecné pokyny

Poskytovatelé prvni pomoci by se méli vyvarovat styku s mokrym cementem nebo jeho smésmi.
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Projevi-li se zdravotni potize nebo v pfipadé pochybnosti uvédomit [ékafe. Pfi bezvédomi nic nepodavat Usty. Lékafi
predejte tento bezpecnostni list.

41.2  Pii nadychani
Dopravit postizeného na Eerstvy vzduch. Prach z krku a nosnich dutin by mél odejit spontanné. Pokud podrazdéni,
kaSel nevolnost nebo jiné symptomy pfetrvavaji nebo se projevi pozdséji, vyhledejte Iékafe.
Pfi nepravidelném dychani nebo zastavé dechu provést umélé dychani. Pi bezvédomi uloZit do stabilizované polohy
a vyhledat Iékaf'skou pomoc.

413  Pristyku s kazi
OdlozZit kontaminovany odév. K0z omyt velkym mnozstvim vody a mydlem nebo obdobnym Setrnym mycim
prostfedkem. V pfipadé jakéhokoli podrazdéné nebo popaleni vyhledejte lékare.

414  Prizasazeni o€i
Nemnéte si oci, abyste si mechanicky nepo3kodili rohovku. Odstrarite kontakini CoCky, pokud je pouzivate, zeSiroka
rozevfete ocni vicka (i mimym nasilim) a ihned vymyvejte proudem vody alespofl 20 minut. Zabrarite vniknuti ¢astic
do zdravého oka. Vyhledejte Iékafské oSetreni.

41.5  Pipoziti
Nevyvolavejte zvraceni. Je-li osoba pfi védomi, vyplachujte ji Usta vodou, dejte ji vypit velké mnoZstvi vody. Okamzité
vyhledejte Iékafskou pomoc.

4.2 Nejdulezitéjsi akutni a opozdéné symptomy a Gi€inky
Viz oddil 11
4.3 Pokyn tykajici se okamzité lékairské pomoci a zvlastniho oSetreni

Piedlozit tento bezpecnostni list.

*ODDIL 5: OPATRENi PRO HASENi POZARU

5.1 Hasiva
5.1.1 Vhodna hasiva
Smés nepodporuje hofeni. Pizplsobit latkam v hoficim okoli.
5.1.2 Nevhodna hasiva
Na Cerstvy material nepouzivejte vodu, hrozi tnik do kanalizace. U vytvrdiého a vyzrélého materidlu nejsou znama
nevhodna hasiva.
5.2 Zvlastni nebezpecnosti vyplyvajici z latky nebo smési
Nejsou znamy.
5.3 Pokyny pro hasice
Pouzivejte hasebni opatfeni, ktera jsou vhodna pro dané okolnosti (danou situaci) a pro okolni prostredi.

| *ODDiL 6: OPATRENIi V PRIPADE NAHODNEHO UNIKU

6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy

6.1.1 Pro pracovniky kromé pracovnikii zasahujicich v pfipadé nouze
Zabrante Sifeni prachu, pouzivejte vhodny ochranny odév, nevdechuijte prach, zamezte styku s kizi a oima.

6.1.2 Pro pracovniky zasahujici v pfipadé nouze
Nouzové postupy se nevyZzaduji. Zabrante styku s k(zi, o¢ima a odévy. Ochrana dychacich cest je potfeba v pfipadé
vysoké pradnosti. Zabrafite vdechovani prachu — zajistéte, aby byla pouzivana dostate¢na ventilace nebo vhodné
pomdcky na ochranu dychacich cest, pouzivejte vhodné ochranné pomdcky (viz oddil 8).
Chrarite pfed vihkem. Dale viz bod 7.1.2.
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6.2

Opatieni na ochranu zivotniho prostiedi

Zamezte Uniku a Sifeni rozsypaného materialu. Zabrarite nekontrolovanému tniku do vodnich tokd / vodnich ploch
a kanalizace (zvy$eni pH). Nesplachujte do kanalizacnich a odvodriovacich systémd ani do vodnich ploch (napf.
vodnich toku).

6.3 Metody a material pro omezeni tniku a pro CiSténi
Smés Ize odsat a znovu pouZit, po smiseni s vodou tuhne na inertni material, vétSi mnozstvi odpadu odstrafuijte na
zakladé dohody s mistnimi Grady.
Suchy cement:
Pouzivejte suché metody Uklidu (odsévani s pouzitim filtru vzduchu s vysokou G€innosti). Zamezte tvorbé prachu.
NepouZzivejte stlaéeny vzduch.
Rozsypany materiéal shromazdéte, a pokud je to mozné, znovu pouZijte.

Je mozno pouzit i mokré Cisténi (vodni sprej, jemna vodni miha), zabrate vznosu prachu, setfete prach a vznikly
kal odstrante (viz nize pokyny pro mokry cement). Pfi €iSténi za mokra neni mozné vysavani a ¢&isténi pomoci
kartac, zajistéte ochranné pomlicky pro pracovniky, zamezte Sifeni prachu. Pfedchazejte vdechovani cementu a
kontaktu s pokozkou.

Mokry cement:

Mokry cement pied jeho odstranénim ulozte do vhodného obalu a nechejte ztuhnout.

6.4 Odkaz na jiné oddily
Déle viz Oddily 7a 8

ODDIL 7: ZACHAZENI A SKLADOVANI

71 Opatieni pro bezpecné zachazeni
Dodrzuijte pracovni pfedpisy. Dodrzujte opatieni uvedena v oddile 8 a 6.
Nezametejte. K uklidu pouzivejte suchych metod jako vysavani, které zamezuji tvorbé prachu.
Neskladujte spole¢né s potravinami, napoji a krmivy. V praSném prostfedi noste masku proti prachu, popf. respirator,
a ochranné bryle. K zamezeni styku s pokozkou noste ochranné rukavice.
711 Preventivni opatfeni na ochranu zivotniho prostredi
Data nejsou k dispozici.

71.2  Specifické pozadavky nebo pravidla vztahujici se k latce nebo smési
Data nejsou k dispozici.

7.2 Podminky pro bezpeéné skladovani latek a smési véetné nesluéitelnych latek a smési
Skladujte v chladném a suchém prostfedi v originalnich uzavienych obalech. Chrarite pfed znedisténim materialu,
aby nedoslo ke zhorSeni kvality.
Nepouzivejte hlinikové obaly (neslucitelnost materiald).

7.3 Specifické koneéné / specificka kone€na pouziti
Viz bod 1.2
| *ODDiL 8: OMEZOVANI EXPOZICE / 0SOBNi OCHRANNE PROSTREDKY
Pro nékteré obsazené latky jsou stanoveny expozi¢ni limity dle Nafizeni viady €. 361/2007 Sb.
8.1 Kontrolni parametry
8.1.1 Hodnoty expozice
Nazev latky PEL (mg/m?3) Poznamka

Prachy s prevazné nespecifickymi ucinky (cement, oxid

. o , PEL: =10 Celkova koncentrace
Zeleznato-zelezity, sadra, vapenec)

TWA, udaj z bezpecnostniho listu dodavatele

Celuldza a jeji derivaty 10 suroviny

* F-— obsah fibrogenni sloZky (kfemen) v respirabilni frakci v procentech

www.maxxchemie.cz



Podle Nﬁ\E%I)ZENI KOMISE (EU) €. 1907/2006 ve znani NARIZENI BEZP E(v: NOSTN 1 LIST

Datum vydani: 31.
Datum posledni revize: 1.9.2025

32015

Nahrazuje verzi ¢. 2.0 ze dne 1.10.2020

8.1.2

8.2
8.2.1

8.22

8.2.21

8.222

8223

8224

8.225

8.23

PEL. - PEL pro celkovou koncentraci (vdechovatelnou frakci) prachu. Vdechovatelnou frakci prachu se rozumi
soubor ¢éastic polétavého prachu, které mohou byt vdechnuty nosem nebo usty (velikost ¢astic u vdechovatelné
frakce je 10~100 um, u respirabilni frakce pak <10 um).

Hodnoty DNEL a PNEC

Neni stanoveno pro smés.

Pozn.: DNEL Derived no-effect level (Odvozena troveri bez téinku)

Pozn.: PNEC Predicted no-effect concentration (Pfedpokladana koncentrace bez dcinku)

Omezovani expozice

Vhodné technické kontroly
Opatfeni k omezeni vzniku prachu a k zabranéni Sifeni prachu v pracovnim prostfedi (odprasovani, odtahova
ventilace, suché metody Uklidu).

Individualni ochranna opatieni véetné osobnich ochrannych prostiedk

V3eobecné:

VSechny osobni ochranné prostfedky véetné dychacich pfistrojli pro omezeni expozice nebezpecénych latek musi
byt voleny tak, aby splfiovaly pozadavky mistnich pfedpis(, napf. nafizeni viady ¢. 21/2003 Sb., kterym se stanovi
technické pozadavky na osobni ochranné prostfedky.

Pfi praci zamezte kleCeni v Cerstvé malté nebo betonu, pokud je to mozné. Pokud se nelze kle€eni vyvarovat,
pouzivejte vhodné vodotésné osobni ochranné prostiedky.

Obecna hygienicka a ochranna opatieni

Zabrante styku s potravinami, napoji a krmivy. Umyvejte si ruce pied kazdou pauzou a po skonceni prace. Nejezte,
nepijte a nekufte pfi praci. Pfed zahajenim prace pouzijte ochranny krém na ruce. Pouzivejte jej opakované.
Nevdechuijte prach. Vyvarujte se kontaktu s oéima a pokozkou.

Ochrana pfi dychani

Je-li osoba potencialné vystavena hladinam prachu vy38im, nez jsou expozi€ni limity, pouzivejte ochranu dychacich
cest. Ta by méla byt uzpGsobena/pfizplsobena hladiné prachu a vyhovovat pfislu$né normé EN (napf. EN 149+A1,
EN 140, EN 14387+A1, EN 1827+A1) nebo v souladu s narodnimi normami.

Pfi noSeni ochrannych pomdcek je nutno sou¢asné uplatfiovat dal$i zasady, jako porovnani doby prace se skute¢nou
dobou expozice, mély by odrazet fyziologickou zatéz pracovnika pfi noSeni ochranné pomdcky — ztizeni dychani,
hmotnost pomdcky, zvySené tepelné namahani.

Ochrana rukou

Vhodné ochranné rukavice — pfi opakovaném kontaktu pouZit ochranné krémy dle doporuéeni vyrobce.

Ochrana odi
Nenoste kontaktni CoCky. Kvili zabranéni kontaktu s o¢ima noste pfi manipulaci se suchym nebo mokrym slinkem
schvélené bryle nebo ochranné bryle podle normy EN 166.

Ochrana téla

PouZivejte vysoké boty, odév s uzavienymi rukavy a nohavicemi, jakoZ i prostfedky na ochranu pokozky (v&etné
ochrannych krémd).

V pfipadech, kdy se nelze vyvarovat kontaktu s mokrou smési (napf. kleceni), pouzivejte vodéodolné kalhoty a
ochranu kolen.

Udrzujte pomucky v Gistoté. Po kontaktu s vyrobkem pokoZku fadné omyijte vodou a mydlem a pouZijte reparaéni
krém. OdloZte kontaminovany odév.

Omezovani expozice zivotniho prostiedi

Ochrana ovzdusi: Postupovat v souladu se zakonem €. 201/2012 Sb., o ovzdui a jeho provadécimi pfedpisy.
Ochrana vod: V posouzeni expozice se doporu¢uje postupovat nasledovné:

Stuper 1: Ziskat informace o odpadnich pH a pfispévku cementu na vysledné pH. Pokud je hodnota vy$Si nez pH
9 a Ize tuto zménu prisuzovat cementu, pak jsou zapotfebi dalSi kroky k zajisténi bezpeéného pouzivani.

Stupen 2: Ziskat informace o pH vody na vtoku. pH vody na vstupu nesmi pfekroéit hodnotu 9.
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Stupen 3: Zméfte pH v recipientu na vytoku. Pokud je hodnota pH niz8i nez 9, je bezpeéné pouzivani pfiméfené
prokazano. Je-li zjisténa hodnota pH vyS3i neZz 9, musi byt pfijata opatfeni k fizeni rizik: odpadni vody musi
podstoupit neutralizace, a tak musi byt zajisténo bezpeéné pouzivani cementu pfi vyrobé nebo jeho pouzivani.
Nejsou nezbytna Zadna zvlastni opatfeni pro regulaci emisi vzhledem k suchozemskému prostredi (ptda).
Postupovat v souladu se zakony €. 254/2001 Sb., o vodach a €. 541/2020 Sb., o odpadech a jejich provadécimi

pfedpisy. Kategorie kéd odpadu, viz oddil 13.

*ODDIL 9: FYZIKALNi A CHEMICKE VLASTNOSTI
91 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech
Skupenstvi E’rééek
Barva Seda
Zapach Bez zapachu

Prahovéa hodnota zapachu

Data nejsou k dispozici

Bod tani/bod tuhnuti (nevztahuje se na plyny)

> 1250 °C (cement)
> 600°C: CaCO3 — CaO + CO2 (vapenec)

Bod varu nebo po¢ateéni bod varu a rozmezi bodu varu Netyka se
Hoflavost (plyny, kapaliny, tuhé latky) Nehoflavy material
Dolni a horni mezni hodnota vybusnosti (nevztahuje se na Netyké se

tuhé latky)

Bod vzplanuti (nevztahuje se na plyny, aerosoly a tuhé latky) Netyké se

Teplota samovzniceni (plyny a kapaliny) Netyka se

Teplota rozkladu

Nepouzije se, nebot neni pfitomen zadny organicky peroxid (cement)
Pfi zahfati nad 600°C, se uhli¢itan vapenaty rozlozi za tvorby oxidu
vapenatého (Ca0) a oxidu uhli¢itého (CO2).

pH

11-13,5 ve vodé, pomér voda-pevna latka 1:2 (cement)
8-9; >20 mgll; 25 °C (vépenec)

Kinematicka viskozita (kapaliny)

Netyka se

Rozpustnost

Nizka 0,1-1,5 g/l (s vodou tuhne) (cement)
16,6 mg/l; 20 °C; Smérnice OECD 105 (vpenec)

Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda (logaritmicka hodnota)

NepouZije se, nebot jde o anorganickou l&tku.

Tlak péry

Netyké se

Hustota a/nebo relativni hustota (kapaliny a tuhé latky)

2,75 - 3,20, zdénliva hustota: 0,9-1,5 g/cm? (cement)
2.710 - 2.940 g/cm?; 20 °C (vapenec)

Relativni hustota pary (plyny a kapaliny) Netyka se
Charakteristiky astic (fuhé latky) Netyké se
Rychlost odpafovani Netyka se
Vybu$né vlastnosti Neméd
Oxidaéni vlastnosti Neméd
9.2 Dalsi informace
Data nejsou k dispozici.
| *ODDIL10:  STALOST A REAKTIVITA

10.1 Reaktivita

Po smichani s vodou smés ztvrdne na stabilni hmotu, ktera neni za normalnich podminek reaktivni.

10.2 Chemicka stabilita

Pfi pouZiti doporugenych pfedpist ke skladovani a manipulaci je smés stabilni (viz oddil 7.).

10.3 Moznost nebezpecnych reakci
Zadné pro cement nejsou zname.

10.4 Podminky, kterym je tfeba zabranit

VIhké podminky pfi skladovani mohou zpGsobit hrudkovaténi a ztratu kvality produktu.
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10.5
Neslugitelné materialy
Kyseliny, amonné soli, hlinik nebo jiné neuslechtilé kovy.
10.6 Nebezpecné produkty rozkladu
Zadné.
*0DDIL11:  TOXIKOLOGICKE INFORMACE
111 Informace o tfidach nebezpeénosti vymezenych v nafizeni (ES) €. 1272/2008

NiZe uvedené informace byly pfevzaty z bezpeénostniho listu dodavatele suroviny (cementu).

Trida nebezpeénosti

Ucinek

Akutni toxicita — dermalini

Na zakladé dostupnych dat nejsou kritéria klasifikace spinéna.

Akutni toxicita — inhalaéni (plyny, péry, prach a miha)

Na zakladé dostupnych dat nejsou kritéria klasifikace spinéna.

Akutni toxicita — oralni

Na zakladé dostupnych dat nejsou kritéria klasifikace spinéna.

Ziravost/drazdivost pro kiiZi

Drézdi kdzi.

Vazné poSkozeni o€i/podrazdéni odi

Zplsobuje vazné poskozeni ogi

Senzibilizace klize

Na zakladé dostupnych dat nejsou kritéria klasifikace spinéna.

Senzibilizace dychacich cest

Na zakladé dostupnych dat nejsou kritéria klasifikace spinéna.

Mutagenita v zarode¢nych burikach

Na zakladé dostupnych dat nejsou kritéria klasifikace spinéna.

Karcinogenita

Na zakladé dostupnych dat nejsou kritéria klasifikace spinéna.

Toxicita pro reprodukci

Na zakladé dostupnych dat nejsou kritéria klasifikace spinéna.

Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice (STOT SE)

Na zakladé dostupnych dat nejsou kritéria klasifikace spinéna.

Toxicita pro specifické cilové organy — opakované expozice (STOT RE)

Na zakladé dostupnych dat nejsou kritéria klasifikace spinéna.

Nebezpeénost pfi vdechnuti

Netyka se

11.2 Informace o dal$i nebezpecnosti
Vdechovani: Prach mize drazdit dychaci organy a zpdsobit drazdéni v krku a kasel.
Kontakt s kiizi:  Prach drazdi vinkou kizi. Nebezpeéi senzibilizace nebo alergickych reakci u osob se zvySenou
citlivosti.
Kontakt s o¢ima:  Prach nebo vystfiknuti z této smési mohou zpUsobit trvalé poskozeni oéi. Je nutné okamzité
poskytnout prvni pomoc.
Poziti: Neni pravdépodobné vzhledem k druhu vyrobku. Poziti mize zplsobit siné podrazdéni v
ustech, jicnu a v zazivacim ustroji.
ZvIastni U¢inky:  Casté vdechovéni prachu b&hem dlouhé doby zvy3uje nebezpedi vzniku plicnich chorob.
Tento produkt neobsahuje endokrinni disruptory v koncentraci 0,1% hmotnostnich nebo vy3si.
*0DDIL12: EKOLOGICKE INFORMACE
12.1 Toxicita
Vyrobek neni nebezpecny pro Zivotni prostfedi.
12.2 Perzistence a rozlozitelnost
Netyké se, jedna se 0 anorganicky material.
12.3 Bioakumulaéni potencial
Netyké se, jedna se 0 anorganicky material.
12.4 Mobilita v padé
Netyké se, jedna se o anorganicky material.
12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB
Netyké se, jedna se 0 anorganicky material.
12.6 Vlastnosti vyvolavajici naruseni éinnosti endokrinniho systém
13 Tento produkt neobsahuje endokrinni disruptory v koncentraci 0,1% hmotnostnich nebo vyssi.
13.1 Jiné nepfiznivé ucinky

Netyké se.
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0DDIL13:

| POKYNY PRO ODSTRANOVANI

131 Metody nakladani s odpady
Zpusoby odstrafiovani:
Pokud je to mozné, odpadni cementy znovu pouZijte, pokud nejsou znecidtény nebo jinak znehodnoceny.
Odpad odstrafuijte prostfednictvim opravnénych osob ve smyslu pfislusnych pfedpist (zakon ¢&. 541/2020 Sb. o
odpadech, ve znéni pozdéjSich pFedpist). Zatvrdly vyrobek naleZi do kategorie ostatnich odpadu a Ize odstranit jako
stavebni odpad na fizenou skladku odpadu.
ZpUsoby odstrarfiovani kontaminovaného obalu: Nevycisténé obaly se zbytky nevytvrzeného vyrobku musi byt
odstraniovany jako odpad kategorie nebezpecny v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy. VyCisténé prazdné obaly
recyklovat nebo jinak vyuzit v souladu s platnymi legislativnimi pfedpisy (zakon ¢&. 477/2001 Sb. o obalech).
Doporuéena katalogova éisla odpadu:
Vlastni vyrobek:
10 13 11 Odpady z jinych smésnych materiald na bazi cementu neuvedené pod ¢isly 10 1309a 10 13 10
Vytvrzeny vyrobek:
17 01 07 Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, taSek a keramickych vyrobk( neuvedené pod ¢islem 17 01 06
17 01 01 Beton
Znecisténé obaly — 15 01 10* Obaly obsahujici zbytky nebezpeénych latek nebo obaly t&mito latkami znecisténé
Vy¢isténé obaly — 15 01 06 Smésné obaly, 15 01 01 Papirové obaly

ODDIL 14: INFORMACE PRO PREPRAVU
14.1 UN ¢islo nebo ID ¢islo Neni. Vyrobek neni nebezpecnou véci
pro pfepravu.
14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro piepravu Netyka se.
14.3 Trida/tfidy nebezpeénosti pro prepravu Netyka se.
14.4 Obalova skupina Netyka se.
14.5 Nebezpecnost pro zivotni prostredi Netyka se.
14.6 Zvlastni bezpecnostni opatieni pro uzivatele Netyké se.
14.7 Namoini hromadna preprava podle nastroji IMO Netyké se.

| *oDDIL15:  INFORMACE O PREDPISECH

15.1 Piedpisy tykajici se bezpeénosti, zdravi a Zivotniho prostiedi/specifické pravni piedpisy tykajici se latky
nebo smési
Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 v platném znéni,
Nafizeni Evropského Parlamentu a Rady (ES) €. 1272/2008 v platném znéni,
Zakon ¢&. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a smésich,
Zakon € 258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi v platném znéni,
Nafizeni viady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci,
Zakon €. 541/2020 Sb. o odpadech, ve znéni pozdéjsich predpisu a jeho provadéci predpisy,
Zakon €. 201/2012 Sb. o ochrané ovzdusi ve znéni pozdéjSich predpisu a jeho provadéci predpisy,
Zakon ¢.477/2001 Sh. o obalech ve znéni pozdéjsich predpisti a jeho provadéci predpisy a dal$i souvisejici predpisy.

15.1.1  Posouzeni chemické bezpecnosti
Nebylo pro smés provedeno.

15.1.2  Nafizeni 552/2009 (pfiloha XVIl REACH)
Obsazeny cement neobsahuje ve vodé rozpustny chrom 6+, a je proto z hlediska chromu neutrélni, nebo se pfi
vyrobé nepouzivaji zadné suroviny, které by obsahovaly chrom. Pozadavky EU stanovujici maximaini obsah
rozpustného chromu (VI) v cementu na 2 mg/kg za béznych podminek a bez Casového omezeni za suchych
podminek jsou timto spinény.
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*ODDIL 16:

DALSi INFORMACE

16.1 Dalsi informace dulezité z hlediska bezpe€nosti a ochrany zdravi ¢lovéka
Informace uvedené v tomto bezpe&nostnim listu vychézeji ze soucasnych znalosti a z legislativy EU a CR.
Pfedstavuiji doporuéeni hlediska zdravotniho a bezpe¢nostniho a doporuceni tykajici se otazek zivotniho prostfed;,
ktera jsou nutna pro bezpecné pouZiti smési.

16.2 Pokyny pro Skoleni
Pracovnici, ktefi pfichazeji do styku s nebezpecnymi latkami, musi byt organizaci v potfebném rozsahu seznameni
s ucinky téchto latek, se zplsoby, jak s nimi zachazet, s ochrannymi opatfenimi, se zasadami prvni pomoci,
s potfebnymi asanacnimi postupy a s postupy pfi likvidaci poruch a havérii. Pravnicka osoba anebo podnikajici
fyzicka osoba, ktera naklada s touto chemickou smési, musi byt proskolena z bezpeénostnich pravidel a Udaji
uvedenymi v bezpeénostnim listu.

16.3 Informace o zdrojich tdaju pouzitych pFi sestavovani bezpe¢nostniho listu
Vychozim zdrojem Udajd jsou bezpec€nostni listy obsaZenych latek (slozek).

16.4. Doporucena omezeni pouziti
Nejsou znama.

16.5 PIna znéni ,H vét" a vyznam zkratek tfid nebezpecnosti dle Narizeni EU 1272/2008

H335 Muze zpUsobit podrazdéni dychacich cest.

H315 Drazdi kizi.

H318 Zplsobuje vazné poskozeni oéi.

Eye Irrit. 2 Podrazdéni oci kategorie 2

STOT SE 3 Toxicita pro cilové organy — jednorazova expozice kategorie 2
Skin Irrit. 2 DraZzdivost pro kdzi kategorie 2

Eye Dam. 1 Vazné poskozeni oéi kategorie 1

16.4 Zmény oproti pfedchozimu vydani bezpeénostniho listu
Tento bezpeénostni list nahrazuje pfedchozi verze bezpec€nostnich listd vyrobkd, které jsou uvedeny v bodé 1.1
tohoto bezpeénostniho listu.
Verze 2.0 ze dne 1.10.2020: formélni Gpravy dle Nafizeni (EU) €. 2020/878. Oddily, ve kterych byly provedeny vécné
Upravy, jsou oznaceny *.
Verze 2.1 ze dne 1.9.2025: formalni opravy v oddilech 2, 8,11, 12, 13, 15
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