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ISOMAT AK-25 GREY

PROHLASENI O VLASTNOSTECH

Cislo prohlaseni: ISOMAT AK-25 GREY / 1007-01

1. Jedinecny identifikaéni kéd
typu vyrobku
2. Zamyslené pouZitilpouZiti

3. Vyrobce

4. Autorizovany zastupce

5. Systém/y AVCP

Prohlaseni o vlastnostech
ISOMAT AK-25 GREY
20.07.2022

ISOMAT AK-25 GREY

VylepSené cementové lepidlo uréené pro vnitfni a vnéjsi obkladani, na podlahy a
stény

ISOMAT S.A.
17th Km Thessaloniki-Ag. Athanasios 57003
Ag. Athanasios, Recko

ISOMAT D.O.O.
Prhovacka bb, 22310, Simanovci, Srbsko

ISOMAT ROMANIA SRL
Str. Islazului Nr.1-5, Pantelimon, 077145 Jud. llfov, Romania

ISOMAT INTERNATIONAL E.O.O.D.
Botevgrasdsko Shosse No.348. Sofia, Bulgaria

ISOMAT GRADBENI! MATERIALI D.O.O.
Cvetkova ulica 2, 9000 Murska Sobota, Slovenia

ISOMAT YAPI KIMYASALLARI VE TIC.LTD.STI.

ISTANBUL

I0SB S. Demirel Bulvan, Heskop Is Modern San. Sit., J Blok Zemin Kat No 20,
Basaksehir

000 «MI3OMAT»
17, Nauchniy proezd, building 15-3, 117246, MOSCOW, Russian Federation

ISOMAT DEUTSCHLAND GMBH
Karl-Wirth-Strasse 14, D-76694 Forst, Germany
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6a. Harmonizovana norma EN 12004:2007+A1:2012

Oznameny subjektly BUILDING RESEARCH INSTITUTE (NISI) Ltd, NB 2032, Pocatecni zkouseni
typu, €. ITT-10.1/ 23.04.2010
6b. Evropsky posuzovaci Neni relevantni
dokument
Evropské technické posouzeni Neni relevantni
Technicky posuzovaci organ Neni relevantni
Oznameny subjektly Neni relevantni

7. Deklarované viastnosti

Zakladni charakteristiky Vlastnost Zkusebni metoda Harmonizovana technicka
specifikace

Pocatecni pevnost v tahu pFi > 1,0 N/mm?2 EN 1348:2007 (8.2)

odtrhovani

Pevnost v tahu pfi odtrhovani po > 1,0 N/mm? EN 1348:2007 (8.3)

ponofreni do vody

Pevnost v tahu pfi odtrhovani po = 1,0 N/mm? EN 1348:2007 (8.4)

tepelném starnuti EN 12004:2007+A1:2012

Reakce na ohen Trida E EN 13501-1

Pevnost v tahu pfi odtrhovani po = 1,0 N/mm? EN 1348:2007 (8.5)

cyklech mrazeni a tani

Nebezpecné latky Splriuje bod 4.6

Vlastnosti vyrobku identifikovaného vySe jsou ve shodé se souborem deklarovanych vlastnosti. Toto prohlaseni o
vlastnostech je vydano v souladu s nafizenim (EU) ¢. 305/2011 na vyhradni odpovédnost vyrobce identifikovaného vysSe:

Podepséano za vyrobce a jménem vyrobce:

&

Konstantinos lliopoulos Georgios Syriopoulos
ManaZzer kvality ManaZzer certifikaci a specifikaci

Agios Athanasios 20/07/2022

Prohlaseni o vlastnostech

ISOMAT AK-25 GREY isomat
20.07.2022 building quality

for a sustainable future




CE OZNACENI

ISOMAT D.O.O.
Prhovacka bb, 22310, Simanovci, Srbsko

10

EN 1504-2
DoP ¢&. ISOMAT AK-25 GREY/1007-01

VylepSené vysoce deformabilni cementové lepidlo se snizenym skluzem
a prodlouzenou otevienou dobou, pro vnitfni a vnéjSi obkladani.

Reakce na ohen: Tfida E
Pevnost spoje — pocatecni pevnost v tahu pfi odtrhovani: = 1 N/mm?2
Trvanlivost — pevnost v tahu pfi odtrhovani po tepelném starnuti: = 1 N/mm?
Pevnost v tahu pfi odtrhovani po ponofeni do vody: = 1 N/mm?2
Pevnost v tahu pfi odtrhovani po cyklech mrazeni a tani: = 1 N/mm2
Nebezpecné latky: Splnuje bod 4.6
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ISOMAT S.A.
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