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building quality Bezpecnostni list )
podle naiizeni (ES) ¢ 1907/2006, Clanek 31
Datum vydani: 17.06.2026 Cislo verze 2.1 (nahrazuje verzi 2.0) Revize: 17.06.2026

ODDIL I: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

- 1.1 Identifikdtor vyrobku

- Obchodni oznaceni: DUROFLOOR-R (B)

- UFI: ANF5-D04U-4009-XH6T

- 1.2 PFislu$nd uréend pouziti latky nebo smési a nedoporucend pouZiti Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- PouZiti latky / pFipravku TuZidlo

- 1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu
- Identifikace vyrobce/dovozce:

ISOMAT S.A.

Building Chemicals, Mortars and Paints

17th km Thessaloniki-Ag.Athanasios

GR-57003 Ag. Athanasios

Greece

- Obor poskytujici informace: product.safety@isomat.gr

- 1.4 Telefonni ¢islo pro naléhavé situace:
1.7 Nouzove telefonni cislo: Toxikologické informacni stredisko, Na Bojisti 1, 128 08 Praha 2: telefon ( 24
hodin/den) 224919293, 224915402, 224914575

ODDIL 2: Identifikace nebezpecnosti

- 2.1 Klasifikace latky nebo smési

- Klasifikace v souladu s naiizenim (ES) ¢. 1272/2008
GHSO08 nebezpecnost pro zdravi

Repr. 2 H361fd Podezreni na poskozeni reprodukcni schopnosti. Podezieni na poskozeni plodu v téle

matky.

GHSO05 korozivita

Skin Corr. 1B H314  Zpusobuje tézké poleptani kiize a poskozeni oci.

%

Eye Dam. 1 H318  Zpusobuje vdzné poskozeni oci.

GHS09 zZivotni prostredi

Aquatic Chronic 2 H411  Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi ucinky.

Acute Tox. 4 H302  Zdravi skodlivy pri poZiti.

Skin Sens. 1 H317  Miize vyvolat alergickou kozni reakci.

EDENV 1 EUH430 Miize zpuisobit naruseni ¢innosti endokrinniho systému v zivotnim prostiedi.
- 2.2 Prvky oznaceni

- Oznacovdni v souladu s naiizenim (ES) ¢ 1272/2008 Produkt je klasifikovan a oznacen podle narizeni CLP.
- Vystrainé symboly nebezpecnosti GHS05, GHS07, GHS0S, GHS09
- Signalni slovo Nebezpeci

- Nebezpelné komponenty k etiketovani:
isoforondiamin

4-nonylfenol, rozvétveny
(pokracovani na strané 2)
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Obchodni oznaceni: DUROFLOOR-R (B)

(pokracovani strany 1)
benzylalkohol
Fenol, 4,4'-(1-methylethyliden)bis-, polymer s 5-amino-1,3,3-trimethylcyklohexanemethanaminem a (chlormethyl)
oxiranem
- Standardni véty o nebezpecnosti
H302  Zdravi skodlivy pri poZiti.
H314  Zpiisobuje tézke poleptani kiize a poskozeni oci.
H317  Muze vyvolat alergickou kozni reakci.
H361fd Podezreni na poskozeni reprodukcni schopnosti. Podezieni na poskozeni plodu v téle matky.
H411  Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi ucinky.
EUH430 Muze zpusobit naruseni ¢innosti endokrinniho systému v zZivotnim prostiedi.
- Pokyny pro bezpecné zachdzeni

P260 Nevdechujte prach nebo mlhu.
P273 Zabrarnte uvolnéni do Zivotniho prostredi.
P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle/oblicejovy stit/chranice sluchu.

P303+P361+P353 PRI STYKU S KUZI (nebo s viasy): Veskeré kontaminované cdsti odévu okamzité sviéknéte.
Oplachnéte kiizi vodou [nebo osprchujte].

P310 Okamzité volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO/Iékare.
P501 Obsah/nadobu likvidujte v souladu s mistnimi/regionalnimi/narodnimi/mezindarodnimi predpisy.
- Dalsi udaje:

Pouze pro profesionalni uzivatele.

- 2.3 Dalsi nebezpecnost
Produkt prokazatelné neobsahuje zadné organicky vazané halogenni slouceniny (AOX), Nitraty, slouceniny tézkych
kovit a formaldehyd.

- Vysledky posouzeni PBT a vPvB

- PBT:
Tato latka/smés neobsahuje zadné slozky povazované za perzistentni, bioakumulativni a toxické (PBT) v koncentraci
0,1 % ¢i vyssi.

- vPvB:
Tato latka/smés neobsahuje zadné slozky povazované za vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni (vPvB) v
koncentraci 0,1 % ¢i vyssi.

- Urceni viastnosti vyvoldvajicich naruSeni cinnosti endokrinniho systému

84852-15-3 ‘ 4-nonylfenol, rozvétveny ‘Seznam 1
ODDIL 3: Slofeni/informace o slozkdch
- 3.2 Smési

- Popis: Smés obsahuje nasledné latky bez nebezpecnych primeési.

- Vyrobek obsahuje tyto nebezpecné ldatky:
CAS: 100-51-6 benzylalkohol 210-<50%

EINECS: 202-859-9 <& Acute Tox. 4, H302; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1B, H317
Indexové cislo: 603-057-00-5 ATE: LD50 ordlné: 1.200 mg/kg

Reg.nr.: 01-2119492630-38-xxxx
CAS: 2855-13-2 isoforondiamin >5-<50%

EINECS: 220-666-8 Skin Corr. 1B, H314,; Eye Dam. 1, H318; <> Acute Tox. 4, H302;

Indexové cislo: 612-067-00-9 Skin Sens. 14, H317

Reg.nr.: 01-2119514687-32-xxxx |ATE: LD50 ordlné: 1.030 mg/kg

Specificka koncentracni mez: Skin Sens. 14; H317: C > 0,001 %
(pokracovani na strané 3)
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CAS: 38294-64-3 Fenol, 4,4'-(1-methylethyliden)bis-, polymer s 5-amino-1,3,3-| 225-<50%
Reg.nr.: 01-2119965165-33-0002 | trimethylcyklohexanemethanaminem a (chlormethyl)oxiranem

& Skin Corr. 1B, H314, Skin Sens. 1, H317; Aquatic Chronic 3,
& q
H412

CAS: 9046-10-0 o-(2-aminomethylethyl)-w-(2-aminomethylethoxy)poly[oxy(methyl-| >3-<5%
Reg.nr.: 01-2119557899-12-xxxx |1,2-ethanediyl)]

& Skin Corr. 1B, H314; Eye Dam. 1, H318; <> Acute Tox. 4, H302;
Aquatic Chronic 3, H412

CAS: 84852-15-3 4-nonylfenol, rozvétveny >3-<5%

EINECS: 284-325-5 @ Repr. 2, H361fd; €> Skin Corr. 1B, H314; & Aquatic Acute I,
Indexové cislo: 601-053-00-8 H400; Aquatic Chronic 1, H410; &> Acute Tox. 4, H302; ED ENV 1,

Reg.nr.: 01-2119510715-45-xxxx |EUH430

CAS: 15520-10-2 \2-methylpentane-1,5-diamine >1-<5%
EINECS: 239-556-6 & Skin Corr. 1B, H314; < Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H332
-SVHC

84852-15-3 ‘ 4-nonylfenol, rozvétveny

- Narizeni (ES) c. 648/2004 o detergentech / Oznacovani obsahu
parfémy (Benzyl alcohol)

- Dodateéna upozornéni: Znéni uvedenych iidajii o nebezpecnosti latky je uvedeno v kapitole 16.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

- 4.1 Popis prvni pomoci
- Vieobecné pokyny:
Neprodlené odstranit ¢asti odeévii znecistené produktem.
Priznaky otravy se mohou projevit az po mnoha hodindch, proto je nutny lékarsky dohled nejméne 48 hodin po
nehode.
- Pii nadychani:
Bohaty privod cerstvého vzduchu a pro jistotu vyhledat lékare.
Pri bezvedomi uloZit a prepravit ve stabilni poloze na boku.
- PFi styku s kiiZi: Ihned omyt vodou a mydlem a dobre oplachnout.
- PFi zasaZeni oCi:
Otevrené oci po vice minut oplachovat pod tekouci vodou a poradit se s lékarem.
Oci s otevienymi vicky vyplachovat po vice minut proudem tekouci vody. PFi pretrvavajicich potizich se poradit s
lékarem.
- Pi poZiti:
Thned vyhledat lékare.
Bohaté zapijet vodou a dychat Cerstvy vzduch. Neprodlené vyhledat lékare.

vvvvvv

- 4.3 Pokyn tykajici se okamZité Iékai'ské pomoci a zvldstniho oSetieni Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 5: Opatieni pro haSeni po%dru

- 5.1 Hasiva

- Vhodna hasiva:
CO2, hasici prasek nebo rozestrikované vodni paprsky. Veétsi ohné zdolat rozestrikovanymi vodnimi paprsky nebo
pénou odolnou viici alkoholu.

* 5.2 Zvldstni nebezpeénost vyplyvajici z latky nebo smési Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

- 5.3 Pokyny pro hasice

- Zvld$tni ochranné prostiedky pro hasice: PouZit ochranny dychaci pristroj.

cz—
(pokracovani na stran¢ 4)
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ODDIL 6: Opatieni v piipadé nahodného tiniku

- 6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy
Nosit ochrannou vystroj. Nechranéné osoby se nesmi priblizovat.
- 6.2 Opatieni na ochranu Zivotniho prostiedi:
Pri vniknuti do kanalizace nebo vodniho toku informovat prislusné organy.
Nenechat proniknout do kanalizace/povrchovych vod/podzemnich vod.
- 6.3 Metody a materidl pro omezeni uniku a pro Cisténi:
Sebrat s materialy, vazicimi kapaliny (pisek, stérkovy pisek, pojidla kyselin, universalni pojidla, piliny).
Pouzit neutralizacni prostredky.
Kontaminovany material odstranit jako odpad podle bodu 13.
Zajistit dostatecné veétrani.
- 6.4 Odkaz na jiné oddily
Informace o bezpecnému zachazeni viz kapitola 7.
Informace o osobni ochranné vystroji viz kapitola 8.
Informace k odstranéni viz kapitola 13.

ODDIL 7: Zachdzeni a skladovini

- 7.1 Opatieni pro bezpecné zachdzeni
Na pracovisti zabezpecit dobré vétrani a odsavani.
Zamezit vytvareni aerosolil.
- Upozornéni k ochrané pited ohném a explozi: Nejsou nutna zadna zvlastni opatieni.

- 7.2 Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési

- Pokyny pro skladovdni:

- Pofadavky na skladovaci prostory a nddoby: Zadné zvlasmi pozadavky.

- Upozornéni k hromadnému skladovdni: Prechovavat oddélené od oxidacnich cinidel.

- Dalsi udaje k podminkdm skladovdni: Nadrz drzet neprodysné uzavienou.

- 7.3 Specifické konecné/specifickd konecnd pouZiti Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 8: Omezovini expozice/osobni ochranné prostiedky

- 8.1 Kontrolni parametry

- Kontrolni parametry:
100-51-6 benzylalkohol (25-50%)

NPK | Kratkodoba hodnota: 80 mg/m’, 18 ppm
Dlouhodoba hodnota: 40 mg/m’, 9 ppm

- Dali upozornéni: Jako podkiad slouzily pri zhotoveni platné listiny.

- 8.2 Omezovani expozice
- Vhodné technické kontroly Zadné dalsi vidaje,viz bod 7.
- Individudlni ochranna opati‘eni véetné osobnich ochrannych prostiedkii
- VSeobecnd ochrannd a hygienicka opatieni:
Zdrzovat od potravin, napoji a krmiv.
Zaspinéné, nasdaknuté Saty ihned vysvléci.
Pred prestavkami a po praci umyt ruce.
Zamezit styku s pokozkou a zrakem.
- Ochrana dychacich cest
Pri kratkodobém nebo nizkém zatiZeni pouzit dychaci pristroj s filtrem, p7i intenzivnim nebo delsim zatiZzeni se musi

pouczit dychaci pristroj nezavisly na okolnim vzduchu.
(pokracovani na strané 5)
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- Ochrana rukou:

Ochranné rukavice

(pokracovani strany 4)

Materidl rukavic musi byt nepropustny a odolny proti produktu / ldtce / smési.
Vzhledem k tomu, Ze chybi testy, neni mozné doporucit material rukavic pro produkt / pripravek / chemickou smés.
Vyber materidlu rukavic provedte podle ¢asu priniku, permeability a degradace.

- Material rukavic

Spravny vyber rukavic nezavisi jen na materialu, ale také na dalsich kriteriich, kterd se lisi podle vyrobce. Protoze je
vyrobek smés vice latek, nelze material rukavic predem vypocitat a je nutno udélat pred pouzitim zkousku.

- Doba priniku materialem rukavic

Je nutno u vyrobce rukavic zjistit a dodrzovat presné casy pruniku materidlem ochrannych rukavic.

- Ochrana oci a obliceje

Uzavrené ochranné bryle

ODDIL 9: Fyzikdlni a chemické vlastnosti

- 9.1 Informace o zdakladnich fyzikdlnich a chemickych vlastnostech

- Vieobecné udaje

- Skupenstvi

- Barva:

- Zdpach:

- Prahovd hodnota zapachu:
- Bod tani / bod tuhnuti

Kapalna
Bezbarva
Charakteristicky
Neni urceno
Neni urceno

- Bod varu nebo pocdtecni bod varu a rozmezi bodu varu 205 °C

- HoFlavost

- Dolni a horni mezni hodnota vybusnosti

- Dolni mez:

- Horni mez:

- Bod vzplanuti:

- Teplota samovzniceni:

- Teplota rozkladu:

-pH p¥i 20 °C

- Viskozita:

- Kinematicka viskozita

- Dynamicky p¥i 20 °C:

- Rozpustnost

“vodeé:

- Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda (logaritmicka
hodnota)

- Tlak pary pii 20 °C:

- Hustota a/nebo relativni hustota

- Hustota p¥i 20 °C:

- Relativni hustota

- Hustota pary:

- 9.2 Dalsi informace
- Vzhled:
- Skupenstvi:

Nedd se pouzit

1,3 Vol %
13 Vol %
96 °C

435 °C
Neni urceno
9

Neni urceno
400 mPas

Vithec nemisitelna nebo jen malo misitelna.

Neni urceno
0,1 hPa

1,03 g/em’
Neni urceno
Neni urceno

Tekutina
(pokracovani na stran¢ 6)
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- Duilezité vudaje tykajici se bezpecnosti, ochrany zdravi a
Zivotniho prostiedi

- Zdpalnd teplota: Produkt neni samozdpalny.
- Vybusné viastnosti: U produktu nehrozi nebezpeci exploze.
- Zména stavu
- Rychlost odparovini Neni urceno
- Informace tykajici se ti'id fyzikdlni nebezpeénosti
- Vybusniny odpada
- Ho¥lavé plyny odpada
- Aerosoly odpada
- Oxidujici plyny odpada
- Plyny pod tlakem odpada
- Hoflavé kapaliny odpada
- HoFlavé tuhé latky odpada
- Samovolné reagujici latky a smési odpada
- Samozdpalné kapaliny odpada
- Samozdpalné tuhé latky odpada
- Samozahiivajici se latky a smési odpada
- Latky a smési, které uvolituji hoilavé plyny p¥i styku s
vodou odpada
- Oxidujici kapaliny odpada
- Oxidujici tuhé latky odpada
- Organické peroxidy odpada
- Ldtky a smési korozivni pro kovy odpada
- Znecitlivélé vybusniny odpada

ODDIL 10: Stdlost a reaktivita

- 10.1 Reaktivita Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 10.2 Chemicka stabilita
- Termicky rozklad / Podminky, kterych je nutno se vyvarovat:
Nedochazi k rozkladu pri doporuceném zpiisobu pouZiti.
- 10.3 Mo#nost nebezpecnych reakci Zadné nebezpecné rekce nejsou zndmy.
- 10.4 Podminky, kterym je tieba zabranit Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 10.5 Neslucitelné materidly: Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 10.6 Nebezpecné produkty rozkladu: Nejsou znamy Zdadné nebezpecné produkty pri rozkladu.

ODDIL 11: Toxikologické informace

- 11.1 Informace o tiidach nebezpecnosti vvmezenych v naiizeni (ES) ¢ 1272/2008
- Akutni toxicita Zdravi skodlivy pri poZiti.
- Zarazeni relevantni hodnoty LD/LC 50:

ATE (Odhad akutni toxicity)

Oradlné LD50 >928-<1.946 mg/kg

Inhalovanim | LC50/4 h|>20,4-<40,7 mg/l

2855-13-2 isoforondiamin
Oralne ‘LD50 ‘ 1.030 mg/kg (ATE)
* Primdrni draZdivé ucinky:
- Ziravost/draZdivost pro kiiZi Zpiisobuje tezké poleptani kiize a poSkozeni oci.
- Vazné poSkozeni oli / podraidéni oéi Zpiisobuje vazné poskozeni oci.
- Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace kiife Miize vyvolat alergickou kozni reakci.

- Mutagenita v zarodecnych burikdach Na zakladé dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
(pokracovani na stran¢ 7)
cz—




isomat strana 7/10

building quality Bezpecnostni list )
podle naiizeni (ES) ¢ 1907/2006, Clanek 31
Datum vydani: 17.06.2026 Cislo verze 2.1 (nahrazuje verzi 2.0) Revize: 17.06.2026

Obchodni oznaceni: DUROFLOOR-R (B)

(pokracovani strany 6)

- Karcinogenita Na zdkladé dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Toxicita pro reprodukci Podezreni na poskozeni reprodukcni schopnosti. Podezieni na poskozeni plodu v téle matky.
- Toxicita pro specifické cilové orgdny — jednordzova expozice

Na zdklade dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Toxicita pro specifické cilové organy — opakovand expozice

Na zdkladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Nebezpecnost p¥i vdechnuti Na zakladé dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- 11.2 Informace o dalsi nebezpecnosti

- Vlastnosti vyvoldavajici naruSeni cinnosti endokrinniho systému
84852-15-3 ‘ 4-nonylfenol, rozvétveny ‘Seznam 1

ODDIL 12: Ekologické informace

- 12.1 Toxicita

- Aquaticka toxicita: Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

- 12.2 Perzistence a rozloZitelnost Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

- 12.3 Bioakumulacni potencidal Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

- 12.4 Mobilita v piidé Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

- 12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB

- PBT: Neda se pouzit

- vPvB: Neda se pouZit

- 12.6 Vlastnosti vyvolavajici naruSeni ¢innosti endokrinniho systému

Informace o vlastnostech narusujicich endokrinni systém jsou uvedeny v oddilu 11.

- 12.7 Jiné nepriznivé ucinky

- Pozndmka: Jedovaty pro ryby.

- Dalsi ekologické udaje:

- VSeobecnd upozornéni:
Trida ohrozeni vody 1 (Samozarazeni):slabé ohrozeni vody

Nesmi se dostat neziredeny nebo ve vétsim mnozstvi do spodni vody, povodi nebo kanalizace.
Nesmi neziedéno nebo nezneutralizovano proniknout do odpadnich vod nebo jimek.
V povodich je takeé jedovata pro ryby a plankton.

Jjedovata pro vodni organismy

ODDIL 13: Pokyny pro odstraiiovdni

- 13.1 Metody nakladdni s odpady
- Doporuéeni: Nesmi se odstraiiovat spolecné s odpady z domdcnosti. Nepripustit unik do kanalizace.

- Kontaminované obaly:
- Doporuéeni: Odstranéni podle prislusnych predpisii.

ODDIL 14: Informace pro pFepravu

- 14.1 UN C¢islo nebo ID cislo

- ADR, IMDG, IATA UN1760
- 14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro piepravu ) . ) )
-ADR UN1760 LATKA ZIRAVA, KAPALNA, J.N. (Fenol, 4,4'-(1-

methylethyliden)bis-, polymer s 5-amino-1,3,3-
trimethylcyklohexanemethanaminem a (chlormethyl)
oxiranem, ISOFORONDIAMIN)

(pokracovani na stran¢ 8)
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-IMDG CORROSIVE LIQUID, N.O.S. (4,4"-isopropylidenediphenol,
oligomeric reaction products with I-chloro-2,3-
epoxypropane, reaction products with 3-aminomethyl-3,5, 5-
trimethylcyclohexylamine, ISOPHORONEDIAMINE),
MARINE POLLUTANT

-IATA CORROSIVE LIQUID, N.O.S. (4,4"-isopropylidenediphenol,
oligomeric reaction products with I-chloro-2,3-
epoxypropane, reaction products with 3-aminomethyl-3,5, 5-
trimethylcyclohexylamine, ISOPHORONEDIAMINE)

- 14.3 T¥ida/tiidy nebezpecnosti pro piepravu

.@

- tiida 8 (C9) Ziravé latky
- Etiketa 8

8 Ziravé latky
8
- Class 8 Ziravé latky
- Label 8
- 14.4 Obalova skupina
-ADR, IMDG, IATA i
- 14.5 Nebezpecnost pro Zivotni prostiedi: Produkt obsahuje latky ohrozujici zivotni prostiedi: 4-
nonylfenol, rozvétveny
- Ldtka znecistujici more: Ne
Symbol (ryba a strom)
- Zvlastni oznaceni (ADR): Symbol (ryba a strom)
- 14.6 Zvlastni bezpelnostni opatieni pro uZivatele Varovani: Ziravé latky
- Identifikacni &islo nebezpecnosti (Kemlerovo Cislo): 80
- EMS-skupina: F-A,S-B
- Stowage Category B
- Stowage Code SW?2 Clear of living quarters.

- 14.7 Namoini hromadnd pieprava podle ndstrojit IMO Neda se pouZit

- Preprava/dalsi udaje:

-ADR
- Vynaté mnoZstvi (EQ): El
- Omezené mnozstvi (LQ) 1L
- Vyriata mnoZstvi (EQ) Kod: E2
Nejvyssi cisté mnozstvi na vnitini obal: 30 ml
Nejvyssi cisté mnozstvi na vnejsi obal: 500 ml
- Prepravni kategorie 2

(pokracovani na strané 9)
cz—
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- Kod omezeni pro tunely: E
-IMDG

- Limited quantities (LQ) 1L

- Excepted quantities (EQ) Code: E2

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml

- UN "Model Regulation"’: UN 1760 LATKA ZIRAVA, KAPALNA, J.N. (FENOL, 4,4'-
(I-METHYLETHYLIDEN)BIS-, POLYMER § 5-AMINO-
1,3,3-TRIMETHYLCYKLOHEXANEMETHANAMINEM A
(CHLORMETHYL)OXIRANEM, ISOFORONDIAMIN), 8, 11,
OHROZUJICI ZIVOTNI PROSTREDI

ODDIL 15: Informace o piedpisech

- 15.1 Predpisy tykajici se bezpecCnosti, zdravi a Zivotniho prostiedi/specifické pravni piedpisy tykajici se ldtky nebo
smési

‘- Rady 2012/18/EU

- Nebezpeiné ldtky jmenovité uvedené - PRILOHA I
This product may add to the calculation for determining whether a site is within the scope of the Seveso Directive on
major-accident hazards.

- Kategorie Seveso E2 Nebezpecnost pro vodni prostredi

- Kvalifikaéni mnoZstvi (v tundch) p¥i uplatnéni poZadavkii pro podlimitni mnoZstvi 200 ¢

- Kvalifikacni mnoZstvi (v tundch) p¥i uplatnéni pozadavku pro nadlimitni mnoZstvi 500 t

- Rady (ES) ¢& 1907/2006 PRILOHA XVII Omezujici podminky: 3, 46a

-Rady (EU) ¢& 649/2012

84852-15-3 | 4-nonylfenol, rozvetveny Annex I Part 1
Annex I Part 2

-Smérnice 2011/65/EU o omezeni pouZivani nékterych nebezpecnych latek v elektrickych a elektronickych
zafizenich - Piiloha 11

Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.
- NARIZENI (EU) 2019/1148

- P¥iloha I - PREKURZORY VYBUSNIN PODLEHAJICI OMEZENI (Horni mezni hodnota pro ucely povoleni
podle él. 5 odst. 3)

Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.
- Pfiloha II - PREKURZORY VYBUSNIN PODLEHAJICI OZNAMOVANI

Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.

- Naiizeni (ES) ¢. 273/2004 o prekursorech drog
Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.

- Naiizeni (ES) ¢ 111/2005 kterym se stanovi pravidla pro sledovani obchodu s prekursory drog mezi Spolecenstvim
a tietimi zemémi

Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.

- Narodni piedpisy:
- Jind ustanoveni, omezeni a zakazy
- Latky vzbuzujici mimordadné obavy (SVHC) podle REACH, ¢l. 57
84852-15-3 ‘ 4-nonylfenol, rozvétveny
- 15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti: Posouzeni chemické bezpecnosti nebylo provedeno.

cz—
(pokracovani na stran¢ 10)
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ODDIL 16: Dalsi informace

Udaje se opiraji o dnesni stav nasich védomosti, nepredstavuji vsak zaruku viastnosti produktu a nevznikaji tak zadné
smluvni pravni vztahy.

- Relevantni véty
EUH430 Muze zpusobit naruSeni ¢innosti endokrinniho systému v zZivotnim prostiedi.
H302  Zdravi skodlivy pri poZiti.
H314  Zpiisobuje tézké poleptani kiize a poskozeni oci.
H317  Muze vyvolat alergickou kozni reakci.
H318  Zpiisobuje vazné poskozeni oci.
H319  Zpiisobuje vazné podrazdeni oci.
H332  Zdravi skodlivy pri vdechovani.
H361fd Podezreni na poskozeni reprodukcni schopnosti. Podezieni na poskozeni plodu v téle matky.
H400  Vysoce toxicky pro vodni organismy.
H410  Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi ucinky.
H412  Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi ticinky.
- Klasifikace v souladu s naiizenim (ES) ¢& 1272/2008 Metoda vypoctu

- Obor, vydavajici bezpecnostni list: Product safety department.
- Poradce: Mr. Stavros Moschidis
- Datum predchozi verze: 31.07.2025
- Cislo predchozi verze: 2.0
- Zkratky a akronymy:
RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)
IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ICAO-TI: Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organisation” (ICAO)
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
ATE: Acute toxicity estimate values (Odhadované hodnoty akutni toxicity)
Acute Tox. 4: Akutni toxicita — Kategorie 4
Skin Corr. 1B: Ziravost/drazdivost pro kizi — Kategorie 1B
Eye Dam. 1: Vazné poskozeni o¢i / podrazdéni oci — Kategorie 1
Eye Irrit. 2: Vazné poskozeni oci / podrazdéni oci — Kategorie 2
Skin Sens. 1: Senzibilizace kiize — Kategorie 1
Skin Sens. 1A4: Senzibilizace kiize — Kategorie 14
Skin Sens. 1B: Senzibilizace kiize — Kategorie 1B
Repr. 2: Toxicita pro reprodukci — Kategorie 2
Aquatic Acute 1: Nebezpecnost pro vodni prostiedi - akutni nebezpecnost pro vodni prostredi — Kategorie 1
Aquatic Chronic 1: Nebezpecnost pro vodni prostredi - dlouhodobd nebezpecnost pro vodni prostredi — Kategorie 1
Aquatic Chronic 2: Nebezpecnost pro vodni prostredi - dlouhodobd nebezpecnost pro vodni prostredi — Kategorie 2
Agquatic Chronic 3: Nebezpecnost pro vodni prostredi - dlouhodobad nebezpecnost pro vodni prostiedi — Kategorie 3

- Zdroje
http://eur-lex.europa.eu
http://echa.europa.eu
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