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ODDIL I: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

- 1.1 Identifikdtor vyrobku

- Obchodni oznaceni: MULTIFILL EPOXY THIXO (B)

- UFI: H186-405K-300U-TFQ4

- 1.2 PFislu$nd uréend pouziti latky nebo smési a nedoporucend pouZiti Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- PouZiti latky / pFipravku Epoxidové sitovaci cinidlo

- 1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu
- Identifikace vyrobce/dovozce:

ISOMAT S.A.

Building Chemicals, Mortars and Paints

17th km Thessaloniki-Ag.Athanasios

GR-57003 Ag. Athanasios

Greece

- Obor poskytujici informace: product.safety@isomat.gr

- 1.4 Telefonni ¢islo pro naléhavé situace:
1.7 Nouzove telefonni cislo: Toxikologické informacni stredisko, Na Bojisti 1, 128 08 Praha 2: telefon ( 24
hodin/den) 224919293, 224915402, 224914575

ODDIL 2: Identifikace nebezpecnosti

- 2.1 Klasifikace latky nebo smési
- Klasifikace v souladu s naiizenim (ES) ¢. 1272/2008

@ GHSO05 korozivita

Skin Corr. 1C H314 Zpiisobuje tezké poleptani kiize a poskozeni oci.
Eye Dam. 1 H318 Zpiisobuje vazné poskozeni oci.

GHS09 zZivotni prostredi

Aquatic Chronic 2 H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi ucinky.

Skin Sens. 1 H317 Miize vyvolat alergickou kozni reakci.

- 2.2 Prvky oznaceni

- Oznacovdni v souladu s navizenim (ES) & 1272/2008 Produkt je klasifikovan a oznacen podle narizeni CLP.
- VystraZné symboly nebezpeénosti GHS05, GHS07, GHS09

- Signalni slovo Nebezpeci

- Nebezpecné komponenty k etiketovini:
Mastné kyseliny, C18-nesaturované, dimery, oligomerni reakcni produkty s mastnymi kyselinami s vysokym obsahem
oleje a triethylenetetraminem
1,3-cyklohexanedimethanamin
(3-Aminopropyl)triethoxysilan
- Standardni véty o nebezpecnosti
H314 Zpusobuje tezké poleptani kiize a poskozeni oci.
H317 Muze vyvolat alergickou kozni reakci.
H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi ucinky.
- Pokyny pro bezpecné zachdzeni
P102 Uchovavejte mimo dosah deti.
P260 Nevdechujte prach nebo mlhu.

(pokracovani na stran¢ 2)
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(pokracovani strany 1)
P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle/oblicejovy stit/chranice sluchu.
P303+P361+P353 PRI STYKU S KUZI (nebo s viasy): Veskeré kontaminované édsti odévu okamzité sviéknéte.
Oplachnéte kiizi vodou [nebo osprchujte].
P304+P340 PRI VDECHNUTI: Preneste osobu na cerstvy vzduch a ponechte ji v poloze usnaditujici dychdni.
P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCI: Nékolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni cocky, jsou-li
nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.

P310 Okamzité volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO/Iékare.

P363 Kontaminovany odév pred opétovnym pouzitim vyperte.

P405 Skladujte uzamcené.

P501 Obsah/nadobu likvidujte v souladu s mistnimi/regionalnimi/narodnimi/mezindarodnimi predpisy.
- Dalsi udaje:

Obsahuje Mastné kyseliny, C18-nesaturované, dimery, oligomerni reakcni produkty s mastnymi kyselinami s vysokym
obsahem oleje a triethylenetetraminem. Miize vyvolat alergickou reakci.
Pouze pro profesionalni uzivatele.

- 2.3 Dalsi nebezpecnost
Produkt prokazatelné neobsahuje zadné organicky vazané halogenni slouceniny (A0X), Nitraty, slouceniny tézkych
kovit a formaldehyd.

- Vysledky posouzeni PBT a vPvB

- PBT:
Tato latka/smés neobsahuje zadné slozky povazované za perzistentni, bioakumulativni a toxické (PBT) v koncentraci
0,1 % ¢i vyssi.

- vPvB:
Tato latka/smés neobsahuje zadné slozky povazované za vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni (vPvB) v
koncentraci 0,1 % ¢i vyssi.

- Urceni vilastnosti vyvolavajicich naruSeni ¢innosti endokrinniho systému
Latka/smés neobsahuje slozky, které jsou povazovany za latky s vlastnostmi narusujicimi endokrinni systém podle ¢l.
57 pism. f) narizeni REACH nebo narizeni v prenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo narizeni Komise (EU)
2018/605, v mnozstvi 0,1 % nebo vyssim.

ODDIL 3: Slofeni/informace o slozkdch

- 3.2 Smési
- Popis: Smés obsahuje nasledné latky bez nebezpecnych primeési.

- Vyrobek obsahuje tyto nebezpecné ldtky:
CAS: 68082-29-1 Mastné kyseliny, Cl8-nesaturované, dimery, oligomerni reakcni| >25-<100%

NLP: 500-191-5 produkty s mastnymi kyselinami s vysokym obsahem oleje a
Reg.nr.: 01-2119972320-44-xxxx | triethylenetetraminem

Eye Dam. 1, H318; <& Aquatic Chronic 2, H411; <> Skin Irrit.
2, H315; Skin Sens. 1, H317

CAS: 2579-20-6 1,3-cyklohexanedimethanamin >5-<25%
EINECS: 219-941-5 & Skin Corr. 1C, H314; > Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4,

Reg.nr.: 01-2119543741-41-xxxx |H312; Aquatic Chronic 3, H412

CAS: 919-30-2 (3-Aminopropyl)triethoxysilan >1-<5%
EINECS: 213-048-4 &> Skin Corr. 1B, H314; < Acute Tox. 4, H302; Skin Sens. 1, |

Indexové cislo: 612-108-00-0 H317
Reg.nr.: 01-2119480479-24-xxxx

- Dodateéna upozornéni: Znéni uvedenych uidajii o nebezpecnosti latky je uvedeno v kapitole 16.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

- 4.1 Popis prvni pomoci
- VSeobecné pokyny: Neprodlené odstranit casti odévii znecistené produktem.
- Pii nadychani:

Bohaty privod cerstvého vzduchu a pro jistotu vyhledat lékare.

(pokracovani na strané 3)
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(pokracovani strany 2)
Pri bezvedomi uloZit a prepravit ve stabilni poloze na boku.
- PFi styku s kitZi: Ihned omyt vodou a mydlem a dobre opldachnout.
- PFi zasaZeni oCi:
Otevrené oci po vice minut oplachovat pod tekouci vodou a poradit se s lékarem.
Oci s otevienymi vicky vyplachovat po vice minut proudem tekouci vody. Pri pretrvavajicich potizich se poradit s
lékarem.
- PFi poZiti: Pri pretrvavajicich potizich konzultovat s lékarem.

vvvvvv

- 4.3 Pokyn tykajici se okamiité Iékai'ské pomoci a zvldstniho oSetieni Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 5: Opatieni pro haSeni po%dru

- 5.1 Hasiva

- Vhodna hasiva: Zpiisob haseni prizpiisobit podminkam v okoli.

- 5.2 Zvldstni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 5.3 Pokyny pro hasice

- Zvldstni ochranné prostiedky pro hasiée: Nejsou nutna zadna zvlastni opatieni.

ODDIL 6: Opatieni v piipadé nihodného tiniku

- 6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy Neni nutné
- 6.2 Opatieni na ochranu Zivotniho prostiedi:
Pri vniknuti do kanalizace nebo vodniho toku informovat prislusné organy.
Nenechat proniknout do kanalizace/povrchovych vod/podzemnich vod.
- 6.3 Metody a materidl pro omezeni uniku a pro Cisténi:
Sebrat s materialy, vazicimi kapaliny (pisek, stérkovy pisek, pojidla kyselin, universalni pojidla, piliny).
Zajistit dostatecné veétrani.
- 6.4 Odkaz na jiné oddily
Informace o bezpecnému zachazeni viz kapitola 7.
Informace o osobni ochranné vystroji viz kapitola 8.
Informace k odstranéni viz kapitola 13.

I3

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

- 7.1 Opatieni pro bezpecné zachdzeni
Nadrz udrzovat nepropustné uzavienou.
Na pracovisti zabezpecit dobré vétrani a odsavani.
Zamezit vytvareni aerosolil.
- Upozornéni k ochrané pited ohném a explozi: Nejsou nutna zadna zvlastni opatieni.

- 7.2 Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési

- Pokyny pro skladovdni:

- Pofadavky na skladovaci prostory a nddoby: Zadné zvlasmi pozadavky.

- Upozornéni k hromadnému skladovdni: Prechovavat oddélené od oxidacnich cinidel.

- Dalsi tidaje k podminkdm skladovini: Zadné

- 7.3 Specifické konecné/specifickd konecnd pouZiti Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

I3
r_ 7 . 7 r v

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostiedky

- 8.1 Kontrolni parametry
- Kontrolni parametry:

Produkt neobsahuje zadna relevantni mnozstvi latek, u kterych se musi kontrolovat hranic¢ni hodnoty na pracovisti.
(pokracovani na stran¢ 4)
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- DNEL

68082-29-1 Mastné kyseliny, C18-nesaturované, dimery, oligomerni reakcni produkty s mastnymi kyselinami s
vysokym obsahem oleje a triethylenetetraminem

Pokozkou |DNEL|1,1 mg/kg bw/day (Worker - long Term - systemic effects)
Inhalovanim | DNEL | 3,9 mg/m’® (Worker - long Term, systemic effects)

- PNEC

68082-29-1 Mastné kyseliny, C18-nesaturované, dimery, oligomerni reakcni produkty s mastnymi kyselinami s
vysokym obsahem oleje a triethylenetetraminem

PNEC-Freshwater |0,00434 mg/L (Fri)
- Dalsi upozornéni: Jako podklad slouzily pri zhotoveni platné listiny.

- 8.2 Omezovani expozice
- Vhodné technické kontroly Zadné dalsi vidaje,viz bod 7.
- Individudlni ochrannd opatieni véetné osobnich ochrannych prostiedki
- VSeobecnd ochrannd a hygienickad opatieni:
Zdrzovat od potravin, ndapojit a krmiv.
Zaspinené, nasaknuteé saty ihned vysvléci.
Pred prestavkami a po praci umyt ruce.
Zabranit styku s pokozkou.
Zamezit styku s pokozkou a zrakem.
- Ochrana dychacich cest
Pri kratkodobém nebo nizkém zatizeni pouzit dychaci pristroj s filtrem, pri intenzivnim nebo delsim zatizeni se musi
pouczit dychaci pristroj nezavisly na okolnim vzduchu.
- Ochrana rukou:

Ochranné rukavice

Materidl rukavic musi byt nepropustny a odolny proti produktu / ldtce / smési.
Vzhledem k tomu, Ze chybi testy, neni mozné doporucit material rukavic pro produkt / pripravek / chemickou smés.
Vyber materidlu rukavic provedte podle casu priniku, permeability a degradace.

- Materidl rukavic
Spravny vyber rukavic nezavisi jen na materialu, ale také na dalsich kriteriich, kterd se lisi podle vyrobce. Protoze je
vyrobek smés vice latek, nelze material rukavic predem vypocitat a je nutno udélat pred pouzitim zkousku.

- Doba priniku materialem rukavic
Je nutno u vyrobce rukavic zjistit a dodrzovat presné casy pruniku materidlem ochrannych rukavic.

- Ochrana oci a obliceje

Uzavrené ochranné bryle

ODDIL 9: Fyzikdlni a chemické vlastnosti

- 9.1 Informace o zakladnich fyzikdlnich a chemickych vlastnostech

- Vieobecné udaje

- Skupenstvi Kapalna

" Barva: Sveétlezluta

- Zapach: Aminovity

- Prahovd hodnota zapachu: Neni urceno

- Bod tani / bod tuhnuti Neni urceno

- Bod varu nebo pocdteéni bod varu a rozmezi bodu varu >200 °C

- HoFlavost Neda se pouzit

(pokracovani na stran¢ 5)
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- Dolni a horni mezni hodnota vybusnosti

- Dolni mez:

- Horni mez:

- Bod vzplanuti:

- Teplota rozkladu:

-pH

- Viskozita:

- Kinematicka viskozita

- Dynamicky p¥i 20 °C:

* Rozpustnost

“vodeé:

- Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda (logaritmicka
hodnota)

- Tlak pary:

- Hustota a/nebo relativni hustota

- Hustota p¥i 20 °C:

Neni urceno
Neni urceno
101 °C

Neni urceno
Neni urceno

Neni urceno
260 mPas

(pokracovani strany 4)

Vithec nemisitelna nebo jen malo misitelna.

Neni urceno
Neni urceno

0,96 g/cm’

- Relativni hustota Neni urceno
- Hustota pary: Neni urceno
- 9.2 Dalsi informace

- Vzhled:

- Skupenstvi: Kapalna

- DuleZité udaje tykajici se bezpecnosti, ochrany zdravi a
Zivotniho prostiedi

- Zdpalnda teplota:

- Vybusné viastnosti:

- Zména stavu

Produkt neni samozapalny.
U produktu nehrozi nebezpeci exploze.

- Rychlost odpaiovani Neni urceno
- Informace tykajici se ti'id fyzikalni nebezpeénosti
- Vybusniny odpada
- Ho¥lavé plyny odpada
- Aerosoly odpada
- Oxidujici plyny odpada
- Plyny pod tlakem odpada
- Hoflavé kapaliny odpada
- HoFlavé tuhé latky odpada
- Samovolné reagujici latky a smési odpada
- Samozdpalné kapaliny odpada
- Samozdpalné tuhé latky odpada
- Samozahfivajici se latky a smési odpada
- Latky a smési, které uvoliiuji hoilavé plyny p¥i styku s

vodou odpada
- Oxidujici kapaliny odpada
- Oxidujici tuhé latky odpada
- Organické peroxidy odpada
- Ldtky a smési korozivni pro kovy odpada
- Znecitlivélé vybusniny odpada

ODDIL 10: Stdlost a reaktivita

- 10.1 Reaktivita Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 10.2 Chemicka stabilita
- Termicky rozklad / Podminky, kterych je nutno se vyvarovat:
Nedochazi k rozkladu pri doporuceném zpiisobu pouZiti.
- 10.3 Mo#nost nebezpecnych reakci Zadné nebezpecné rekce nejsou zndmy.

- 10.4 Podminky, kterym je tieba zabranit Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
(pokracovani na strané 6)
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- 10.5 Neslucitelné materidly: Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 10.6 Nebezpecné produkty rozkladu: Nejsou znamy Zdadné nebezpecné produkty pri rozkladu.

ODDIL 11: Toxikologické informace

- 11.1 Informace o tiidach nebezpecnosti vvmezenych v naiizeni (ES) ¢ 1272/2008
- Akutni toxicita Na zaklade dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

- Zarazeni relevantni hodnoty LD/LC 50:
ATE (Odhad akutni toxicity)
Oralné |LD50|>3.336-6.373 mg/kg (rat)
Pokozkou | LD50|8.500-17.000 mg/kg (rabbit)

2579-20-6 1,3-cyklohexanedimethanamin
Oralne  |LD50|700 mg/kg (rat)
Pokozkou | LD50|1.700 mg/kg (rabbit)
- Primarni draZdivé ucinky:
- Ziravost/drddivost pro ki Zpiisobuje tézké poleptani kize a poskozeni oci.
- Vazné poskozeni oéi / podrazdéni oéi Zpiisobuje vazné poskozeni oci.
- Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace kitZe Miize vyvolat alergickou kozni reakci.
- Mutagenita v zarodeénych burikach Na zdakladé dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Karcinogenita Na zakladé dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Toxicita pro reprodukci Na zakladé dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Toxicita pro specifické cilové organy — jednordzova expozice
Na zdkladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Toxicita pro specifické cilové orgdny — opakovand expozice
Na zdklade dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Nebezpecénost p¥i vdechnuti Na zakladé dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- 11.2 Informace o dal§i nebezpecnosti

- Vlastnosti vyvolavajici naru$eni ¢innosti endokrinniho systému

Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.

ODDIL 12: Ekologické informace

- 12.1 Toxicita
- Aquaticka toxicita: Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 12.2 Perzistence a rozloZitelnost Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 12.3 Bioakumulaéni potencial Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 12.4 Mobilita v piidé Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB
- PBT: Neda se pouZit
- vPvB: Neda se pouZit
- 12.6 Vlastnosti vyvoldavajici naruSeni cinnosti endokrinniho systému
Vyrobek neobsahuje latky s viastnostmi, které narusuji endokrinni systém.
- 12.7 Jiné nepiiznivé ucinky
- Pozndamka: Jedovaty pro ryby.
- Dalsi ekologické udaje:
- Vieobecnd upozornéni:
Trida ohrozeni vody 2 (Samozarazeni):ohrozZuje vodu
Nesmi vniknout do spodni vody,povodi nebo kanalizace.
Ohrozuje pitnou vodu uz pri proniknuti malého mnozstvi do zeminy.
V povodich je take jedovata pro ryby a plankton.

(pokracovani na stran¢ 7)
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Jedovata pro vodni organismy

ODDIL 13: Pokyny pro odstratiovini

- 13.1 Metody nakladani s odpady
- Doporuéeni: Nesmi se odstraiiovat spolecné s odpady z domdcnosti. Nepripustit unik do kanalizace.

- Kontaminované obaly:
- Doporuéeni: Odstranéni podle prislusnych predpisii.

ODDIL 14: Informace pro piepravu

- 14.1 UN C¢islo nebo ID cislo

-ADR, IMDG, IATA UN2735

- 14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro piepravu

-ADR UN2735 AMINY KAPALNE, ZIRAVE, J.N. (1,3-
cyklohexanedimethanamin)

-IMDG AMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. (1,3-
Cyclohexanedimethanamine), MARINE POLLUTANT

-TATA AMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. (1,3-

Cyclohexanedimethanamine)
- 14.3 T¥ida/tiidy nebezpecnosti pro piepravu

*&

- tiida 8 (C7) Ziravé latky
- Etiketa 8
-IMDG
- Class 8 Ziravé latky

Label I

IATA
- Class 8 Ziravé latky
- Label I
- 14.4 Obalova skupina
- ADR, IMDG, IATA i
- 14.5 Nebezpeclnost pro Zivotni prostiedi:
- Ldtka znecistujici more: Ano

Symbol (ryba a strom)

- Zvlastni oznaceni (ADR): Symbol (ryba a strom)
- 14.6 Zvlastni bezpecnostni opatieni pro uZivatele Varovani: Ziravé latky
- Identifikacni Cislo nebezpecnosti (Kemlerovo Cislo): 80
- EMS-skupina: F-A,5-B

(pokracovani na stran¢ 8)
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- Segregation groups
- Stowage Category
- Segregation Code

(SGG18) Alkalis
A
SG35 Stow "separated from" SGG1-acids

- 14.7 Namorni hromadnd pieprava podle ndstrojit IMO Neda se pouZit
- Pieprava/dalsi udaje:

-ADR

- Vyriaté mnoZstvi (EQ): El

- Omezené mnozstvi (LQ) 1L

- Vyfhata mnoZstvi (EQ) Kod: E2
Nejvyssi cisté mnozstvi na vnitini obal: 30 ml
Nejvyssi cisté mnozstvi na vnejsi obal: 500 ml

- Prepravni kategorie 2

- Kod omezeni pro tunely: E

-IMDG

- Limited quantities (LQ) 1L

- Excepted quantities (EQ) Code: E2
Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml

- UN "Model Regulation"’: UN 2735 AMINY KAPALNE, ZIRAVE, J.N. (1,3-
CYKLOHEXANEDIMETHANAMIN), 8, II, OHROZUJICI
ZIVOTNI PROSTREDI

ODDIL 15: Informace o piedpisech

- 15.1 Predpisy tykajici se bezpecCnosti, zdravi a Zivotniho prostiedi/specifické pravni piedpisy tykajici se ldtky nebo
smési

‘- Rady 2012/18/EU

- Nebezpeiné ldtky jmenovité uvedené - PRILOHA I
This product may add to the calculation for determining whether a site is within the scope of the Seveso Directive on
major-accident hazards.

- Kategorie Seveso E2 Nebezpecnost pro vodni prostredi

- Kvalifikaéni mnoZstvi (v tundch) p¥i uplatnéni poZadavkii pro podlimitni mnoZstvi 200 ¢

- Kvalifikaéni mnoZstvi (v tundch) p¥i uplatnéni pozadavku pro nadlimitni mnoZstvi 500 t

- Rady (ES) ¢& 1907/2006 PRILOHA XVII Omezujici podminky: 3

-Smérnice 2011/65/EU o omezeni pouZivani nékterych nebezpecnych latek v elektrickych a elektronickych
zafizenich - Piiloha 11

Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.
- NARIZENI (EU) 2019/1148

- P¥iloha I - PREKURZORY VYBUSNIN PODLEHAJICI OMEZENI (Horni mezni hodnota pro ucely povoleni
podle él. 5 odst. 3)

Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.
- Pfiloha I - PREKURZORY VYBUSNIN PODLEHAJICI OZNAMOVANI
Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.

- Naiizeni (ES) ¢. 273/2004 o prekursorech drog
Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.

- Naiizeni (ES) ¢ 111/2005 kterym se stanovi pravidla pro sledovani obchodu s prekursory drog mezi Spolecenstvim
a tietimi zemémi

Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.

(pokracovani na strané 9)
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- 15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti: Posouzeni chemické bezpecnosti nebylo provedeno.

ODDIL 16: Dalsi informace

Udaje se opiraji o dnesni stav nasich védomosti, nepredstavuji vsak zaruku viastnosti produktu a nevznikaji tak zadné
smluvni pravni vztahy.

- Relevantni véty
H302 Zdravi skodlivy pri poziti.
H312 Zdravi skodlivy pri styku s kuzi.
H314 Zpusobuje tezké poleptani kiize a poskozeni oci.
H315 Drazdi kizi.
H317 Miize vyvolat alergickou kozni reakci.
H318 Zpusobuje vazné poskozeni oci.
H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi ucinky.
H412 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi ticinky.
- Klasifikace v souladu s na¥izenim (ES) ¢& 1272/2008 Metoda vypoctu

- Obor, vydavajici bezpecnostni list: Product safety department.
- Poradce: Mr. Stavros Moschidis
- Datum predchozi verze: 29.11.2024
- Cislo predchozi verze: 1.2
- Zkratky a akronymy:
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
1ATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
ATE: Acute toxicity estimate values (Odhadované hodnoty akutni toxicity)
Acute Tox. 4: Akutni toxicita — Kategorie 4
Skin Corr. 1B: Ziravost/drazdivost pro kizi — Kategorie 1B
Skin Corr. 1C: Ziravost/drazdivost pro kizi — Kategorie 1C
Skin Irrit. 2: Ziravost/drdzdivost pro kizi — Kategorie 2
Eye Dam. 1: Vazné poskozeni o¢i / podrazdéni oci — Kategorie 1
Skin Sens. 1: Senzibilizace kiize — Kategorie 1
Aquatic Chronic 2: Nebezpecnost pro vodni prostredi - dlouhodobd nebezpecnost pro vodni prostredi — Kategorie 2
Agquatic Chronic 3: Nebezpecnost pro vodni prostredi - dlouhodobd nebezpecnost pro vodni prostiedi — Kategorie 3

- Zdroje
http://eur-lex.europa.eu
http://echa.europa.eu
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