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Technicky prospekt

UNI-PRIMER

Akrylatova vodou feditelna penetrace

UNI-PRIMER je polymerni emulze uréend k stabilizaci  100—200 g/m? v zavislosti na nasakavosti podkladu.
poréznich podkladd a zajiSténi spravné prilnavosti

vodou Fediteln)'/ch barev, Iepldel na dlazdice,
flexibilnich malt, tekutych elastomernich natérd apod. Baleni

Pronikanim do pérd podkladu vytvari vazebnou vrstvu UNI-PRIMER je k dispozici v plastovych nadobach

mezi podkladem a aplikovanym materialem. 1 kg, 5 kg a 20 kg.

UNI-PRIMER obdrzel Environmentalni prohlaSeni . —

o produktu (EPD) po posouzeni dopad( na Zivotni Trvanlivost — Skladovani

prostredi. Registracni ¢.: S-P-06176, 24 mésicll od data vyroby v originalnim neotevieném
The International EPD® System. obalu pfi teploté +5 °C az +35 °C.

Chrarite pfed pfimym slunecnim zafenim a mrazem.

Oblast pouziti
UNI-PRIMER je penetrace pfipravena k pouziti,

ur€ena k zajisténi spravné pfilnavosti vodou Teplota pfi aplikaci musi byt nejméné +5 °C.
feditelnych barev na porézni podklady z betonu,

zdiva, omitky, saddrokartonovych desek, drevotfisky apod. = - —
Stabilizuje slabé nebo drolici se omitky. Tékave organickeé latky (VOC)

Pouziva se také ke stabilizaci a snizeni nasakavosti Dle smérnice 2004/42/CE (pfiloha Il, tab. A)
podkladd (sadrokarton, drevotfiska) pred pokladkou max. povoleny obsah VOC pro podkategorii h,
obklad(l, pfed aplikaci st&rky AQUAMAT-ELASTIC typ WB je 30 g/l (2010) pro produkt pfipraveny
nebo tekuté membrany ISOMAT SL-17. k pouZiti.

Vhodné pro interiérové i exteriérové aplikace. Produkt UNI-PRIMER pfipraveny k pouZziti

obsahuje max. 30 g/l VOC.
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Navod k pouziti

1. Pfiprava podkladu

Povrch musi byt suchy a zbaveny prachu,
mastnoty, necistot apod.

2. Aplikace

UNI-PRIMER se dikladné promicha a rovnomérné
nanese na podklad Stétcem, valeCkem nebo
stfikdnim pfed malovanim.

Technické informace a pokyny uvedené v tomto materidlovém datovém listu jsou zaloZeny na znalostech a
zkuSenostech oddéleni vyzkumu a vyvoje nasi spolec¢nosti a na vysledcich dlouhodobého pouZiti vyrobku v ISO
praxi. Doporu€eni a navrhy tykajici se vyrobku jsou poskytovany bez z&ruky, protoZe mistni podminky pfi 9001
pouZiti jsou mimo kontrolu nasi spole¢nosti. Z toho ddvodu je uzivatel odpovédny za ovéfeni, Ze je vybrany \/
vyrobek vhodny pro zamyslené pouZziti. Toto vydani technického datového listu automaticky rusi vSechna
predchozi vydani tykajici se stejného vyrobku. | 23.01.2023
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