Dr. Maxx

LEPIDLO A TMEL
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10 kg/cm?

Sila v tahu / Tensile

500 kg/cm?
Odolné vai uv/uvr
Pretiratelné / Recoat

PROFESSIONAL QUA

TECHNICKY LIST

POPIS PRODUKTU

Profesionalni, flexibilni, natiratelné stavebni lepidlo na bazi MSP s extrémné vysokou
pevnosti a vysokou pocatecni lepivosti.

NAVOD K POUZITi

Dr.MAXX je vysoce kvalitni vyrobek pro konstrukéni lepeni napt. desek, sokld, paneld na
sténach, podlahéach, stropech atd. Lepeni prakticky viech béZnych stavebnich materialG
a (i mokrych) povrchd. Vnitini i venkovni pouZiti bez znecisténi hran. Moznost natirani
vétdinou typu akrylového latexu a alkydovych produktd. Lepeni omitek, skla, zrcadel a
plastt (akryldtovych), (pfirodniho) kamene, betonu, dfeva a kovl na raznych podkladech.

Priklady: Obklady stén, stropni desky, izola¢ni desky (mineralni vata, péna, PUR, PS atd.),
budovy, ornamenty, ramy, parapety, soklové listy, listy, stfesni a fasadni prvky.
ZPRACOVANI

Priprava podkladu: Podklad musi byt Cisty, zbaveny prachu a mastnoty. Pouziti zakladniho
natéru je vyzadovano pouze tam, kde jsou extrémni pozadavky na strukturu v kombinaci s
velmi poréznimi povrchy. Nedoporucuji se podklady: PE, PP a teflon.

Nastroje: stfikaci trubice - ru¢ni nebo pistolova. Lepidla a montaz: aplikujte v pruzich nebo
teckach. PritlacCte (v pfipadé potfeby opravte) a nechat vytvrdnout. Nepouzivejte pfiteploté
nizsinez +5°C.

Odstrante mokré zbytky lepidla.

TECHNICKE UDAJE

Teplotni odolnost od -40 °C do +100 °C.

Odolnost proti vihkosti
a mrazu

Chemicka odolnost

Prekryti natérem
Pruznost

Zakladni material
Barva

Hustota

Nanaseni

Povlak

Doba pro prilepeni
Tvrdost

Smrsteni
Vytvrzeni
Prodlouzeni
Vnitfni pevnost (okamzitd)
Pevnost v tahu

Odolnost proti plisnim

SPOTREBA

Pouziti DR.MAXX s hrdlem
ve tvaru V pfiblizné 7,25
m?* na kartus.

dobra

odolny vUci vsem povétrnostnim vlivim, UV zareni,
kratkodobému plsobeni zfedénych kyselin, zadsada soli
dobré

trvale elasticky

MSP

bila, RAL 9001

1569 kg/m?3

3mm/ 6,3 bar

po cca 10 minutach pfi teploté +20 °C

po cca 4 hodinach

cca 60 Shore A

7adné

cca 2-3 mm za 24 hodin

330 %

cca 0,01 N/mm?2

cca 2,2 N/mm?2

vynikajici
BALENi SKLADOVATELNOST
Kartuse o objemu Produkt DR.MAXX skladujte
290 ml. Vv uzaviené nadobé v chladu,

bez mrazu. Skladovatelnost
nejméné 12 mésicd od data
vyroby.
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TECHNICKY LIST

Nase doporuceni pro zpracovani jsou zaloZzeny na rozsahlych zkouskach
a praktickych zkusenostech. Vzhledem na Sirokou $kalu materiadld a
okolnosti, za kterych se aplikace provadi, nemudzeme pfijmout Zzadnou
odpovédnost za dosazené vysledky a za jakékoli Skody vyplyvajici z
pouZiti vyrobku. Radi Vam kdykoliv poradime.

Dr. Maxx

LEPIDLO A TMEL

Pro vase zdravi a zdravi vasi rodiny dukladné vyvétrejte.

Travime stale vice ¢asu v interiéru. Proto je stéle dulezitéjsi kvalita vzduchu a
vyvétrani vypard instalaénich materiadld na podlahdch a st&énach. Aby se zajistilo
zdravé zZivotni prostifedi, je dulezité vénovat pozornost slozkdm izolaénich
materiald podlahovych krytin a stavebnim produktim, jako jsou izolaéni panely,
lepidla a hydroizola¢ni materialy.

Spolehnéte se na materidly s oznacenim EMICODE®), abyste si co nejlépe chranili
zdravi a hygienu vzduchu ve vasem okoli a ve vasi domacnosti. Tyto materidly maji
nizké emise, splnuji nejpfisnéjsi pozadavky a normy a jsou neustdle kontrolovany
nezavislymi zkusebnimi organizacemi. EMICODE® tak roky zarucuje cCistou a
bezpecnou kvalitu ovzdusi v interiéru, pro zdravou a komfortni obytnou klima.
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