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| oDDIL1: IDENTIFIKACE SMESI A SPOLECNOSTI

1.1 Identifikator vyrobku
81_MAXX 1K HYDROIZOLACE

1.2 Prislusna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporuéena pouziti:
Profesionalni pouziti: PROC10: Aplikace vale¢kem nebo Stétcem.
Pouziti: Jednoslozkova hydroizola¢ni hmota pro vnitfni pouZiti.
Nedoporu€ena pouziti: vdechna vyjma doporucenych.

1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpeénostniho listu
1.3.1  Vyrobce:
Jméno nebo obchodni jméno: MAXX Chemie, s.r.o.
Misto podnikani nebo sidlo: Tachovské namésti 90/2, 130 00 Praha 3
Identifikacni Cislo: 052 11 042
Telefon: +420 483 515 503
E-mail: info@maxxchemie.cz
1.3.2  Osoba odborné zplisobila odpovédna za bezpecnostni list
E-mail; info@maxxchemie.cz
14 Telefonni ¢islo pro naléhavé situace:

+420 602 414 051 nebo Toxikologické informacni stfedisko, Na Boijisti 1, 128 08 Praha 2,
telefon nepretrzité +420 224 919 293, +420 224 915 402, nebo (pouze ve dne +420 224 914 575).

*ODDIL 2: IDENTIFIKACE NEBEZPECNOSTI

21 Klasifikace latky nebo smési

211 Klasifikace v souladu s Nafizenim EU ¢. 1272/2008 (CLP)
Neni klasifikovano jako nebezpeéna smés.

213 Nejzavaznéjsi nepfiznivé fyzikalné-chemické ucinky

214  Nejzavaznéjsi nepfiznivé Ucinky na lidské zdravi
Zadné se nepfedpokladaji. Smés nepfedstavuje nebezpedi pro ¢lovéka, pfesto mize zpulsobit podrazdéni oéi a
pokoZzky.
21.5  Nejzavazngjsi nepfiznivé Ucinky na zivotni prostiedi
Je tfeba zamezit Gniku vyrobku napf. do pldy, vody a kanalizace.
21.6  DalSirizika véetné mozného nespravného pouziti smési
Nejsou znama.

2.2 Prvky oznaceni

221  Oznaceniv souladu s Nafizenim EU ¢. 1272/2008 (CLP):

EUH208 Obsahuje 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on; reakéni smés 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a 2-
methylisothiazol-3(2H)-on. M{iZe vyvolat alergickou reakci.

EUH210 Na vyzadani je k dispozici bezpeénostni list.

O3etfeny vyrobek. Obsahuje reakéni smés 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a 2-methylisothiazol-3(2H)-on.

2.3 DalSi nebezpecnost
Smés nespliiuije kritéria pro latky PBT nebo vPvB v souladu s pfilohou XIII Nafizeni EU 1907/2006.
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| *ODDIL 3: SLOZENi / INFORMACE 0 SLOZKACH
3.2 Smési
Indexové €.
Nebezpené latky: ES ¢islo Obsah Klasifikace
P y: CAS &. (%hm.) dle (ES) &. 1272/2008
Registracni islo
Neni
uhliitan vapenaty 1 IS Ccad0 | Limit expozice, viz oddil 8
vyjimka z registrace
neni
kfemen ?320%72047 Cca 30 Limit expozice, viz oddil 8
vyjimka z registrace
Acute Tox. 4 H302
2634-33-5 Skin Irrit. 2 H315
1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on; 220-120-9 <0.02 Eye Dam. 1 H318
BIT 613-088-00-6 ’ Skin Sens. 1 H317
neni (biocidni u€inna latka) Aquatic Acute 1 H400
SCL: H317 0,05%
Acute Tox. 3, H301
Acute Tox. 2, H330, H310
Skin Corr. 1C; H314
Eye Dam 1, H318
reakCni smés: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on 613-167-00-5 f/ll;';] 8?)??'11 Hgg(1)7
[Z(ilr?:gtﬁﬁiszjtﬁgggl-g](ZH)-on [cislo ES 220-230-6] | 011°341-5 <0,0015 | /Aquatic Acute 1, H400 Macute=100
55965-84-9 ’ Aquatic Chronic 1, H410 Mchronic=100

(3:1);
smés CMIT/MIT

neni (biocidni U¢inna latka)

EUHO071

Specificky konc. limit:

Skin Corr. 1B; H314: C= 0,6 %

Skin Irrit. 2; H315: 0,06 % < C <0,6 %
Eye Irrit. 2, H319: 0,06 % < C<0,6 %
Skin Sens. 1; H317: C 20,0015 %

") Latky se stanovenym expozic¢nim limitem pro pracovni prostfedi.
PIné znéni standardnich vét o nebezpecnosti (tzv. H vét) a vyznam zkratek tfid nebezpecnosti podle (ES) 1272/2008
je uvedeno v Oddile 16 tohoto bezpecnostniho listu.

| ODDIL 4: POKYNY PRO PRVNi POMOC

41 Popis prvni pomoci

411  VSeobecné pokyny
Pfi poskytovani prvni pomoci je nutné zajistit pfedevsim bezpec€nost zachrafujiciho i zachrafiovaného. V kazdém
pfipadé je nutné se vyvarovat chaotického jednani. PostiZzeny by mél mit duSevni i télesny klid. Pfi poskytovani prvni
pomoci nesmi postizeny prochladnout. PFi nutnosti I1ékafského vy3etfeni vzdy vezméte s sebou originaini obal s
etiketou, popfipadé bezpecnostni list dané latky nebo smési.

41.2  Pfinadychani
Pferuste expozici, dopravte postizeného na Cerstvy vzduch, zajistéte postizeného proti prochladnuti, zajistéte
lékarské oSetfeni, zejména pfetrvava-li kasel, dusnost nebo jiné pfiznaky.

41.3  Pristyku s kazi

Odlozte potfisnény odév, omyijte postizené misto velkym mnozstvim, pokud mozno vlazné vody; pokud nedoslo k
poranéni pokozky, je mozno pouzit mydlo, mydlovy roztok nebo Sampon; zajistéte I€kafské oSetfeni, zejména

pretrvava-li podrazdéni kize. Kizi oSetfete reparacnim krémem.
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41.4  Prizasazeni o€i
Vymyveite oci velkym mnoZstvim vody 10-15 min.), rozevrete vicka (i nasilim); pokud ma postizeny kontakini ¢ocky,
neprodlené je vyjméte; zajistéte Iékafské oSetfent.

415  P¥ipoziti )
Nevyvolavejte zvraceni! Ustni dutinu vyplachnéte vodou a postizeného okamZité dopravte k lékafri.
4.2 Nejdulezitéjsi akutni a opozdéné symptomy a uéinky

MU0ze mirné drazdit oi a pokozku. U velmi citlivych lidi mdze vyvolat alergickou koZni reakci. Vdechovani par a také
nahodné poziti mize zplsobit zdravotni problémy.

4.3 Pokyn tykajici se okamzité lékarské pomoci a zvlastniho oSetieni
PFi ndhodném poziti a také pokud se objevi silna alergicka reakce na pokoZce kontaktujte Iékare.
ODDIL 5: OPATRENi PRO HASENi POZARU
5.1 Hasiva

511  Vhodna hasiva
PouZijte hasici prostfedky s ohledem na okolni podminky.
51.2  Nevhodna hasiva
Nejsou specifikovana.
5.2 Zvlastni nebezpecnosti vyplyvajici z latky nebo smési
Pfi termickém rozkladu se mohou uvolfiovat oxidy uhliku, oxid kiemicity, stopy slou¢enin uhliku, stopy chlorovodiku,
chléru.
5.3 Pokyny pro hasiée
Vhodny dychaci pfistroj a ochranny odév.

ODDIL 6: OPATRENI V PRIPADE NAHODNEHO UNIKU

6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostredky a nouzové postupy

6.1.1 Pro pracovniky kromé pracovnikl zasahuijicich v pfipadé nouze
Pouzivejte vhodny ochranny odév, a ochranné rukavice. Zamezte styku s kiZi a ofima. Zamezte vstupu
nechranénym osobam.

6.1.2  Pro pracovniky zasahuijici v pfipadé nouze
Nouzové postupy se nevyzaduiji. Déle viz bod 7.1.2.

6.2 Opatieni na ochranu Zivotniho prostredi
Zabranit tniku do kanalizace, zdroji spodnich i povrchovych vod.
6.3 Metody a material pro omezeni Uniku a pro ¢isténi

Zachytit pomoci vhodného sorbentu. Ulozit do nadob uréenych pro odpady. Dale viz oddil 13.

6.4 Odkaz na jiné oddily
Déle viz Oddily 7 a 8

ODDIL7: ZACHAZENi A SKLADOVANI

71 Opatieni pro bezpe¢né zachazeni
Zajistéte dukladné vétrani / odsavani pracovnich prostor. Zamezte kontaktu s kizi a s o¢ima, pouzivejte osobni
ochranné prostfedky. Pracovnici pfichazejici do styku s vyrobkem musi byt seznameni s pravidly bezpeénosti a
ochrany zdravi pfi praci a musi tato pravidla dodrZovat. Nejist, nepit a nekoufit na pracovisti, po pouZiti vyrobku si
umyt ruce, pfed vstupem do prostor pro stravovani odloZit zneCistény odév a ochranné prostfedky.

711 Preventivni opatieni na ochranu zivotniho prostfedi

Zamezit znegisténi Zivotniho prostiedi, tj. tniku do kanalizace, povrchovych nebo podzemnich vod a pldy.
7.1.2.  Specifické pozadavky nebo pravidla vztahujici se k latce nebo smési

Data nejsou k dispozici.

7.2 Podminky pro bezpeéné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési
Skladovat v originalnich uzavienych obalech pfi teploté +5 az +25 °C, nevystavovat ani kratkodobé teploté pod
0 °C. Zamezit styku s oxidujicimi latkami, silnymi kyselinami a zasadami. Neskladovat spolu s potravinami, napoji a
krmivy.
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7.3 Specifické konecné / specificka kone¢na pouziti
Viz bod 1.2, ntérové postupy a doporuceni jsou uvedeny v technickém listu vyrobku, pfipadné i v dalSi dokumentaci
vyrobce. Hydroizolaéni jednosloZkova hmota.

*ODDIL 8: OMEZOVANI EXPOZICE | 0SOBNi OCHRANNE PROSTREDKY

8.1 Kontrolni parametry
8.1.1 Hodnoty expozice
8.1.1.1  Expozicni limity dle Nafizeni viady ¢. 361/2007 Sh.

Nazev latky PEL (mg/m3) NPK-P (mg/m3)

Kfemen PEL, = 0.1 Fr=100%"*
(prach s pfevazné fibrogennim U&inkem) o Respirabilni frakce

Prachy s pfevazné nespecifickym ucinkem

3)-
(vapenec) PELc (mg/m3): 10

Prachy s pfevazné drazdivym ucinkem — prach
polymernich materialli 5,0

PELc (mg/m3): 5

8.1.1.2 Koncentra€ni limity v pracovnim prostiedi dle evropské smérnice ¢. 2000/39/ES v platném znéni

Chemicky nazev Cislo CAS 8 h (mg/m3) kratkodobé (mg/m3)

8.1.1.3 Dalsi limitni hodnoty

8.1.2  Hodnoty DNEL a PNEC
Data pro smés nejsou k dispozici.
Vépenec (uhli€itan vapenaty)
DNEL Pracovnici: Vdechovani, dlouhodobé — systémové Gcinky 10 mg/m3
DNEL Spotfebitelé: Oralng, akutni — systémové ucinky 6,1 mg/m?3
DNEL Spotiebitelé: Oralné, dlouhodobé — systémové U¢inky 6,1 mg/m?3
DNEL Spotiebitelé: Vdechovani, dlouhodobé — systémové Gcinky 10 mg/m3
PNEC Mikroorganismy v €istirnach odpadnich vod 100 mg/|

Pozn.: DNEL Derived no-effect level (Odvozena troven bez tcinku)
Pozn.: PNEC Predicted no-effect concentration (Pfedpokladana koncentrace bez ucinku)

8.2 Omezovani expozice

8.21  Vhodné technické kontroly
Zajistéte dobré vétrani napf. pomoci lokalniho odsavani nebo vSeobecnym odtokem vzduchu. O prestavkach a po
praci si omyjte ruce.

8.2.2  Individualni ochranna opatfeni véetné osobnich ochrannych prostredki
Vdeobecné:
Omezovani expozice pracovniki se Fidi Nafizenim vlady &. 495/2001 Sb., které zavadi Smérnici EU 89/686/EEC,
proto veskeré pouzivané osobni ochranné pomicky musi byt v souladu s timto nafizenim.

8.2.2.1 Obecna hygienicka a ochranna opatreni
Zabranite styku s potravinami, napoji a krmivy. Umyvejte si ruce pfed kaZzdou pauzou a po skonceni prace. Nejezte,
nepijte a nekufte pfi praci. Pfed zahajenim prace pouZijte ochranny krém na ruce a opakované jej pouzZivejte.
Viyvarujte se kontaktu s ofima a pokozkou.

8.2.2.2 Ochrana pii dychani
Pfi dostateCném vétrani neni pozadovano. Pri aplikaci stfikanim doporu¢en vhodny respirator.

8.2.2.3 Ochrana rukou
Vhodné ochranné rukavice (gumové — dle normy EN 374), po praci umyjte ruce vodou a mydlem, pouzijte repara¢ni
krém.

8.2.2.4 Ochrana oéi
Vhodné ochranné bryle (dle EN 166).

8.2.2.5 Ochrana téla
Bézny ochranny od&v, potfisnény odév odloZit, pokoZku umyt mydlem.
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8.23  Omezovani expozice Zivotniho prostredi

Ochrana ovzdusi: Postupovat v souladu se zakonem ¢&. 201/2012 Sb., o ovzdusi a jeho provadécimi pfedpisy.
Ochrana vod: Postupovat v souladu se zakony €. 254/2001 Sb., o vodach a ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a jejich

provadécimi pfedpisy. Kategorie kdd odpadu, viz oddil 13.

| ODDIL 9: FYZIKALNi A CHEMICKE VLASTNOSTI
9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech
Skupenstvi Kapalina (pasta)
Barva Bil& nebo svétle modré
Zapach Charakteristicky

Prahové hodnota zapachu

Data nejsou k dispozici

Bod tani/bod tuhnuti (nevztahuje se na plyny)

Data nejsou k dispozici

Bod varu nebo po&atecni bod varu a rozmezi bodu varu Netyké se
Hoflavost (plyny, kapaliny, tuhé latky) Nehoflavy material
Dolni a horni mezni hodnota vybu$nosti (nevztahuje se na tuhé latky) Netyka se
Bod vzplanuti (nevztahuje se na plyny, aerosoly a tuhé latky) Netyka se
Teplota samovzniceni (plyny a kapaliny) Netyka se

Teplota rozkladu

Data nejsou k dispozici

pH 8,0-9,0
Kinematicka viskozita (kapaliny) Data nejsou k dispozici
Rozpustnost Neomezené misitelny

Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda (logaritmicka hodnota)

Nepouzije se, nebot jde 0 anorganickou latku.

Tlak péary

Netyka se

Hustota a/nebo relativni hustota (kapaliny a tuhé latky)

Data nejsou k dispozici

Relativni hustota pary (plyny a kapaliny)

Netyka se

Charakteristiky astic (tuhé latky) Netyka se
Rychlost odpafovani Netyka se
Vybudné vlastnosti Nema
Oxidaéni vlastnosti Nema
9.2 Dalsi informace
obsah VOC: 0 g/l.
| oDDIL 10: STALOST AREAKTIVITA

10.1 Reaktivita

Pfi pouziti doporuc¢enych predpisu ke skladovani a manipulaci je smés stabilni (viz oddil 7).

10.2 Chemicka stabilita

Pfi pouziti doporuc¢enych predpist ke skladovani a manipulaci je smés stabilni (viz oddil 7).

10.3 Moznost nebezpeénych reakci
Data nejsou k dispozici.

10.4 Podminky, kterym je tieba zabranit

Teploty pod bodem mrazu a nad 100 °C (znehodnoceni vyrobku).

10.5 Neslugitelné materialy
Silna oxidaéni &inidla.

10.6 Nebezpecné produkty rozkladu
Pfi hofeni — viz oddil 5.
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| oDDIL 11: TOXIKOLOGICKE INFORMACE

11.1 Informace o tfidach nebezpeénosti vymezenych v nafizeni (ES) €. 1272/2008

Smés byla hodnocena vypo&tovymi metodami.

Trida nebezpeénosti

Uéinek

Akutni toxicita — dermalni

Kritéria pro klasifikaci nejsou spinéna

Akutni toxicita — inhalaéni (plyny, pary, prach a mlha)

Kritéria pro klasifikaci nejsou spinéna

Akutni toxicita — oralni

Kritéria pro klasifikaci nejsou spinéna

Ziravost/drazdivost pro kiiZi

Kritéria pro klasifikaci nejsou spinéna

Vazné poskozeni oilpodrazdéni odi

Kritéria pro klasifikaci nejsou spinéna

Senzibilizace kiize

Kritéria pro klasifikaci nejsou spinéna

Senzibilizace dychacich cest

Kritéria pro klasifikaci nejsou spinéna

Mutagenita v zarode¢nych burikach

Data nejsou k dispozici

Karcinogenita

Data nejsou k dispozici

Toxicita pro reprodukci

Data nejsou k dispozici

Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice (STOT SE)

Kritéria pro klasifikaci nejsou spinéna

Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice (STOT RE)

Kritéria pro klasifikaci nejsou spinéna

Nebezpecénost pfi vdechnuti

Kritéria pro klasifikaci nejsou spinéna

11.2 Nebezpecné ucinky pro zdravi

Maze drazdit pfi styku s k0zi a o€ima. Dosud nebyly zjistény Zadné Skodlivé ucinky u Elovéka.
Pokud je ndm znamo, smés neobsahuje 1atky identifikované jako endokrinni disruptory.

*ODDIL12: EKOLOGICKE INFORMACE

121 Toxicita

Viyrobek neni nebezpedny pro Zivotni prostfedi. Ekotoxikologické informace nejsou k dispozici

12.2 Perzistence a rozlozitelnost
Informace nejsou k dispozici.

12.3 Bioakumulaéni potencial
Informace nejsou k dispozici.

12.4 Mobilita v paidé
Informace nejsou k dispozici. Smés je misitelna s vodou.

12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB
Informace nejsou k dispozici.

12.6 Jiné nepfiznivé ucinky

Pokud je ndm znamo, smés neobsahuje latky identifikované jako endokrinni disruptory.

12.7 Jiné nepfiznivé ucinky

Viyrobek nesmi proniknout do povrchovych a spodnich vod. V pfipadé havarie okamZité informovat pfislu$né organy.

*ODDIL13: POKYNY PRO ODSTRANOVANi

13.1 Metody nakladani s odpady
ZpUsoby odstrafovani:

Odpad odstranujte prostfednictvim opravnénych osob ve smyslu pfislusnych pfedpist (zakon €. 541/2020 Sb. o
odpadech, ve znéni pozdéjSich pfedpist), napt. skladka odpadu nebo spalovna. Vy€isténé prazdné obaly recyklovat

nebo jinak vyuzit v souladu s platnymi legislativnim i pfedpisy (zakon €. 477/2001 Sb. o obalech).

Doporucena katalogova €isla odpadu:
Vlastni vyrobek:

08 01 19 Vodné suspenze obsahujici barvy nebo laky s obsahem organickych rozpoustédel nebo jinych

nebezpecnych latek

Obal:

15 01 02 Plastové obaly

Nebo jinak dle druhu materialu obalu.
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| ODDIL 14: INFORMACE PRO PREPRAVU
14.1 UN ¢islo nebo ID ¢islo Neni. Viyrobek neni nebezpecnou véci
pro pfepravu.
14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro piepravu Netyka se.
14.3 Tridaltridy nebezpecnosti pro prepravu Netyka se.
14.4 Obalova skupina Netyka se.
14.5 Nebezpecnost pro zivotni prostiedi Netyka se.
14.6 Zvlastni bezpecnostni opatieni pro uzivatele Netyka se.
14.7 Namorni hromadna preprava podle nastroji IMO Netyka se.

*ODDIL 15: INFORMACE O PREDPISECH

15.1 Predpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a zivotniho prostiedi/specifické pravni predpisy tykajici se latky
nebo smési
Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) &. 1907/2006 v platném znéni,
Nafizeni Evropského Parlamentu a Rady (ES) €. 1272/2008 v platném znéni,
Zakon €. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a smésich,
Zakon ¢ 258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi v platném znéni,
Nafizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci,
Zakon €. 541/2020 Sb. o odpadech, ve znéni pozdéjSich predpisU a jeho provadéci predpisy,
Zakon ¢. 201/2012 Sb. o ochrané ovzdusi ve znéni pozdéjsich pfedpist a jeho provadéci predpisy,
Zakon €. 477/2001 Sb. o obalech ve znéni pozdéjSich pfedpist a jeho provadéci predpisy a dalsi souvisejici pfedpisy.

15.2 Posouzeni chemické nebezpecénosti
Nebylo dosud pro smés provedeno.

15.3 Informace dle vyhlasky 415/2012 Sb., v platném znéni
Netyka se.

15.3 Informace dle Nafizeni EU ¢. 528/5012 a €. 2016/131
Osetieny vyrobek. Obsahuije: reakéni smés 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a 2-methylisothiazol-3(2H)-on.

*ODDIL 16: DALSi INFORMACE

16.1 Dalsi informace dulezité z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi ¢lovéka
Informace uvedené v tomto bezpeénostnim listu vychazeji ze soudasnych znalosti a z legislativy EU a CR.
Pfedstavuji doporuceni hlediska zdravotniho a bezpec¢nostniho a doporudeni tykajici se otazek Zivotniho prostiedi,
ktera jsou nutna pro bezpetné pouZziti smési.

16.2 Pokyny pro Skoleni
Pracovnici, ktefi pfichazeji do styku s nebezpeénymi latkami, musi byt organizaci v potfebném rozsahu sezndmeni
s Ucinky téchto latek, se zplsoby, jak s nimi zachazet, s ochrannymi opatfenimi, se zasadami prvni pomoci,
s potfebnymi asanacnimi postupy a s postupy pfi likvidaci poruch a havarii. Pravnicka osoba anebo podnikajici
fyzickd osoba, ktera naklada s touto chemickou smési, musi byt proskolena z bezpe€nostnich pravidel a udaji
uvedenymi v bezpeénostnim listu.

16.3 Informace o zdrojich tdaji pouzitych pfi sestavovani bezpec¢nostniho listu
Viychozim zdrojem Udaju jsou bezpec€nostni listy obsazenych latek (slozek).

16.4.  Doporuéena omezeni pouziti
Viyrobek by nemél byt pouZzit pro Zadny jiny Uéel, neZ je urCen (viz bod 1.2). ProtoZe specifické podminky pouziti se
nachazeji mimo kontrolu dodavatele, je odpovédnosti uzivatele, aby pfizpUsobil pfedepsana upozornéni mistnim
zakonlm a nafizenim. Bezpecénostni informace popisuji vyrobek z hlediska bezpec¢nostniho a nemohou byt
povazovany za technické informace o vyrobku.

16.5 PIna znéni ,H vét“ a vyznam zkratek tfid nebezpecnosti dle Nafizeni EU 1272/2008

H314 ZpUsobuije tézké poleptani kiize a poskozeni oéi.
H318 ZpUsobuje vazné poskozeni oéi.
H301 Toxicky pfi poZiti.
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H302 Zdravi Skodlivy pfi poziti.

H330 Pfi vdechovani mize zpUsobit smrt.

H400 Viysoce toxicky pro vodni organismy

H410 Vlysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi G&inky.
H317 MUZe vyvolat alergickou kozni reakci.

H315 Drazdi kuzi.

H319 Zpusobuje vazné podrazdéni oci.

H290 Maze byt korozivni pro kovy.

Acute Tox. 2,3,4 Akutni toxicita kategorie 2,3,4

Skin Irrit. 2 Drazdivost pro kizi kategorie 2

Eye Irrit. 2 Vazné podrazdéni oCi kategorie 2

Eye Dam. 1 Vazné poskozeni oCi kategorie 1

Skin Corr. 1C Ziravost/ pro ki kategorie 1C

Aquatic Acute 1 Nebezpeény pro vodni prostfedi, akutni G¢inky, kategorie 1
Aquatic Chronic 1 Nebezpeény pro vodni prostfedi, dlouhodobé tcinky, kategorie 1
Skin Sens. 1 Senzibilizace kiize kategorie 1

Met Cor. 1 Korozivita pro kovy

Zmeény oproti piedchozimu vydani bezpeénostniho listu
Vécné zmény provedeny v oddilech oznacenych *.
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