ESrPrE SPC PODLAHY

Floor Concepr VINYL NOVE GENERACE

Vinylova plovouci podlaha je vybavena zamkovym
systémem pro snadnou instalaci bez pouziti lepidla. Diky
své konstrukci umoznuje velice rychlou pokladku a svou
charakteristikou predstavuje komfortni a odolny produkt.
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Nékteré druhy podlahovin maji z vyroby
integrovanou podlozku, ktera prispiva k dtlumu
az na hodnotu 18-20 dB. Dodatecna podlozka
se u téchto produktl nesmi instalovat. V
pfipadeg, ze podlahovina nema integrovanou

— A UPOZORNENI
podlozku, mizZe se dodate¢né pouzit podlozka

doporucena vyrobcem. PodloZkou se zlepSuje
W E : § komfort naslapu a snizuje se kro¢ejovy hluk.
Nespravna volba podlozky zplsobuje poskozeni
instalaci této podlahy se musi pouzivat naradi
W k tomuto Ucelu vhodné, zejména priklepovy
blok, nebo jiny vhodny dorazeci Spalek, ktery

e CH O CH el neni¢i hrany a povrch lamel. Déle jsou nutné
klinky, které zajistuji spravny odstup od
pevnych ¢asti (zdi, pevné stojici nabytek, atd.).

zamkd, vinéni podlahoviny a nasledné jeji
nevratné znehodnoceni v podobé deformace. K

¥P poLezime

VSechny uvedené body jsou doporucenymi postupy, které se pri pokladce

musi dodrZovat. Spatné pochopeni nebo nedodrzeni neni nasi vinou. Pokladku
doporucujeme provést odbornou firmou. Technické podminky a stavebni pfipravenost
pro instalaci véech podlah se fidi vzdy normou CSN 74 4505 Podlahy — Spole¢na
ustanoveni. Priprava a zhodnoceni stavu a navrh reseni je plné a pouze na montérovi.
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1. PFiprava mistnosti a podkladu

Zajistéte, aby byl podklad suchy, pevny, Cisty a rovny. Nerovnosti
Vvyssinez 2 mm na 2 m se musi vyrovnat (odstranit). Nejvyssi
povolena vlihkost cementového potéru nesmi prekrocit 2,0

CM (1,8 CM pfi aplikaci na podlahové topeni zalité v betonu). U
anhydritového potéru nesmi vihkost prekrocit 0,5 CM (0,3 CM
pfi aplikaci na podlahové topeni zalité v anhydritu). Aplikace na
potér s podlahovym topenim musi prob&hnout az po radné
topné zkousSce (trva minimalné 30 dni). PE félie proti vihku se
nepouziva.

2. PFi rekonstrukci

Pred instalaci podlahy odstrafite veskeré krytiny nevhodné

k dalsimu kladeni (koberec, staré plovouci podlahy, filcové
materidly, CV krytiny apod.). Krytiny jako je tvrdé PVC, linoleum
a dlazba se obvykle odstranovat nemusi pfi splnéni podminek
bodu 1. Pfi instalaci na dfevénou podlahu zajistéte, aby byla
podlaha z desek stabilni. PfisSroubujte vSechny volné ¢asti a, je-li
to potfeba, polozte vyrovnavaci vrstvu. Podkladni vrstva nesmi
viditelné pruzit.
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3. Ochrana proti vihkosti

Pokladka vinylové podlahy je vhodna do prostor s funkeni
hydroizolaci. Podlahovina je 100% vodéodolna - vihkost, kterd na
podlahovinu pfichazi jejim uzivanim, podlaze neuskodi. Ddlezité
ale je, aby voda nebyla v takovém mnozstvi, které by mohlo
proniknout pod plovouci podlahu. Vlihkost pod podlahovinami
véeobecné ma za dusledek nepfijemny zapach a sifeni
Skodlivych plisni.
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4. Podlahové topeni

Nase podlahy lIze instalovat i na podklad s podlahovym topenim
(vodni/elektrické), které je zalito v podkladni vrstvé min. 35 mm
—sila nad podlahovym topenim. Takovyto podklad musi projit
fadnou topnou zkouskou a splfiovat vihkostni limit (viz vyse). Za
spravné sefizeni topného systému zodpovida jeho dodavatel a
nasledné uzivatel. Teplota na podlaze i pod plovouci podlahou
nesmi prekrocit 27 °C a to v zadné casti podlahy. Nabytek musi
byt opatfen nozickami, které umozni cirkulaci vzduchu — vyska
min. 35 mm. Neni povoleno vytapénou podlahu zakryvat
predméty, které by zpUsobily prehfivani podlahové krytiny a
zaroven snizovaly topny vykon do mistnosti.

Pfed instalaci cca 2 dny a v prubéhu instalace se nesmi teplota v
mistnosti ménit. Teplota podkladu musi byt cca 20-21 °C. Nesmi
se prechazet pfi vytadpéni na denni a nocni rezim. Pfi aklimatizaci
a pokladce je zakazadno Sokové meénit teplotu. V pfipadé, ze nelze
zajistit tento rezim, musi se pouzit jiné tepelné zdroje.
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5. PFriprava podlahovych dilcu

Jednotlivé lamely se musi prohlédnout proti dopadajicimu
svétlu. V pfipadé zjisténi poskozeni, vady ¢i pfi chybném vzoru
oproti objednavce se zboZi neaplikuje a dodavatel se upozorni
na chybu v dodavce. Pokud montér aplikuje podlahu s vadami,
nelze zpétné jiz aplikovanou podlahu reklamovat u vyrobce.

Zabalené dilce a dalsi materialy pouzité pfi aplikaci musi byt
aklimatizovany v mistnosti, kde se bude podlaha pokladat, a to
po dobu minimalné 24 hodin. Kartony s dilci i jednotlivé dilce
nechavejte ulozené nalezato na rovné plose, max. 3 baleni na
sobé (neopirejte nastojato o zed, nepodkladat hranoly atd.).

Pfi aklimatizaci a instalaci je nutné udrzovat teplotu a relativni
vlhkost na Urovni podminek, pfi kterych bude polozena podlaha
uzivana, a zaroven splnit podminky, které jsou vhodné k
pokladce.

V mistnostech s pfimym slunecnim svitem musi byt
nainstalovany stinici prostfedky. A to jesté pred pokladkou,
aby zabranily prehfivani mistnosti béhem aplikace i pozdéjsim
uzivani.
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6. Pokladka

Optimalni podminky pro instalaci:

- teplota vzduchu: 19-23 °C

- teplota podkladu: 18-21°C

- relativni vlhkost vzduchu: 40-60 %

« nesmi dochazet k Sokovym zménam - pri
instalaci i nasledném uzivani

« maximalni rozmér mistnosti: poloZzené plochy
12 m (ve sméru délky lamel) x 10 m. Dilatace po
obvodu musi byt 10 mm.

Dilatace musi byt volena tak, aby za Zadnych okolnosti nedoslo

k zapreni dilct (podlahy) o pevné ¢asti okolnich konstrukci.
V zUzenych prichodech, dvefich, musi byt dilatace vzdy.

Podminky pro uzivani:

- teplota vzduchu 2 18 °C, teplota podkladu =15 °C,
maximalni teplota na licové nebo rubové strané
podlahoviny 27 °C.

« teploty 15 a 27 °C jsou brany jako hranicni a
nelze je povazovat za bézné, komfortni pro trvalé
uzivani.

Pri instalaci odebirejte lamely z vice baleni sou¢asné — dojde k
promichani pouzitych lamel v plose. Dbejte vzdy na to, aby spoje
byly rovhnomérné rozlozeny, presah musi byt minimalné 20 cm.
Dilce na zac¢atku a konci fady nesmi byt mensi jak 30 cm.

U dekoru dlaZzby se vétsinou voli pfesah nasledujicich fad o Y.
Nedoporucujeme pokladku s kratkymi stranami v zakrytu.

Pozor si davejte u dodate¢né instalovanych vestavénych skfini,
knihoven, kuchyfiskych linek. Tyto tézké konstrukce vseobecné
nesmi nikdy stat na plovoucich podlahach. Musi dojit k
odstranéni plovouci podlahy, nebo vykrouzeni mista pro nozi¢ky
nabytku tak, aby nestaly na plovouci podlaze, ale pfimo na
podkladni vrstve.

Viditelné dilatace budou prekryty vhodnou obvodovou
listou, pfechodem, prahem. Panely nelze pokladat s pfesnym
zarezanim k pevné ¢asti v mistnosti.
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Zacnéte pokladat v levém rohu. Umistéte distancni klinky pro
prvni fadu lamel tak, aby dorazenim lamel ke klinkdm vznikla
pozadovana spdra 10 mm mezi lamelami a sténou.

Nejdfive na zem umistéte prvni lamelu — delsi stranou a s perem
smérem k zadni sténé a kratsi levou stranou k levé sténé n
PriloZte k ni druhou lamelu - kratsi stranou s perem v Uhlu 15-20
° smérem k drazce prvni lamely. Zacvaknéte lamely do sebe
polozenim druhé lamely doll na zem a zkontrolujte zarovnani
rohd lamel EB

Pokracujte stejnym zpUsobem aZ na konec prvni fady lamel.
Vsechny instalované lamely musi lezet vodorovné na podlaze.
Dbejte u prvni fady na pfesnost zarovnani lamel — zavisi na tom
pokladka celé podlahy.

Pro polozeni posledni lamely v fadé postupujte takto:
Otocte lamelu vzhiru nohama (dekor bude vespod, pero na
delSi strané stale mifi k zadni sténé) ﬂ a prilozte kratsi pravou
stranou k pravé sténé (klinku) a delsi stranou ji zarovnejte s jiz
polozenou fadou lamel. Oznacte si misto fezu této posledni
lamely podle konce predchozi lamely E Pomoci uhelniku,
metru a vhodného fezného nastroje ufiznéte v oznaceném
misté tuto posledni lamelu. Pokud je vse spravné, jeji prava
Cast (po otoceni zpét dekorem vzhuru) by méla zapadnout do
predposledni lamely a vpravo k distanénimu klinku u stény.

Zbylou ¢asti posledni lamely zacnéte pokladat dalsi fadu lamel
B. Dosahnete tak spravného rozlozeni lamel v sousednich
fadach.

¥P poLezime

Dbejte vzdy na minimalni délku krajnich lamel 30 cm a
minimalni vzalenost kratsich spoju mezi fadami 20 cm
(viz str. 4).

i R

Instalace muze probihat po jednotlivych lamelach.
Doporucujeme vyzkouset instalaci po celych fadach, kdy nejprve
dojde k zacvaknuti vsech lamel v fadé — na kratkych stranach a
az nasledné dojde k postupnému zacvaknuti celé Fady.
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¥P poLezime

Pfi pokladce druhé fady lamel je nutné nejdfive sestavit celou
tuto fadu lamel a az nasledné sesadit druhou fadu lamel k prvni.

Postup je nasledujici:

Zacnéte zbylym kusem posledni lamely z prvni Fady — zarovnejte
jej s levou zdi (klinkem) a polozte jej perem na delSi strané na
drazku prvniho dilu prvni fady n Spojte kratSimi stranami

i dalsi dily druhé fady az do konce mistnosti — podobné jako

v pfipadé prvni fady lamel ﬂ Opét dbejte na zarovnani
jednotlivych dild Ffady. PriloZzte rovnomeérné celou druhou fadu k
té prvni a mirné nadvzednéte delsi stranu (s drazkou) druhé rady
opét v uhlu 15-20°. Stale dbejte na zarovnani jednotlivych lamel.
Zasunte pera druhé fady lamel do drazek prvni Fady a polozenim
druhé rfady na zem zacvaknéte fady do sebe H

Nasledné doporucujeme provést lehké poklepani po celé délce
fady, pfes dordzeci blok. Je potfeba zkontrolovat spravné usazeni
lamel — polozené Fady musi byt bez spar m

Pro polozeni posledni fady, kdy bude nutné upravit sifrku
lamel, postupujte nasledovné:

Polozte lamelu posledni fady tak, aby jeji delsi ¢ast smérovala
perem k posledni sténé. Umistéte ji pfesné na predposledni
fadu, kterd je jiz poloZena. Na takto zarovnanou lamelu polozte
dalsi lamelu, kterou pouzijete jako pravitko a kterou zarovnate
az ke sténé (klinku) — pomoci ni si oznacte budouci podélny
fez lamely, kterou jste polozili pod ni m Postupujte takto

i u ostatnich lamel posledni fady. OdfeZte dle predchoziho
naznaceni zbytky lamel posledni fady m a umistéte posledni
fadu.

¥P poLezime

Pro usazeni a zarovnani pouzivejte vhodné nastroje — priklepovy
blok a jiné.

V pfipadé instalace podlahy okolo rozvodU vody, potrubi nebo
nabytku je tfeba vzdy dodrzovat dostatec¢ny odstup podlahy od
daného objektu. Pfi vyfezavani otvorl nebo ofezll lamel podlahy
je tedy tfeba délat vétsi vykroj, nez je primér potrubi a velikost
dalsich objektd.

Vzdalenost spodni hrany dvefi od vinylové podlahy musi byt vzdy
min.1cm. Dfevéné zarubné doporucujeme sefiznout pomoci
ru¢ni pily a lamel a kovové zarubné opatfit distanénim tmelem.

Sy SPC PODLAHY

Floor Conceprt VINYL NOVE GENERACE

6 WwWw.acara.cz



ACARA NAVOD NA POKLADKU

7. OSetrovani a udrzba

Podlahovina je opatfena ochrannou PUR vrstvou, ktera
usnadnuje udrzbu podlahoviny. Po pokladce podlahovinu
staci vytfit vihkym mopem (ddkladné vyzdimanym) s pouzitim
pfipravku uré¢eného na podlahoviny s PU ochrannou vrstvou
(Akzent easy clean). Odolnost podlahy nezavisi jen na stupni
uzivani, ale i na zpUsobu osetfovani a udrzby. PouzZivejte pouze
prostfedky doporucené vyrobcem.

8. Po pokladce, preventivni ochrana

Jakékoliv ryhy od ostrych predmétl, které vznikaji napf. tazenim
predmétl po podlaze, nejsou uznany jako ddvod reklamace.
Proto dbejte nasledujicich pokynu:

« Zabezpecte kontaktni plochy nabytku a
kole¢kovych zidli s podlahou textilnimi, filcovymi
podlozkami, podlozkami pod zidle. Koleckové
Zidle musi mit mékka kolecka (typ W) a musi se
udrzovat v Cistoté.

- Zajistéte Ucinna opatreni k zachyceni necistot
(Cistici zény u vstupu do budovy).

- Dodrzujte teplotni limity uvedeny vyse.

« V mistnostech s pfimym slune¢nim svitem musi
byt nainstalovany stinici prostredky.

+ Nepouzivejte parni Cistice.

» Pouzivejte pouze vhodné vysavace s hubici na
hladké podlahy.

Pryzové vyrobky (napf. pneumatiky) pfi styku s podlahovinou
vyvolavaji neodstranitelnou barevnou zmeénu naslapné vrstvy.
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