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LET

4,0(0,55) x 228 x 1220 mm

2,7816 m2  / 10 ks v balení  
4,0 mm

0,55 mm

1,5 mm EXPE

4,0(0,55) x 305 x 610 mm

2,233 m2  / 12 ks v balení  
4,0 mm

0,55 mm

1,5 mm EXPE
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1220 x 228 mm

Konstrukce

Hustota 2000 kg / m3

nášlap 0,55 mm 
jádro 4,0 / 5,0 mm
podlo�ka 1,5 mm EXPE

0,1 mm - 0,5 mm

Struktura povrchu Deep embossed, Crystal embossed, Handscraped, Marble Embossed and EIR

Typ hrany Micro zkosení k dispozici

Click systém nainstalován; 2G nebo 5G volitelné; Unilin patentovaný

Vlastnosti Testovací metoda Jednotka Výsledek testu Poznámky

- Kritický tok tepla

EN ISO 9239-1 a 
EN ISO 11925-2, 

EN 13501-1: 2010

 
kW / m2

% x min

B -s1

11,5
306

Prostorová stabilita S odvoláním na
EN ISO 23999: 2012

%
0,06

Teplota topení:  80 C̊
 6h0,03

mm 0

Odolnost proti odlupování EN ISO 24345: 2012 N/50mm
80 Rychlost nakládání: 

 100 mm / min75

Vzájemné odsazení EN ISO 24343-1: 2012 mm 0,06

EN ISO 26987: 2012 /

EN 660-2:
1999 + A1: 2003 a EN / T

EN ISO 105-B02: 2014 / 6

EN 425: 2002 / �ádné viditelné poškození Cykly:  25 000, 
zatí�ení:  90 kg

Odolnost proti skluzu DIN 51130: 2014-02 / Kritický úhel sklonu:  12 R10

IEC 62321

Ftaláty EN14372: 2004

DOSÁHNOUT 1907/2016 REACH %

0,1% (hm/hm).

Nebylo detekováno 169 
látek vzbuzujících velmi 
velké obavy (SVHC) pro 
povolení Evropskou 
agenturou pro chemické 
látky (ECHA) dne 20. 

 /   305 x 610 mm
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